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№. 
п/п Наименование и краткая характеристика Внешний вид Стр.

Термопреобразователи СОПРОТИВЛЕНИЯ

1

Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8040. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П, 
2х50П, 2х100П, Pt50, Pt100. Класс допуска В. Диапазон из-
меряемых температур от – 200 до +500°С
Термопреобразователь сопротивления ТСМ/1-8040. Номи-
нальная статическая характеристика 50М, 53М. Класс допу-
ска С. Диапазон измеряемых температур от -50 до +150°С

11

2
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8041. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, Pt50. 
Класс допуска В. Диапазон измеряемых температур от – 50 
до +300°С

29

3

Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8043. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П, 
Pt50, Pt100. Термопреобразователь сопротивления ТСМ/1-
8043. Номинальная статическая характеристика 50М, 53М. 
Диапазон измеряемых температур от -50 до +120°С

31

4
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8044. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, Pt50. 
Класс допуска В. Диапазон измеряемых температур от -50 
до +400°С

34

5

Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8045. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П, 
Pt50, Pt100. Класс допуска В и С. Термопреобразователь 
сопротивления ТСМ/1-8045. Номинальная статическая ха-
рактеристика 50М. Класс допуска С. Диапазон измеряемых 
температур от -50 до +75°С  

35

6
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8042. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П. 
Класс допуска А и В. Диапазон измеряемых температур от 
-60 до +470°С

37

7
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-772. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П. 
Класс допуска В. Диапазон измеряемых температур от -200 
до +200°С

53

8
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-772-1. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П. 
Класс допуска В. Диапазон измеряемых температур от -50 
до +75°С

53

9
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-288. Номи-
нальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П. Класс 
допуска В. Диапазон измеряемых температур от 0 до +100°С

55
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10
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8050. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П. 
Класс допуска В. Диапазон измеряемых температур от -40 
до +40°С

57

11
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-6099. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П. 
Класс допуска В. Диапазон измеряемых температур от – 40 
до +50°С

59

12
Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-6288. Но-
минальная статическая характеристика 46П, 50П, 100П. 
Класс допуска А. Диапазон измеряемых температур от – 50 
до +50°С

61

13
Термопреобразователь сопротивления с дополнительным 
каналом ТСП-8040 ОК. Номинальная статическая харак-
теристика 46П, 50П, 100П. Класс допуска В. Диапазон из-
меряемых температур от -200 до +500°С

63

14
Термопреобразователь сопротивления с дополнительным 
каналом ТСП-8042 ОК. Номинальная статическая харак-
теристика 46П, 50П, 100П. Класс допуска А и В. Диапазон 
измеряемых температур от -50 до +400°С

80

15
Термопреобразователь сопротивления платиновые эта-
лонные 3 разряда малогабаритные ТСП-ОМ. Номиналь-
ное сопротивление термопреобразователя 100 Ом.. Диапа-
зон измеряемых температур от 0 до +420°С

87

преобразователи термоэлектрические

16

Преобразователи термоэлектрические ТХА/1-1172. Номи-
нальная статическая характеристика К. Класс допуска 2. 
Диапазон измеряемых температур от -50 до +800°С
Преобразователи термоэлектрические ТХК/1-1172. Номи-
нальная статическая характеристика L. Класс допуска 2. 
Диапазон измеряемых температур от -50 до +600°С

88

17

Преобразователи термоэлектрические ТХА/1-1072. Номи-
нальная статическая характеристика К. Класс допуска 2. 
Диапазон измеряемых температур от 0 до +500°С
Преобразователи термоэлектрические ТХК/1-1072. Номи-
нальная статическая характеристика L. Класс допуска 2. 
Диапазон измеряемых температур от 0 до +400°С

95

18

Преобразователи термоэлектрические с дополнитель-
ным каналом ТХА-1072 ОК. Номинальная статическая 
характеристика К. Преобразователи термоэлектрические 
с дополнительным каналом ТХК-1072 ОК. Номинальная 
статическая характеристика L Класс допуска 2. Диапазон 
измеряемых температур от 0 до +400°С

108
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19
Преобразователи термоэлектрические для ГТД морского 
назначения ТХА-75, ТХА-100, ТХА-75К, ТХА-100К. Но-
минальная статическая характеристика К. Класс допуска 
2. Диапазон измеряемых температур от 300 до 1000°С

114

20 Преобразователи измерительные с унифицированным 
токовым выходным сигналом ИП1 115

21 Унифицированные измерители частоты вращения рото-
ров газотурбинных двигателей Топаз-153ВП 118

22 Усилитель-преобразователь перепрограммируемый нор-
мирующий с универсальным выходом ПНУ-ТП, ПНУ-ТС 121

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ И ОПОВЕЩАТЕЛИ

23
ИП103–1В - извещатель пожарный тепловой. Маркировка 
взрывозащиты: 1ЕхdllBТ3.. Температура срабатывания: от 
64 до 100°С (кл.А3, С). IP 54.

125

24

Аврал-1В - оповещатель звуковой электродинамический. 
Маркировка взрывозащиты: 1ЕхdllCT6. Максимальное 
значение уровня звукового давления на расстоянии 1м – 
не менее 110 дБ. IP 20. Температура эксплуатации: от ми-
нус 60 до +70°С

128

25
Тифон-1П - оповещатель пневматический. Уровень зву-
кового давления на расстоянии 1м до 120 дб. Маркировка 
взрывозащиты электроклапана: 1ExdIIСT6

130

26
ТСВ–1 - табло световые взрывозащищенные. Маркировка 
взрывозащиты: 1ЕхdIIBТ6. Температура эксплуатации: от 
минус 55 до +70°С. IP66. Световой сигнал оповещателя 
контрастно различим при его освещенности до 500лк.

132

27
Филин–Т - светозвуковое табло. Звуковое давление на 
расстоянии 1м – 105 дБ. Маркировка взрывозащиты: 
1ExdIIBT6X. Температура эксплуатации: от минус 40 до 
+70°С. IP56.

135

СОДЕРЖАНИЕ
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28

Филин-1, Филин-2 - оповещатели пожарные 
светозвуковые. Маркировка взрывозащиты: 1ЕхsdllBT6X. 
Напряжение питания 12В или 220В. Звуковое давление на 
расстоянии 1м – 105 дБ. 1 cветовой индикатор. Температу-
ра эксплуатации: от минус 40 до +70°С. IP 67.

138

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

29
Датчики давления Дон-17: избыточного давления (ДИ), 
разряжения (ДВ), давления-разряжения (ДИВ), гидроста-
тического давления (ДГ), разности давлений (ДД).

140

30
Реле давления мембранные РДМ-В. Устойчивость к воз-
действию температуры и влажности окружающего воз-
духа по ГОСТ Р52931-2008 исполнение С2 (-40…+70°С). IP 
54. Температура измеряемой среды минус 25…+80°С

150
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ЗАО НПК «Эта-
лон», г. Волгодонск

ПО «Электротермо-
метрия», г. Луцк

ТСП/1-8040
ТСП-8040ТСП/1-8040 ВП

ТСП/1-8040 МР
ТСП-8040 ОК -
ТСМ/1-8040

ТСМ-8040ТСМ/1-8040 ВП
ТСМ/1-8040 МР
ТСП/1-8041

ТСП-8041ТСП/1-8041 ВП
ТСП/1-8041 МР
ТСП/1-8042

ТСП-8042ТСП/1-8042 ВП
ТСП/1-8042 МР
ТСП-8042 ОК -
ТСП/1-8043

ТСП-8043ТСП/1-8043 ВП
ТСП/1-8043 МР
ТСМ/1-8043

ТСМ-8043ТСМ/1-8043 ВП
ТСМ/1-8043 МР
ТСП/1-8044

ТСП-8044ТСП/1-8044 ВП
ТСП/1-8044 МР
ТСП/1-8045

ТСП-8045ТСП/1-8045 ВП
ТСП/1-8045 МР
ТСМ/1-8045

ТСМ-8045ТСМ/1-8045 ВП
ТСМ/1-8045 МР
ТСП/1-288

ТСП-288 МТСП/1-288 ВП
ТСП/1-288 МР
ТСП/1-772

ТСП-772ТСП/1-772 ВП
ТСП/1-772 МР
ТСП/1-6099

ТСП-6099ТСП/1-6099 ВП
ТСП/1-6099 МР

ЗАО НПК «Эта-
лон», г. Волгодонск

ПО «Электротермо-
метрия», г. Луцк

ТСП/1-8050
ТСП-8050ТСП/1-8050 ВП

ТСП/1-8050 МР
ТСП/1-6288

ТСП-6288ТСП/1-6288 ВП
ТСП/1-6288 МР
ТХА/1-1072

ТХА-1072ТХА/1-1072 ВП
ТХА/1-1072 МР
ТХА-1072 ОК -
ТХК/1-1072

ТХК-1072ТХК/1-1072 ВП
ТХК/1-1072 МР
ТХК-1072 ОК -
ТХА/1-1172

ТХА-1172
ТХА/1-1172 ВП
ТХА/1-1172 МР ТХА-1172 П
ТХК/1-1172

ТХК-1172
ТХК/1-1172 ВП
ТХК/1-1172 МР ТХК-1172 П

Таблица соответствия датчиков температуры
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Тип термопреоб-
разователя, рис. Измеряемая среда

Давление,
МПа

Скорость по-
тока, м/с

Ру Рраб Пар Вода

ТСП/1-8040, ТСП-
8040 ОК , рис. 1,

Дистиллят, бидистиллят, пресная вода, масло, топли-
во, пар, воздух, конденсат, спецсплав, котловая вода, 
жидкость ПГВ, полимерно-глицериновые пасты, хла-
доны 114В2, 12, 22, 227еа и жидкость ФНГЖ-1, кисло-
род, водород, азот, углекислый газ с парами МЭЭДА, 
окись углерода, углеводороды, сурьмянистый водо-
род, туман серной кислоты, димеры хлоропрена, элек-
тролит (водный раствор щелочи), водный раствор 
карбоната и бикарбоната, электролизный 15% водный 
раствор МЭЭДА.

16,00 10,00 2-40 0,2-0,5

ТСП/1-8040, ТСП-
8040 ОК, рис. 2, 25,00 19,00 2-15 0,2-1,5

ТСП/1-8040, ТСП-
8040 ОК, рис. 3, 25,00 16,00 30-80 3,0-8,0

ТСП/1-8040, ТСП-
8040 ОК, рис. 4 25,00 16,00 50-120 5,0-15,0

ТСП/1-8040, ТСП-
8040 ОК, рис. 6 Воздух, хладоны 114В2, 12, 22, 227еа, масла 6,30 5,85 - -

ТСП/1-8040,
ТСП-8040 ОК,
рис. 7, 8

Дистиллят, бидистиллят, масло, пар, топливо, газ, пре-
сная вода, воздух, котловая вода, конденсат, жидкость 
ПГВ, полимерно-глицериновые растворы, спецсплав, 
хладоны 114В2, 12, 22, 227еа и жидкость ФНГЖ-1, кис-
лород, водород, азот, углекислый газ с парами МЭЭДА, 
окись углерода, туман серной кислоты, углеводороды, 
сурьмянистый водород, димеры хлоропрена, аналит, 
электролит, водны растворы карбоната и бикарбона-
та, электролизный 15% водный раствор МЭЭДА

25,00 23,00 50-80 12,0

ТСМ/1-8040,
рис.1-4

Пресная вода, масло, воздух, котловая вода, хладоны 
114В2, 12, 22, 227еа и жидкость ФНГЖ-1 16,00 10,00 5-40 0,5-5,0

ТСП/1-8041

Котловая и пресная вода, дистиллят, бидистиллят, 
воздух, аналит, масло, топливо, пар, конденсат, газ, 
электролит (водных раствор щелочи), кислород, угле-
кислый газ с парами МЭЭДА, водный раствор карбо-
ната и бикарбоната, водород, электролизный 15% во-
дный раствор МЭЭДА.

10,00 9,00 5-40 0,5-5,0

ТСП/1-8042, ТСП-
8042 ОК, рис.1 Вода высокой чистоты, дистиллят, бидистиллят 25,00 19,00 - -

ТСП/1-8042, ТСП-
8042 ОК, рис.2 Защитные чехлы спец. устройств 0,40 0,30 - -

ТСП/1-8042, ТСП-
8042 ОК, рис.3 Твердое тело 0,40 0,26 - -

ТСП/1-8042, ТСП-
8042 ОК, рис. 6, 7

Вода высокой чистоты, дистиллят, бидистиллят. В сре-
де, окружающей головку, допускается присутствие га-
зообразного аммиака до 60% (по весу)

20,00 15,00 - -

ТСП/1-8042, ТСП-
8042 ОК, рис. 8, 9 Вода высокой чистоты, дистиллят, бидистиллят 25,00 19,00 - -

ТСП/1-8042, рис.10 Защитные чехлы специальных устройств 0,63 0,48 - -
ТСП/1-8043,
ТСМ/1-8043 Подшипники, масло в подшипниках 0,63 0,60 - -

ТСП/1-8044 Стенки трубопроводов - - - -
ТСП/1-8045 Воздух, пары масла и морской воды - - - -

ТСП/1-288 Электролит кислотных аккумуляторов (раствор сер-
ной кислоты плотностью 1,05-1,35г/см3) 0,30 0,20 - -

ТСП/1-772, рис.1 Газообразный водород и кислород во взрывоопасных 
зонах классов В-1, В-1а, В-1б 2,50 - - -
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Тип термопреоб-
разователя, рис. Измеряемая среда

Давление,
МПа

Скорость по-
тока, м/с

Ру Рраб Пар Вода

ТСП/1-772, рис.2

Среда, содержащая:
- кислород
- водород
- углекислый газ
- азот - остальное;
- окись углерода
- углероды разные
- сурьмянистый водород
- фреон-12
(в аварийных случаях)
- туман серной кислоты
- димеры хлоропрена

19-25%;
до 3%;
до 0,8%;

до 15мг/м3;
до 100мг/м3;
до 0,15мг/м3;

до 500мг/м3;
до 0,4 мг/м3;
до 1,5 мг/м3

0,40 - - -

ТСП/1-6099
Воздух с содержанием паров бензина, керосина или 
топлива, а также морская вода и ее растворы с компо-
нентами топлива

5,50 - - -

ТСП/1-8050 Воздух с примесями паров бензина  и керосина, мор-
ская вода

10,00 - - -
16,00 - - -

ТСП/1-6288
Воздух, содержащий пары бензина, керосина или 
пары топлива и кратковременное пребывание в мор-
ской воде

1,5 2,4 - -

ТХА/1-1072 рис. 
1-4, ТХА-1072 ОК, 
рис. 1, 2

Дистиллят, бидистиллят, вода высокой чистоты, вода 25,0 19,0 30,0 5,0
ТХК/1-1072 рис. 
1-4, ТХК-1072 ОК, 
рис.1, 2
ТХА/1-1072, рис.6, 7

Защитные чехлы спец. устройств 0,63 0,48 - -
ТХК/1-1072, рис.6, 7
ТХА/1-1172, рис.1

Выхлопные газы

2,5

-
10,0

-

ТХК/1-1172, рис.1 2,5
ТХА/1-1172, рис.2 10,0

20,0
ТХК/1-1172, рис.2 10,0
ТХА/1-1172, рис.3 2,5 1,0

10,0
ТХК/1-1172, рис.3 2,5 1,5
ТХА/1-1172, рис.4 10,0 2,0

40,0
ТХК/1-1172, рис.4 10,0 5,80
ТХА/1-1172, рис.5 0,25 0,05 20,0
ТХА/1-1172, рис.6

Вода, пар, инертный газ
32,0 12,4

150 15,0
ТХК/1-1172, рис.6 32,0 17,0
ТХА/1-1172, рис.7

Гелий, аргон, воздух
32,0 12,4

160 -
ТХК/1-1172, рис.7 32,0 17,0
Примечание: - Рраб. - давление рабочей среды в диапазоне рабочих температур
                            Ру - условное давление по ГОСТ 356-80
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые, медные

ТСП/1-8040 ТСМ/1-8040

Назначение
Для измерения температуры различных сред корабельных 

и судовых энергетических установок и систем.

Технические характеристики по ЮВМА.400520.001 ТУ:

Тип датчика Диапазон измеряемых
температур, °С НСХ Класс допуска Степень защиты 

от пыли и воды

ТСП/1-8040 от минус 200 до +500 50П, 100П, 2х50П, 
2х100П B IP54

ТСМ/1-8040 от минус 50 до +150 50М C

Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-8040 с 
НСХ-50П, конструктивного исполнения по рис. 1, с длиной монтажной части L=500мм, 1=60мм 
в общепромышленном исполнении:

«Термопреобразователь ТСП/1-8040 003-03»;
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-8040 МР 003-03»;
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-8040 ВП 003-03».
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П, 53М.
Для термопреобразователей, выполненных по ГОСТ Р.8.625-2006 и ГОСТ 6651-2009 НСХ Pt50, 

Pt100.

Рисунок 1 – Штуцер подвижный
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Рисунок 2 – Штуцер неподвижный

Рисунок 3 – Штуцер подвижный
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Рисунок 4 – Штуцер неподвижный

Рисунок 6 – Штуцер подвижный
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Рисунок 7 – Штуцер подвижный

Рисунок 8 – Штуцер неподвижный
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Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8040
Обо-

значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.001 -
-00

60

60

6,5

1

0,4

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П

-02 2х50П 2х2

-03

0,3

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-04 100П

-05 2х50П 2х2

-06

7,5 0,4

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-07 100П

-08 2х50П 2х2

-09

80

6,5

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-10 100П

-11 2х50П 2х2

-12

0,3

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-13 100П

-14 2х50П 2х2

-15

7,5 0,5

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-16 100П

-17 2х50П 2х2

-18

100

6,5

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-19 100П

-20 2х50П 2х2

-21

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-22 100П

-23 2х50П 2х2

-24

7,5 0,5

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-25 100П

-26 2х50П 2х2

-27

120

6,5

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-28 100П

-29 2х50П 2х2

-30

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-31 100П

-32 2х50П 2х2

-33

7,5 0,5

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-34 100П

-35 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.001 -
-36

160

60

6,5

1

0,5

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-37 100П

-38 2х50П 2х2

-39

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-40 100П

-41 2х50П 2х2

-42

7,5 0,5

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-43 100П

-44 2х50П 2х2

-45

200

6,5

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-46 100П

-47 2х50П 2х2

-48

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-49 100П

-50 2х50П 2х2

-51

7,5 0,5

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-52 100П

-53 2х50П 2х2

-54

250

6,5

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-55 100П

-56 2х50П 2х2

-57

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-58 100П

-59 2х50П 2х2

-60

7,5 0,5

50П
От минус 50 

до+150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-61 100П

-62 2х50П 2х2

-63

320

6,5

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-64 100П

-65 2х50П 2х2

-66

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-67 100П

-68 2х50П 2х2

-69

7,5 0,6

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-70 100П

-71 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.003 -
-00

400

60 6,5

1

0,6

50П

В От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П

-02 2х50П 2х2

-03

500 0,7

50П
2

-04 100П

-05 2х50П 2х2

-06

630 0,8

50П
3

-07 100П

-08 2х50П 2х2

-09

800 0,8

50П
3

-10 100П

-11 2х50П 2х2

-12

1000 0,9

50П
3

-13 100П

-14 2х50П 2х2

-15

1250
1,0

50П
3

-16 100П

-17 500 7,5 4,8 2х50П 2х2

-18
1600

60

6,5

1,3
50П

3

-19 100П

-20
2000 1,7

50П

-21 100П

-22
3550 3,2

50П

-23 100П

-24 60

500

0,7

50П

2

-25 80

-26 100

-27 120

-28 160

-29 200

-30 250

0,8-31 320

-32 400

-33 500 0,9

-34 630 1,0

3

-35 800
1,1

-36 1000

-37 1250 1,2

-38 1600 1,5

-39 2000 1,9
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.003 -
-40

60

100 6,5 2

0,4
50П

В От минус 50
до +400 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2-41 100П
-42 2х50П 2х2
-43

80 0,5
50П 2-44 100П

-45 2х50П 2х2
-46

100 0,5
50П 2-47 100П

-48 2х50П 2х2
-49

120 0,5
50П 2-50 100П

-51 2х50П 2х2
-52

160 0,5
50П 2-53 100П

-54 2х50П 2х2
-55

200 0,5
50П 2-56 100П

-57 2х50П 2х2
-58

250 0,5
50П 2-59 100П

-60 2х50П 2х2
-61

320 0,6
50П 2-62 100П

-63 2х50П 2х2
-64

400 0,6
50П 2-65 100П

-66 2х50П 2х2
-67

500 0,7
50П 2-68 100П

-69 2х50П 2х2
-70

630 0,8
50П

3-71 100П
-72 2х50П 2х2
-73

800 0,8
50П 3-74 100П

-75 2х50П 2х2
-76

1000 0,9
50П 3-77 100П

-78 2х50П 2х2

ЮВМА.405211.003 -

-79
1250

100 6,5 2

1,0
50П

В От минус 50
до +400 включ. Сталь 08Х18Н10Т

3-80 100П
-81 2х50П 2х2
-82

1600 1,3
50П 3-83 100П

-84 2х50П 2х2
-85 2000 1,7 50П

3-86 100П
-87 3550 2,5 50П



Термопреобразователи сопротивления платиновые, медные
ТСП/1-8040 ТСМ/1-8040

19НПК «ЭТАЛОН»	 www.npk-etalon.ru

Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

-88
700 60 6,5 1 0,8

50П
В От минус 200 до 

+500 включ. Сталь 08Х18Н10Т 3-89 100П
-90 2х50П 2х2

ЮВМА.405211.004 -

-00

50

60
7,5 3

0,4

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П

-02 2х50П 2х2

-03

0,3

50П

От минус 50
до +300 включ. Сплав 3М (7М)

2
-04 100П

-05 2х50П 2х2

-06

0,4

50П

От минус 50
до +150 включ.

Бронза 
БрАЖНМц9-4-4-1

2
-07 100П

-08 2х50П 2х2

-09

60

0,4

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-10 100П

-11 2х50П 2х2

-12

0,3

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-13 100П

-14 2х50П 2х2

-15

0,4

50П
От минус 50

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-16 100П

-17 2х50П 2х2

-18

80

0,5

50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-19 100П

-20 2х50П 2х2

-21

0,4

50П

От минус 50
до +300 включ. Сплав 3М (7М)

2
-22 100П

-23 2х50П 2х2

-24

0,5

50П

От минус 50
до +150 включ.

Бронза 
БрАЖНМц9-4-4-1

2
-25 100П

-26 2х50П
2х2

-27 320 0,6 2х50П От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.004 -

-28

100

60 7,5 3

0,5

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-29 100П

-30 2х50П 2х2

-31

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-32 100П

-33 2х50П 2х2

-34

0,5

50П
От минус 50

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-35 100П

-36 2х50П 2х2

-37

120

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-38 100П

-39 2х50П 2х2

-40

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-41 100П

-42 2х50П 2х2

-43

0,5

50П
От минус 50

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-44 100П

-45 2х50П 2х2

-46

160

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-47 100П

-48 2х50П 2х2

-49

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-50 100П

-51 2х50П 2х2

-52

0,5

50П
От минус 50

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-53 100П

-54 2х50П 2х2

-55

200

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-56 100П

-57 2х50П 2х2

-58

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-59 100П

-60 2х50П 2х2

-61

0,6

50П
От минус 50

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-62 100П

-63 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.004 -

-64

250 60 7,5 3

0,5

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-65 100П

-66 2х50П 2х2

-67

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-68 100П

-69 2х50П 2х2

-70

0,6

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-71 100П

-72 2х50П 2х2

ЮВМА.405211.005 -

-00

80

60 7,5 4

0,4

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П

-02 2х50П 2х2

-03

0,3

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-04 100П

-05 2х50П 2х2

-06

0,5

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-07 100П

-08 2х50П 2х2

-09

100

0,4

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-10 100П

-11 2х50П 2х2

-12

0,3

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-13 100П

-14 2х50П 2х2

-15

0,5

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-16 100П

-17 2х50П 2х2

-18

120

0,5

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-19 100П

-20 2х50П 2х2

-21

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-22 100П

-23 2х50П 2х2

-24

0,6

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-25 100П

-26 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.005 -

-27

160

60 7,5 4

0,5

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-28 100П

-29 2х50П 2х2

-30

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-31 100П

-32 2х50П 2х2

-33

0,6

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-34 100П

-35 2х50П 2х2

-36

200

0,6

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-37 100П

-38 2х50П 2х2

-39

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-40 100П

-41 2х50П 2х2

-42

0,6

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-43 100П

-44 2х50П 2х2

-45

250

0,6

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-46 100П

-47 2х50П 2х2

-48

0,4

50П
От минус 50

до +300 включ. Сплав 3М (7М)
2

-49 100П

-50 2х50П 2х2

-51

0,7

50П
От минус 50 

до +150 включ.
Бронза 

БрАЖНМц9-4-4-1
2

-52 100П

-53 2х50П 2х2

ЮВМА.405211.002 -

-00 120

80 7,5 6 1,0 2х100П В От минус 100
до +250 включ.

Сталь 12Х18Н10Т

2х2

-01 160

-02 200

-03 250

-04 320

-05 120

Сплав 3М (7М)

-06 160

-07 200

-08 250

-09 320
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.006 -

-00

50

60

М22х1,5 12

7

0,40

50П

В От 0 до +450 
включ.

Сталь 
08Х18Н10Т

2

-01 2х50П 2х2

-02 100П
2

-03

М27х2 16

50П

-04 2х50П 2х2

-05 100П
2

-06

60

М22х1,5 12

0,45

50П

-07 2х50П 2х2

-08 100П
2

-09

М27х2 16

50П

-10 2х50П 2х2

-11 100П
2

-12

80

М22х1,5 12

0,50

50П

-13 2х50П 2х2

-14 100П
2

-15

М27х2 16

50П

-16 2х50П 2х2

-17 100П
2

-18

100

М22х1,5 12

0,55

50П

-19 2х50П 2х2

-20 100П
2

-21

М27х2 16

50П

-22 2х50П 2х2

-23 100П
2

-24

120

М22х1,5 12

0,60

50П

-25 2х50П 2х2

-26 100П
2

-27

М27х2 16

50П

-28 2х50П 2х2

-29 100П
2

-30

160

М22х1,5 12

0,65

50П

-31 2х50П 2х2

-32 100П
2

-33

М27х2 16

50П

-34 2х50П 2х2

-35 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.006 -

-36

200

60

М22х1,5 12

7

0,70

50П

В От 0 до +450 
включ.

Сталь 
08Х18Н10Т

2

-37 2х50П 2х2

-38 100П
2

-39

М27х2 16

50П

-40 2х50П 2х2

-41 100П
2

-42

250

М22х1,5 12

0,90

50П

-43 2х50П 2х2

-44 100П
2

-45

М27х2 16

50П

-46 2х50П 2х2

-47 100П
2

-48

80

М22х1,5 18

8

0,50

50П

-49 2х50П 2х2

-50 100П
2

-51

М27х2 22

50П

-52 2х50П 2х2

-53 100П
2

-54

100

М22х1,5 18

0,55

50П

-55 2х50П 2х2

-56 100П
2

-57

М27х2 22

50П

-58 2х50П 2х2

-59 100П
2

-60

120

М22х1,5 18

0,60

50П

-61 2х50П 2х2

-62 100П
2

-63

М27х2 22

50П

-64 2х50П 2х2

-65 100П
2

-66

160

М22х1,5 18

0,65

50П

-67 2х50П 2х2

-68 100П
2

-69

М27х2 22

50П

-70 2х50П 2х2

-71 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.006 -

-72

200

60

М22х1,5 18

8

0,70

50П

В От 0 до +450 
включ.

Сталь 
08Х18Н10Т

2

-73 2х50П 2х2

-74 100П
2

-75

М27х2 22

50П

-76 2х50П 2х2

-77 100П
2

-78

250

М22х1,5 18

0,90

50П

-79 2х50П 2х2

-80 100П
2

-81

М27х2 22

50П

-82 2х50П 2х2

-83 100П 2

ЮВМА.405211.007 -

-00

50

60

М22х1,5 12

7

0,30

50П

В От 0 до +300 
включ.

Сплав 3М 
(7М)

2

-01 2х50П 2х2

-02 100П
2

-03

М27х2 16

50П

-04 2х50П 2х2

-05 100П
2

-06

60

М22х1,5 12

0,35

50П

-07 2х50П 2х2

-08 100П
2

-09

М27х2 16

50П

-10 2х50П 2х2

-11 100П
2

-12

80

М22х1,5 12

0,40

50П

-13 2х50П 2х2

-14 100П
2

-15

М27х2 16

50П

-16 2х50П 2х2

-17 100П
2

-18

100

М22х1,5 12

0,45

50П

-19 2х50П 2х2

-20 100П
2

-21

М27х2 16

50П

-22 2х50П 2х2

-23 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.007 -

-24

120

60

М22х1,5 12

7

0,50

50П

В От 0 до +300 
включ.

Сплав 3М 
(7М)

2

-25 2х50П 2х2

-26 100П
2

-27

М27х2 16

50П

-28 2х50П 2х2

-29 100П
2

-30

160

М22х1,5 12

0,55

50П

-31 2х50П 2х2

-32 100П
2

-33

М27х2 16

50П

-34 2х50П 2х2

-35 100П
2

-36

200

М22х1,5 12

0,60

50П

-37 2х50П 2х2

-38 100П
2

-39

М27х2 16

50П

-40 2х50П 2х2

-41 100П
2

-42

250

М22х1,5 12

0,80

50П

-43 2х50П 2х2

-44 100П
2

-45

М27х2 16

50П

-46 2х50П 2х2

-47 100П
2

-48

80

М22х1,5 18

8

0,40

50П

-49 2х50П 2х2

-50 100П
2

-51

М27х2 24

50П

-52 2х50П 2х2

-53 100П
2

-54

100

М22х1,5 18

0,45

50П

-55 2х50П 2х2

-56 100П
2

-57

М27х2 24

50П

-58 2х50П 2х2

-59 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.007 -

-60

120

60

М22х1,5 18

8

50П

В От 0 до +300 
включ.

Сплав 3М 
(7М)

2

-61 2х50П 2х2

-62 100П
2

-63

М27х2 24

50П

-64 2х50П 2х2

-65 100П
2

-66

160

М22х1,5 18

50П

-67 2х50П 2х2

-68 100П
2

-69

М27х2 24

50П

-70 2х50П 2х2

-71 100П
2

-72

200

М22х1,5 18

50П

-73 2х50П 2х2

-74 100П
2

-75

М27х2 24

50П

-76 2х50П 2х2

-77 100П
2

-78

250

М22х1,5 18

50П

-79 2х50П 2х2

-80 100П
2

-81

М27х2 24

50П

-82 2х50П 2х2

-83 100П 2
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Продолжение таблицы 1

Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых тем-

ператур, °С

Марка материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соедине-

ний

ЮВМА.405212.001 -

-00 60

60

6,5

1

0,4

50М С От минус 50
до +150 включ. Сталь 08Х18Н10Т 2

-01 80

0,5

-02 100

-03 120

-04 160

-05 200

-06 250

-07 320

0,6-08 400

-09 500

-10 60

100 2

0,4

-11 80

0,5

-12 100

-13 120

-14 160

-15 200

-16 250

-17 320

0,6-18 400

-19 500

-20 60
60

7,5

3

0,4

-21
80

0,5

-22 320 0,6

-23 100

60

0,5

-24 120

-25 160

-26 200

-27 250

-28 80

4

0,4

-29 100

0,5-30 120

-31 160

-32 200
0,6

-33 250
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые

ТСП/1-8041
Назначение
Для измерения температуры котловой и пресной 

воды, дистиллята, бидистиллята, воздуха, аналита 
(водный раствор КНС03), масла, топлива, пара, кон-
денсата, газа (азот, гелий), электролита (водный 
раствор щелочи), кислорода, углекислого газа с парами МЭЭДА (моноэтанолэтилендиамида), 
водного раствора карбоната (К2СО3) и бикарбоната (КНСО3), водорода, электролизного 15% во-
дного раствора МЭЭДА.

Технические характеристики по ЮВМА.400520.001 ТУ:
Диапазон измеряемых температур, °С....................................................................от минус 50 до +300
НСХ............................................................................................................................................................... 50П
Класс допуска................................................................................................................................................... В
Степень защиты от пыли и воды...........................................................................................................IP54
Пример записи при заказе: Термопреобразователя ТСП/1-8041 с длиной монтажной части 

L=100мм, I=30мм, с НСХ 50П, класса допуска В, со схемой соединения двухпроводной в общепро-
мышленном исполнении:

«Термопреобразователь ТСП/1-8041 013-10».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-8041 MP 013-10».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-8041 ВП 013-10».
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П.
Для термопреобразователей, выполненных по ГОСТ Р.8.625-2006 и ГОСТ 6651-2009 НСХ Pt50.

Габаритный чертеж термопреобразователь ТСП/1-8041
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Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП/1-8041

Обозначение

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Д
иа

па
зо

н
из

ме
ря

ем
ы

х 
те

м-
пе

ра
ту

р,
 °С

Ус
ло

вн
ое

да
вл

ен
ие

 Р
у,

 МП


а

С
хе

ма
со

ед
ин

ен
ий

М
ат

ер
иа

л
за

щ
ит

но
й

ар
ма

ту
ры

L l

ЮВМА.405211.013-00
32

20

0,4

50П В
От минус 

50 до 
+300 

включ.

10,0

2

Сталь 08Х18Н10Т

-01 0,3 6,4 Сплав 3М (7М)

-02
40

0,4 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-03 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-04
50

30

0,4 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-05 0,3 6,4 Сплав 3М (7М)

-06
60

0,4 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-07 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-08
80

0,4 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-09 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-10
100

0,4 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-11 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-12
120

0,4 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-13 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-14
160

0,5 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-15 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-16
200

0,5 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-17 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-18
250

0,5 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-19 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-20
320

0,5 10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-21 0,4 6,4 Сплав 3М (7М)

-22 400 0,6

10,0 Сталь 08Х18Н10Т

-23 500 0,6

-24 630 0,7

3-25 800 0,7

-26 1000 0,8
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые, 

медные
ТСП/1-8043; ТСМ/1-8043

Назначение
Для измерения температуры подшипников, мас-

ла в подшипниках.

Технические характеристики по ЮВМА. 400520.001 ТУ:

Тип датчика Диапазон измеряемых
температур, °С НСХ Класс допуска Степень защиты

от пыли и воды

ТСП/1-8043 от минус 50 до +120 50П, 100П С IP54
ТСМ/1-8043 50М

Пример записи при заказе:
Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-8043 с НСХ - 50П, класса допуска С, 

с длиной монтажной части L=500мм, со схемой соединения трехпроводной, в общепромышленном 
исполнении:

«Термопреобразователь ТСП/1-8043 008-28».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-8043 MP 008-28».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-8043 ВП 008-28».
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П, 53М.
Для термопреобразователей, выполненных по ГОСТ Р.8.625-2006 и ГОСТ 6651-2009 НСХ Pt50, 

Pt100.
Габаритный чертеж термопреобразователь ТСП(ТСМ)/1-8043
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Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8043

Обозначение L, 
мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ Класс 
допуска

Материал 
защитной 
арматуры

Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Схема со-
единений

ЮВМА.405211.008-00
20

0,4

50П

С
Сталь 

12Х18Н10Т, 
наконечник 

медь М1

От минус 50 до 
+120 включ. 3

-01 100П

-02
25

50П

-03 100П

-04
32

50П

-05 100П

-06
40

50П

-07 100П

-08
50

50П

-09 100П

-10
60

50П

-11 100П

-12
80

50П

-13 100П

-14
100

50П

-15 100П

-16
120

50П

-17 100П

ЮВМА.405211.008-18
160

50П

-19 100П

-20
200

50П

-21 100П

-22
250

0,5

50П

-23 100П

-24
320

50П

-25 100П

-26
400

50П

-27 100П

-28
500

50П

-29 100П

-30
630

0,6

50П

-31 100П

-32
800

50П

-33 100П

-34
1000

0,7

50П

-35 100П

-36
1250

50П

-37 100П
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Обозначение L, 
мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ Класс 
допуска

Материал 
защитной 
арматуры

Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Схема со-
единений

-38 20

0,4

50М С
Сталь 

12Х18Н10Т, 
наконечник 

медь М1

От минус 50 до 
+120 включ. 3

-39 25

-40 32

-41 40

-42 50

-43 60

-44 80

-45 100

-46 120

-47 160

-48 200

-49 250

-50 320

0,5-51 400

-52 500
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые

ТСП/1-8044

Назначение
Для измерения температуры стенок трубопроводов.
Технические характеристики по ЮВМА.400520.001 ТУ:
Диапазон измеряемых температур, °С....................................................................от минус 50 до +400
НСХ............................................................................................................................................................... 50П
Класс допуска .................................................................................................................................................. В
Степень защиты от пыли и воды ..........................................................................................................IP54
Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-8044, 

с длиной монтажной части L=100мм, с НСХ-50П, класса точности В, со схемой соединения 
двухпроводной в общепромышленном исполнении:

«Термопреобразователь ТСП/1-8044 009-01».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-8044 МР 009-01».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-8044 ВП 009-01».
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П.
Для термопреобразователей, выполненных по ГОСТ Р.8.625-2006 и ГОСТ 6651-2009 НСХ Pt50.

Габаритный чертеж термопреобразователь ТСП/1-8044

Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП/1-8044

Обозначение L, мм
Масса, 
кг, не 
более

Класс 
допуска НСХ

Материал 
защитной 
арматуры

Диапазон 
измеряемых 

температур, °С

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.009-00 80 0,5

В 50П Сталь 08Х18Н10Т От минус 50 до 
+400 включ. 2

-01 100 0,5
-02 120 0,6
-03 160 0,6
-04 200 0,6
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Термопреобразователи сопротивления 
платиновые медные

ТСП/1-8045 ТСМ/1-8045
Назначение
Для измерения температуры воздуха в помещениях.

Технические характеристики по ЮВМА.400520.001 ТУ:

Тип датчика Диапазон измеряе-
мых температур, С НСХ Класс допуска Степень защиты от 

пыли и воды

ТСП/1-8045 от минус 50 до +75 50П, 100П В и С Рис.1 IP54
Рис.2 IP00

ТСМ/1-8045 50М С IP54

Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-8045 
с НСХ - 50П, класса допуска В, конструктивного исполнения по рис. 1 в общепромышленном ис-
полнении:

«Термопреобразователь ТСП/1-8045 012-00».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-8045 МР 012-00».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-8045 ВП 012-00».
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П, 53М.
Для термопреобразователей, выполненных по ГОСТ Р.8.625-2006 и ГОСТ 6651-2009 НСХ Pt50, Pt100.

Габаритный чертеж термопреобразователя ТСП(ТСМ)/1-8045

Рисунок 1

Рисунок 2
На рисунках 1 и 2 номера выводов приведены условно
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Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8045

Условное обозначение 
исполнения Рис.

Масса,
кг, не 
более

НСХ
Диапазон 

измерения 
температуры, 

°С

Класс 
допу-

ска

Материал 
защитной 
арматуры

Материал 
корпуса го-

ловки

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.012-00
1 0,50

50П

От минус 50 до 
+75 включ.

В

Сталь 
12Х18Н10Т

АГ-4В,
ДСВ-2Р-О

2

-01 С

ЮВМА.405211.011-04
2 0,03

В
без головки

-05

СЮВМА.405211.012-02 1 0,50
50М

АГ-4В,
ДСВ-2Р-О

ЮВМА.405212.003-05 2 0,03 без головки

ЮВМА.405211.012-03
1 0,50

100П

В АГ-4В,
ДСВ-2Р-О-04 С

ЮВМА.405211.011-07
2 0,03

В
без головки

-08 С
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые

ТСП/1-8042

Назначение
Для измерения температуры различных сред в энергетиче-

ских установках специального назначения

Технические характеристики по ЮВМА.400520.003 ТУ:
Диапазон измеряемых температур, °С................................................................... от минус 60 до +470
НСХ................................................................................................................................................... 50П, 100П
Класс допуска..............................................................................................................................................А, В
Степень защиты от пыли и воды.......................................................................................................... IP54

Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-8042 
с НСХ - 50П, класса допуска А, конструктивного исполнения по рис. 1, с длиной монтажной ча-
сти L=500мм, 1=100мм, с материалом защитной арматуры сталь 08Х18Н10Т, со схемой соединения 
трехпроводной в общепромышленном исполнении:

«Термопреобразователь ТСП/1-8042 014-00»;
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-8042 MP 014-00»;
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-8042 ВП 014-00».
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П.

Габаритные чертежи термопреобразователей ТСП/1-8042

Рисунок 1
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Рисунок 2

Рисунок 4

Рисунок 3



Термопреобразователи сопротивления платиновые
ТСП/1-8042

39НПК «ЭТАЛОН»	 www.npk-etalon.ru



ТСП/1-8042
Термопреобразователи сопротивления платиновые

40 НПК «ЭТАЛОН»	 www.npk-etalon.ru

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10
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Таблица исполнений термопреобразователей ТСП/1-8042

Таблица 1

Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
-

ни
е 

Ру
, МП


а

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
-

ря
ем

ы
х 

те
мп

ер
а-

ту
р,

 °С

М
ат

ер
иа

л 
за

щ
ит

-
но

й 
ар

ма
ту

ры

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
-

ни
й

L l l1

ЮВМА.405211.014-00

1

500

100 110

0,8

50П А

25,0

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т
3 (4)

-01 50П В

-02 100П А

-03 100П В

-04

630 0,9

50П А

-05 50П В

-06 100П А

-07 100П В

-08

800 1,1

50П А

-09 50П В

-10 100П А

-11 100П В

-12

870 1,1

50П А

-13 50П В

-14 100П А

-15 100П В

-16

1000 1,2

50П А

-17 50П В

-18 100П А

-19 100П В

-20

1250 1,3

50П А

-21 50П В

-22 100П А

-23 100П В

-24

1426 1,4

50П А

-25 50П В

-26 100П А

-27 100П В
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
-

ни
е 

Ру
, МП


а

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
-

ря
ем

ы
х 

те
мп

ер
а-

ту
р,

 °С

М
ат

ер
иа

л 
за

щ
ит

-
но

й 
ар

ма
ту

ры

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
-

ни
й

L l l1

ЮВМА.405211.014-28

1

1470

100

110

1,5

50П А

25,0

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т

3 (4)

-29 50П В

-30 100П А

-31 100П В

-32

1600 1,6

50П А

-33 50П В

-34 100П А

-35 100П В

-36

2000 1,8

50П А

-37 50П В

-38 100П А

-39 100П В

-40

2050 1,8

50П А

-41 50П В

-42 100П А

-43 100П В

-44

2196 1,9

50П А

-45 50П В

-46 100П А

-47 100П В

-48

2500 2,1

50П А

-49 50П В

-50 100П А

-51 100П В

-52

2526 2,2

50П А

-53 50П В

-54 100П А

-55 100П В

-56

500

150

0,8

50П А

-57 50П В

-58 100П А

-59 100П В

-60

630 0,9

50П А

-61 50П В

-62 100П А

-63 100П В
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
-

ни
е 

Ру
, МП


а

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
-

ря
ем

ы
х 

те
мп

ер
а-

ту
р,

 °С

М
ат

ер
иа

л 
за

щ
ит

-
но

й 
ар

ма
ту

ры

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
-

ни
й

L l l1

ЮВМА.405211.014-64

1

800

100

150

1,1

50П А

25,0

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т

3 (4)

-65 50П В

-66 100П А

-67 100П В

-68

870 1,1

50П А

-69 50П В

-70 100П А

-71 100П В

-72

1000

200

1,2

50П А

-73 50П В

-74 100П А

-75 100П В

-76

1250 1,3

50П А

-77 50П В

-78 100П А

-79 100П В

80

1426 1,4

50П А

-81 50П В

-82 100П А

-83 100П В

-84

1470 1,5

50П А

-85 50П В

-86 100П А

-87 100П В

-88

1600 1,6

50П А

-89 50П В

-90 100П А

-91 100П В

-92

2000 1,8

50П А

-93 50П В

-94 100П А

-95 100П В
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
-

ни
е 

Ру
, МП


а

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
-

ря
ем

ы
х 

те
мп

ер
а-

ту
р,

 °С

М
ат

ер
иа

л 
за

щ
ит

-
но

й 
ар

ма
ту

ры

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
-

ни
й

L l l1

ЮВМА.405211.015-00

1

2050

100

200

1,8

50П А

25,0

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т

3 (4)

-01 50П В

-02 100П А

-03 100П В

-04

2196 1,9

50П А

-05 50П В

-06 100П А

-07 100П В

-08

2500 2,1

50П А

-09 50П В

-10 100П А

-11 100П В

-12

2526 2,2

50П А

-13 50П В

-14 100П А

-15 100П В

-16

2

500

80

0,8

50П А

0,4

-17 50П В

-18 100П А

-19 100П В

-20

630 0,9

50П А

-21 50П В

-22 100П А

-23 100П В
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
-

ни
е 

Ру
, МП


а

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
-

ря
ем

ы
х 

те
мп

ер
а-

ту
р,

 °С

М
ат

ер
иа

л 
за

щ
ит

-
но

й 
ар

ма
ту

ры

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
-

ни
й

L l l1

ЮВМА.405211.015-24

2

675

80

200

1,0

50П А

0,4

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т
3 (4)

-25 50П В

-26 100П А

-27 100П В

-28

1000 1,2

50П А

-29 50П В

-30 100П А

-31 100П В

-32

1250 1,3

50П А

-33 50П В

-34 100П А

-35 100П В

-36

1385 1,4

50П А

-37 50П В

-38 100П А

-39 100П В

-40

1455 1,5

50П А

-41 50П В

-42 100П А

-43 100П В

-44

1600 1,6

50П А

-45 50П В

-46 100П А

-47 100П В

-48

1645 390 1,7

50П А

-49 50П В

-50 100П А

-51 100П В
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
ни

е
Ру

, МП


а

Д
иа

па
зо

н
из

ме
ре

ни
я

те
мп

ер
ат

ур
, °

С

М
ат

ер
иа

л
за

щ
ит

но
й

 а
рм

ат
ур

ы

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
ни

й

L l

ЮВМА.405211.016-00

3

320

60

1,0

50П В 0,4

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

47
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 1

2Х
18

Н
10

Т

4

-01 875

-02 960

-03 1450

-04 1700

-05 2000

-06 2250

-07 2350

-08 2500

-09 2700

1,5

-10 2980

-11 3000

-12 3200

-13 3500

-14 4000

-15 4150

-16 4500

-17 5000

2,0

-18 5500

-19 6000

-20 6500

-21 7000

-22 7500

-23 8000

-24 8500

-25 9000

2,5

-26 9500

-27 10000

-28 10500

-29 11000

-30 11500

-31 12000
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
ни

е
Ру

, МП


а

Д
иа

па
зо

н
из

ме
ре

ни
я

те
мп

ер
ат

ур
, °

С

М
ат

ер
иа

л
за

щ
ит

но
й

 а
рм

ат
ур

ы

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
ни

й

L l

ЮВМА.405211.017-00

6

570

80

1,5

50П
двойн. А 20,0

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т
2х4

-01 600

-02 700

-03 710

-04 800

2,0-05 900

-06 1000

-07 1100

2,5-08 1200

-09 1300

-10 1400

3,0
-11 1420

-12 1500

-13 1600

-14 1700

3,5-15 1800

-16 1900

-17 2000

4,0-18 2100

-19 2200

-20 2300

4,5
-21 2400

-22 2500

-23 2600

-24 2700

5,0
-25 2800

-26 2900

-27 3000
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

 д
ав

ле
ни

е
Ру

, МП


а

Д
иа

па
зо

н
из

ме
ре

ни
я

те
мп

ер
ат

ур
, °

С

М
ат

ер
иа

л
за

щ
ит

но
й

 а
рм

ат
ур

ы

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
ни

й

L l

ЮВМА.405211.017-50

7

600

100

1,5

50П
двойн. А 20,0

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т

2х4

-51 615

-52 700

-53 710

-54 800

2,0-55 900

-56 1000

-57 1100

2,5-58 1200

-59 1300

-60 1400

3,0
-61 1420

-62 1500

-63 1600

-64 1700

3,5-65 1800

-66 1900

-67 2000

4,0-68 2100

-69 2200

-70 2300

4,5
-71 2400

-72 2500

-73 2600

-74 2700

5,0
-75 2800

-76 2900

-77 3000
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

да
вл

ен
ие

 Р
у,

 МП


а

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
ре

-
ни

я 
те

мп
ер

ат
ур

, 
°С

М
ат

ер
иа

л 
за

щ
ит

-
но

й 
ар

ма
ту

ры

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
ни

й

L L1 L2 L3

ЮВМА.405211.018-00

8

630 577

-

-

1,5

50П А 25,0
О

т 
ми

ну
с 5

0 
до

 +
40

0 
вк

лю
ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т

4

-01 675 622

-02 785 732

-03 800 747

-04 830 777

-05 1000 947

600

-06 1250 1197

-07 1305 1252

2,0

-08 1365 1312

-09 1430 1377

-10 1455 1402

-11 1540 1335

-12 1600 1395

-13 1640 1460

-14 1850 1645

2,5-15 1885 1680 845

-16 2000 1947 1550 750

-17 2400 2347

1400
600

3,5

-18 2500 2447

-19 2645 2592

845

-20 2950 2897

1700

-21 3200 3147

-22 3300 3247

-23 4550 4497
4,5

-24 3000 2947
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

Масса, 
кг, не 
более

НСХ

К
ла

сс
 д

оп
ус

ка

Ус
ло

вн
ое

да
вл

ен
ие

 Р
у,

 МП


а

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
ре

-
ни

я 
те

мп
ер

ат
ур

, 
°С

М
ат

ер
иа

л 
за

щ
ит

-
но

й 
ар

ма
ту

ры

С
хе

ма
 с

ое
ди

не
ни

й

L L1 L2 L3

ЮВМА.405211.018-50

9

630 577

-

-
1,5

50П А 25,0

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 0

8Х
18

Н
10

Т

4

-51 675 622
-52 785 732
-53 800 747
-54 830 777
-55 1000 947

600

-56 1250 1197

2,0

-57 1305 1252
-58 1365 1312
-59 1430 1377
-60 1455 1402
-61 1540 1335
-62 1600 1395

2,5
-63 1640 1460
-64 1850 1645
-65 1885 1680 845
-66 2000 1947 1550 750
-67 2400 2347

1400
600

3,5
-68 2500 2447
-69 2645 2592

845

-70 2950 2897

1700
-71 3200 3147

4,5
-72 3300 3247
-73 4550 4497
-74 3000 2947

ЮВМА.405211.019-00

10

1180

- - -

1,0

50П А 0,63

О
т 

ми
ну

с 5
0 

до
 +

40
0 

вк
лю

ч.

С
та

ль
 1

2Х
18

Н
10

Т

4

-01 1320
-02 1500
-03 2240
-04 2360
-05 2500
-06 3350

1,5

-07 3550
-08 4000
-09 4500
-10 5000
-11 5230
-12 5300
-13 5450
-14 5600
-15 6000

2,5
-16 7500
-17 8500
-18 9000
-19 10600
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

НСХ

К
ла

сс
до

пу
ск

а

С
хе

ма
со

ед
ин

ен
ий

М
ас

са
, к

г, 
не

 
бо

ле
е

L D D1 S

ЮВМА.405211.038-00 

4

80

М
20

х1
,5

28

32

50П

В 4

0,26

-01 100 0,30

-02 120 0,33

-03 160 0,41

-04 200 0,48

-05 80
М

22
х1

,5

30

0,27

-06 100 0,31

-07 120 0,35

-08 160 0,43

-09 200 0,50

-10 80

М
27

х2

35 36

0,28

-11 100 0,33

-12 120 0,37

-13 160 0,45

-14 200 0,52

-15 80

М
20

х1
,5

28

32

100П

0,26

-16 100 0,30

-17 120 0,33

-18 160 0,41

-19 200 0,48

-20 80

М
22

х1
,5

30

0,27

-21 100 0,31

-22 120 0,35

-23 160 0,43

-24 200 0,50

-25 80

М
27

х2

35 36

0,28

-26 100 0,33

-27 120 0,37

-28 160 0,45

-29 200 0,52
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Обозначение Рис.

Размеры, мм

НСХ

К
ла

сс
до

пу
ск

а

С
хе

ма
со

ед
ин

ен
ий

М
ас

са
, к

г, 
не

 
бо

ле
е

L D D1 S

ЮВМА.405211.038-30 

4

80

М
20

х1
,5

28

32

50П

А 4

0,26

-31 100 0,30

-32 120 0,33

-33 160 0,41

-34 200 0,48

-35 80
М

22
х1

,5

30

0,27

-36 100 0,31

-37 120 0,35

-38 160 0,43

-39 200 0,50

-40 80

М
27

х2

35 36

0,28

-41 100 0,33

-42 120 0,37

-43 160 0,45

-44 200 0,53

-45 80

М
20

х1
,5

28

32

100П

0,26

-46 100 0,30

-47 120 0,33

-48 160 0,41

-49 200 0,48

-50 80

М
22

х1
,5

30

0,27

-51 100 0,31

-52 120 0,35

-53 160 0,43

-54 200 0,50

-55 80

М
27

х2

35 36

0,38

-56 100 0,33

-57 120 0,37

-58 160 0,45

-59 200 0,52
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термопреобразователя 
сопротивления платиновые

ТСП/1-772; ТСП/1-772-1

Назначение
Для измерения температуры во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ 

Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99 и классов В-1, В-1а, В-1б (по классификации 
ПУЭ, гл. 17.3), в которых по условиям работы могут образовываться взрывоо-
пасные смеси газов и паров с воздухом категории 11 С групп Т1, Т2, Т3, Т4 по 
классификации ГОСТ 12.1.011-78

Технические характеристики по ЮВМА.400520.005 ТУ:

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °С НСХ Класс допуска Степень защиты

от пыли и воды
ТСП/1-772 от минус 200 до +200 46П, 50П, 

100П В IP54ТСП/1-772-1 от минус 50 до +75

Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-772 
с НСХ-50П, с длиной монтажной части L=100мм, со схемой соединения трехпроводной в обще-
промышленном исполнении: «Термопреобразователь ТСП/1-772 023-08».

То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-772 MP 023-08».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-772 ВП 023-07».

Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП/1-772

Обозначение
по ЮВМА.400520.005 ТУ

Обозначение аналога ПО 
«Электротермометрия» г. Луцк

по ТУ В25-04.4111-82
НСХ

Размеры, мм Масса, 
кг, не 
более

Схема
соедин.L1 L

ЮВМА.405211.023-00 5Ц2.821.405-00

46П

195 80 1,3

3

-01 -01 215 100 1,3
-02 -02 235 120 1,3
-03 -03 275 160 1,4
-04 -04 315 200 1,4
-05 -05 365 250 1,4
-06 -06 435 320 1,5
-07 -07

50П

195 80 1,3
-08 -08 215 100 1,3
-09 -09 235 120 1,3
-10 -10 275 160 1,4
-11 -11 315 200 1,4
-12 -12 365 250 1,4
-13 -13 435 320 1,5
-14 -

100П

195 80 1,3
-15 - 215 100 1,3
-16 - 235 120 1,3
-17 - 275 160 1,4
-18 - 315 200 1,4
-19 - 365 250 1,4
-20 - 435 320 1,5
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Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП/1-772

Схема
электрическая

соединений

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП/1-772-1

Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП/1-772-1

Обозначение
по ЮВМА.400520.005 ТУ

Обозначение аналога ПО 
«Электротермометрия»г. Луцк

по ТУ В25-04.4111-82
НСХ Масса, кг,

не более
Схема

соедин.

ЮВМА.405211.024-00 5Ц2.821.405-14 46П
1,0 2-01 -15 50П

-02 - 100П
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые

ТСП/1-288

Назначение
Для измерения температуры электролита кислотных аккумуляторов (раствор серной кис-

лоты плотностью 1,05-1,35 г/см3)
Технические характеристики по ЮВМА.400520.006 ТУ:
Диапазон измеряемых температур, °С.................................................................................. от 0 до +100
НСХ.......................................................................................................................................... 46П, 50П, 100П
Класс допуска................................................................................................................................................... В
Степень защиты от пыли и воды со стороны выводов....................................................................IP00
Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-288 с 

НСХ - 50П, с длиной монтажной части L=127 мм в общепромышленном исполнении, с вариан-
том комплектации монтажного комплекта по исп.1:

«Термопреобразователь ТСП/1-288 017-00».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-288 MP 017-00».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-288 ВП 017-00».

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП/1-288

Схема электрическая соединений

Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей

Обозначение по 
ЮВМА.400520.006 ТУ

Обозначение по
ТУ 25-05.222111-80 L, мм НСХ Вариант монтаж-

ного комплекта
Масса, кг, не 

более
ЮВМА.405211.022-00 5Э2.821.099-00 127±5

50П

I 0,10-01 II
-02 5Э2.821.099-01 156±5 I 0,16-03 II
-04

-

1275
100П

I 0,10-05 II
-06 156±5 I 0,16-07 II
-08 1275

46П

I 0,10-09 II
-10 156±5 I 0,16-11 II
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Установка термопреобразователей с использованием монтажного комплекта

1 – штуцер ; 2 – Втулка ; 3 – Фланец ; 4 – Прокладка ; 5 – Прокладка ; 
6 – Гайка ; 7 – Кольцо ; 8 – Штифт ; 9 – Втулка.

Рис. 1 – Установка термопреобразователей ТСП/1-288 исполнений I и II с использованием штатного монтаж-
ного комплекта, поставляемого с термопреобразователями.
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые

ТСП/1-8050

Назначение
Для измерения температуры воздуха с примесями 

паров бензина и керосина, морской воды
Технические характеристики по ЮВМА.400520.007 ТУ:
Диапазон измеряемых температур, °С......................................................................от минус 40 до +40
НСХ.......................................................................................................................................... 46П, 50П, 100П
Класс допуска................................................................................................................................................... В
Степень защиты от пыли и воды...........................................................................................................IP54
Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-8050 с 

НСХ- 50П, с маркой кабеля КВДГ-250 длиной 24 метра, с материалом защитной арматуры сталь 
12Х18Н10Т в общепромышленном исполнении: «Термопреобразователь ТСП/1-8050 025-02-24м».

То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-8050 MP 025-02-24м».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-8050 ВП 025-02-24м».
По умолчанию термопреобразователи поставляются со схемой соединения выводов 4. Схема 3 

должна быть оговорена при заказе.

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП/1-8050
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Таблица 1 –Таблица исполнений термопреобразователей

Обозначение по
ЮВМА.400520.007 ТУ

Обозначение по
ТУВ 25-7558.010-87 НСХ Д, 

мм
Марка 
кабеля

Материал 
защитной 
арматуры

Масса, 
кг, не 
более

ЮВМА.405211.025-00 5Ц2.821.272-02

50П

15,5 КВДН-100

Сталь 
12Х18Н10Т 23

-01 -03 Сплав 
ПТ-3В, ПТ-7М 22

-02 -06
19,9 КВДГ-250

Сталь 
12Х18Н10Т 37

-03 -07 Сплав 
ПТ-3В, ПТ-7М 36

-04 -00

46П

15,5 КВДН-100

Сталь 
12Х18Н10Т 23

-05 -01 Сплав 
ПТ-3В, ПТ-7М 22

-06 -04
19,9 КВДГ-250

Сталь 
12Х18Н10Т 37

-07 -05 Сплав 
ПТ-3В, ПТ-7М 36

-08 -

100П

15,5 КВДН-100

Сталь 
12Х18Н10Т 23

-09 - Сплав 
ПТ-3В, ПТ-7М 22

-10 -
19,9 КВДГ-250

Сталь 
12Х18Н10Т 37

-11 - Сплав 
ПТ-3В, ПТ-7М 36
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые

ТСП/1-6099

Назначение
Для измерения температуры воздуха с содержанием паров бен-

зина, керосина или топлива, а также морской воды и ее растворов 
с компонентами топлива.

Технические характеристики по ЮВМА. 400520.008 ТУ:
Диапазон измеряемых температур, °С......................................................................от минус 40 до +50
НСХ.......................................................................................................................................... 46П, 50П, 100П
Класс допуска................................................................................................................................................... В
Степень защиты от пыли и воды...........................................................................................................IP54
Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-6099 с 

НСХ- 50П, конструктивного исполнения по рис. 1, с длиной кабеля 15,5 метров в общепромыш-
ленном исполнении: «Термопреобразователь ТСП/1-6099 020-00-15,5м».

То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-6099 MP 020-00-15,5м».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-6099 ВП 020-00-15,5м»

По умолчанию термопреобразователи поставляются со схемой соединения выводов 4. Схема 3 
должна быть оговорена при заказе.

Габаритный чертеж термопреобразовательов ТСП/1-6099

Рисунок 1
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Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователя ТСП/1-6099

Обозначение Рис. НСХ
М

ар
ка

ка
бе

ля

М
ат

ер
иа

л 
ко

рп
ус

а

D, мм, 
не 

более

Масса, кг, не более

ТСП/1-6099 без 
кабеля

1 пог. м ка-
беля

ТСП/1-6099 с 
кабелем 40 м

ЮВМА.405211.020-00 1
50П

КВ
ДН

 

12
Х

18
Н

10
Т

16,7

0,300 0,380 15,5

-01 2 0,300 0,380 15,5

-02 1
100П

0,300 0,380 15,5

-03 2 0,300 0,380 15,5

-04 1
50П

С
М

П
ВГ

 

8,7

0,300 0,098 4,3

-05 2 0,300 0,098 4,3

-06 1
100П

0,300 0,098 4,3

-07 2 0,300 0,098 4,3

-08 1

46П

КВ
ДН

 

16,7
0,300 0,380 15,5

-09 2 0,300 0,380 15,5

-10 1

С
М

П
ВГ

8,7
0,300 0,098 4,3

-11 2 0,300 0,098 4,3

-12 1
50П

КВ
ДН

 

П
Т-

3В
 (П

Т-
7М

, 3
М

, 7
М

)

16,7

0,300 0,380 15,5

-13 2 0,300 0,380 15,5

-14 1
100П

0,300 0,380 15,5

-15 2 0,300 0,380 15,5

-16 1
50П

С
М

П
ВГ

 

8,7

0,300 0,098 4,3

-17 2 0,300 0,098 4,3

-18 1
100П

0,300 0,098 4,3

-19 2 0,300 0,098 4,3

-20 1

46П

КВ
ДН

 

16,7
0,300 0,380 15,5

-21 2 0,300 0,380 15,5

-22 1

С
М

П
ВГ

8,7
0,300 0,098 4,3

-23 2 0,300 0,098 4,3

Рисунок 2
Остальное – См. рисунок 1
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые

ТСП/1-6288

Назначение
Для измерения температуры воздуха, содержащего пары бензи-

на, керосина или пары топлива, и при кратковременном пребыва-
нии в морской воде

Технические характеристики по ЮВМА.400520.008 ТУ:
Диапазон измеряемых температур, °С......................................................................от минус 50 до +50
НСХ....................................................................................................................................................50П, 100П
Класс допуска...................................................................................................................................................А
Степень защиты от пыли и воды...........................................................................................................IP54
Пример записи при заказе: Термопреобразователя сопротивления платинового ТСП/1-6288 

с НСХ 50П, класса допуска А, конструктивного исполнения по рис. 1, с длиной кабеля 3 метра, с 
материалом защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т, в общепромышленном исполнении:

«Термопреобразователь ТСП/1-6288 021-00-3м».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Термопреобразователь ТСП/1-6288 MP 021-00-3м».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Термопреобразователь ТСП/1-6288 ВП 021-00-3м».
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П.
По умолчанию термопреобразователи поставляются со схемой соединения выводов 4. Схема 3 

должна быть оговорена при заказе.

Габаритный чертеж термопреобразователя ТСП/1-6288

Рисунок 1
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Рисунок 2
Остальное – См. рисунок 1

Рисунок 3
Остальное – См. рисунок 1

Таблица 1 –Таблица исполнений термопреобразователя ТСП/1-6288

Обозначение Рис. НСХ
Материал
защитной
арматуры

М
ар

ка
 к

аб
ел

я Масса, кг, не более

ТП без 
кабеля

1 пог. м. 
кабеля

ТП с кабелем 
15 м

ЮВМА.405211.021-00 1

50П
Сталь 12Х18Н10Т

С
М

П
ВГ

-1
00

 4
х0

,7
5

0,100 0,098 1,5
-01 2 0,100 0,098 1,5
-02

3
0,110 0,098 1,6

-03 Сплав ПТ-3В 
(3М, 7М, ПТ-7М) 0,100 0,098 1,5

-04 1

100П Сталь 12Х18Н10Т
0,100 0,098 1,5

-05 2 0,100 0,098 1,5
-06 3 0,110 0,098 1,6
-07

Сплав ПТ-3В 
(3М, 7М, ПТ-7М)

0,100 0,098 1,5
-08 2 50П 0,100 0,098 1,5
-09 100П 0,100 0,098 1,5
-10 1 50П 0,100 0,098 1,5
-11 100П 0,100 0,098 1,5
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Термопреобразователи сопротивления платиновые  
с дополнительным каналом

ТСП-8040 ОК

Назначение
Для измерения температуры различных сред в кора-

бельных энергетических установках и технологических 
системах. Внутри чехла имеется канал.

Технические характеристики:
Диапазон измеряемых температур, °С................................................................ от минус 200 до + 500
НСХ...................................................................................................................... 50П, 100П, 2х50П, 2х100П
Класс допуска...................................................................................................................................................В
Степень защиты от пыли и воды.......................................................................................................... IP68
Пример записи при заказе:
При заказе термопреобразователя необходимо указать его наименование, тип, буквенный шифр 

вида приемки ВП, МР (кроме термопреобразователей общепромышленного исполнения с прием-
кой ОТК), сокращенное обозначение в соответствии таблицей исполнений и обозначение техниче-
ских условий.

Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8040 ОК с НСХ 50П, конструктивного испол-
нения по рис. 1 с длиной монтажной части L=1000 мм, l=80 мм с защитной арматурой из стали 
08Х18Н10Т в общепромышленном исполнении:

Термопреобразователь сопротивления ТСП-8040 ОК 042-12 ЮВМА.400520.011 ТУ
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
Термопреобразователь сопротивления ТСП-8040 ОК 042-12 ЮВМА.400520.011 ТУ
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства: 
Термопреобразователь сопротивления ТСП-8040 ОК 042-12 ЮВМА.400520.011 ТУ
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П, 2х46П.

Габаритные чертежи термопреобразователей ТСП-8040 ОК

Рисунок 1 – Штуцер подвижный
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Рисунок 2 – Штуцер подвижный

Рисунок 3 – Штуцер подвижный
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Рисунок 4 – Штуцер неподвижный

Рисунок 6 – Штуцер подвижный
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Рисунок 7 – Штуцер подвижный

Рисунок 8 – Штуцер неподвижный

Рисунок 9 – Конструкция и размеры канала для установки образцового термопреобразователя
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Таблица 1 – Размеры и параметры термопреобразователей ТСП-8040 ОК

Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.042 -

-00

60

80

6,5

1

0,85

50П

В

От минус 200
до + 500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П

-02 2х50П 2х2

-03

0,80

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-04 100П

-05 2х50П 2х2

-06

7,5 0,85

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-07 100П

-08 2х50П 2х2

-09

80

6,5

0,85

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-10 100П

-11 2х50П 2х2

-12

0,75

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-13 100П

-14 2х50П 2х2

-15

7,5 0,85

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-16 100П

-17 2х50П 2х2

-18

100

6,5

0,85

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-19 100П

-20 2х50П 2х2

-21

0,80

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-22 100П

-23 2х50П 2х2

-24

7,5 0,90

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-25 100П

-26 2х50П 2х2

-27

120

6,5

0,90

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-28 100П

-29 2х50П 2х2

-30

0,85

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-31 100П

-32 2х50П 2х2

-33

7,5 0,90

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-34 100П

-35 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.042 -

-36

160

80

6,5

1

0,95

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-37 100П

-38 2х50П 2х2

-39

0,85

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-40 100П

-41 2х50П 2х2

-42

7,5 0,95

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-43 100П

-44 2х50П 2х2

-45

200

6,5

0,95

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-46 100П

-47 2х50П 2х2

-48

0,85

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-49 100П

-50 2х50П 2х2

-51

7,5 0,95

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-52 100П

-53 2х50П 2х2

-54

250

6,5

0,95

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-55 100П

-56 2х50П 2х2

-57

0,90

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-58 100П

-59 2х50П 2х2

-60

7,5 0,95

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-61 100П

-62 2х50П 2х2

-63

320

6,5

0,95

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-64 100П

-65 2х50П 2х2

-66

0,90

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-67 100П

-68 2х50П 2х2

-69

7,5 1,05

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-70 100П

-71 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.043 -
-00

400

80 6,5

1

1,05
50П

В От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П
-02 2х50П 2х2
-03

500 1,15
50П

2
-04 100П
-05 2х50П 2х2
-06

630 1,25
50П

3
-07 100П
-08 2х50П 2х2
-09

800 1,25
50П

3
-10 100П
-11 2х50П 2х2
-12

1000 1,35
50П

3
-13 100П
-14 2х50П 2х2
-15

1250
1,45

50П
3

-16 100П
-17 500 7,5 5,25 2х50П 2х2
-18

1600

80

6,5

1,75
50П

3

-19 100П
-20

2000 2,15
50П

-21 100П
-22

3550 3,65
50П

-23 100П
-24 60

500

1,15

50П

2

-25 80
-26 100
-27 120
-28 160
-29 200
-30 250

1,25-31 320
-32 400
-33 500 1,35
-34 630 1,45

3

-35 800
1,55

-36 1000
-37 1250 1,65
-38 1600 1,95
-39 2000 2,40
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.043 -
-40

60

100 6,5 2

0,85
50П

В От минус 50
до +400 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-41 100П
-42 2х50П 2х2
-43

80 0,95
50П

2
-44 100П
-45 2х50П 2х2
-46

100 0,95
50П

2
-47 100П
-48 2х50П 2х2
-49

120 0,95
50П

2
-50 100П
-51 2х50П 2х2
-52

160 0,95
50П

2
-53 100П
-54 2х50П 2х2
-55

200 0,95
50П

2
-56 100П
-57 2х50П 2х2
-58

250 1,00
50П

2
-59 100П
-60 2х50П 2х2
-61

320 1,10
50П

2
-62 100П
-63 2х50П 2х2
-64

400 1,10
50П

2
-65 100П
-66 2х50П 2х2
-67

500 1,15
50П

2
-68 100П
-69 2х50П 2х2
-70

630 1,25
50П

3
-71 100П
-72 2х50П 2х2
-73

800 1,25
50П

3
-74 100П
-75 2х50П 2х2
-76

1000 1,45
50П

3
-77 100П
-78 2х50П 2х2

ЮВМА.405211.043 -
-79

1250

100 6,5 2

1,50
50П

В От минус 50
до +400 включ. Сталь 08Х18Н10Т

3
-80 100П
-81 2х50П 2х2
-82

1600 1,85
50П

3
-83 100П
-84 2х50П 2х2
-85

2000 2,20
50П

3-86 100П
-87 3550 2,95 50П
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.044 -

-00

50

80
7,5 3

0,85

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П

-02 2х50П 2х2

-03

0,80

50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-04 100П

-05 2х50П 2х2

-06

0,85

50П

От минус 50
до +150 включ. Бронза 

2
-07 100П

-08 2х50П 2х2

-09

60

0,85

50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-10 100П

-11 2х50П 2х2

-12

0,80

50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-13 100П

-14 2х50П 2х2

-15

0,85

50П

От минус 50
до +150 включ. Бронза 

2
-16 100П

-17 2х50П 2х2

-18

80

0,95

50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-19 100П

-20 2х50П 2х2

-21

0,85

50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-22 100П

-23 2х50П 2х2

-24

0,95

50П

От минус 50
до +150 включ. Бронза 2-25 100П

-26 2х50П

-27 320 1,10 2х50П От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.044 -
-28

100

80 7,5 3

0,95
50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-29 100П
-30 2х50П 2х2
-31

0,90
50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-32 100П
-33 2х50П 2х2
-34

0,95
50П

От минус 50
до +150 включ. Бронза 

2
-35 100П
-36 2х50П 2х2
-37

120

0,95
50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-38 100П
-39 2х50П 2х2
-40

0,90
50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-41 100П
-42 2х50П 2х2
-43

0,95
50П

От минус 50
до +150 включ. Бронза 

2
-44 100П
-45 2х50П 2х2
-46

160

0,95
50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-47 100П
-48 2х50П 2х2
-49

0,90
50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-50 100П
-51 2х50П 2х2
-52

0,95
50П

От минус 50
до +150 включ. Бронза 

2
-53 100П
-54 2х50П 2х2
-55

200

0,95
50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-56 100П
-57 2х50П 2х2
-58

0,90
50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-59 100П
-60 2х50П 2х2
-61

1,10
50П

От минус 50
до +150 включ. Бронза 

2
-62 100П
-63 2х50П 2х2

ЮВМА.405211.044 -
-64

250 80 7,5 3

0,95
50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-65 100П
-66 2х50П 2х2
-67

0,90
50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-68 100П
-69 2х50П 2х2
-70

1,10
50П

От минус 50 
до +150 включ. Бронза 

2
-71 100П
-72 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.045 -

-00

80

80 7,5 4

0,90

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-01 100П

-02 2х50П 2х2

-03

0,85

50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-04 100П

-05 2х50П 2х2

-06

0,95

50П

От минус 50 
до +150 включ. Бронза 

2
-07 100П

-08 2х50П 2х2

-09

100

0,90

50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-10 100П

-11 2х50П 2х2

-12

0,85

50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-13 100П

-14 2х50П 2х2

-15

0,95

50П

От минус 50 
до +150 включ. Бронза 

2
-16 100П

-17 2х50П 2х2

-18

120

0,95

50П

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-19 100П

-20 2х50П 2х2

-21

0,90

50П

От минус 50
до +300 включ. Титановый сплав

2
-22 100П

-23 2х50П 2х2

-24

1,10

50П

От минус 50 
до +150 включ. Бронза 

2
-25 100П

-26 2х50П 2х2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

d,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска
Диапазон измеряе-
мых температур, °С

Марка материала за-
щитной арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.045 -

-27

160

80 7,5 4

0,95

50П

В

От минус 200
до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т

2
-28 100П

-29 2х50П 2х2

-30

0,90

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-31 100П

-32 2х50П 2х2

-33

1,10

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-34 100П

-35 2х50П 2х2

-36

200

1,10

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь 08Х18Н10Т
2

-37 100П

-38 2х50П 2х2

-39

0,90

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-40 100П

-41 2х50П 2х2

-42

1,10

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-43 100П

-44 2х50П 2х2

-45

250

1,10

50П
От минус 200

до +500 включ. Сталь08Х18Н10Т
2

-46 100П

-47 2х50П 2х2

-48

0,90

50П
От минус 50

до +300 включ. Титановый сплав
2

-49 100П

-50 2х50П 2х2

-51

1,20

50П
От минус 50 

до +150 включ. Бронза 
2

-52 100П

-53 2х50П 2х2

ЮВМА.405211.046 -

-00 120

80 7,5 6 1,50 2х100П В От минус 100
до +250 включ.

Сталь 12Х18Н10Т

2х2

-01 160

-02 200

-03 250

-04 320

-05 120

Титановый сплав

-06 160

-07 200

-08 250

-09 320
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Продолжение таблицы  В.1

Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.047 -

-00

50

80

М22х1,5 12

7

0,90

50П

В от 0 до +450 
включ.

Сталь 
08Х18Н10Т

2

-01 2х50П 2х2

-02 100П
2

-03

М27х2 16

50П

-04 2х50П 2х2

-05 100П
2

-06

60

М22х1,5 12

0,95

50П

-07 2х50П 2х2

-08 100П
2

-09

М27х2 16

50П

-10 2х50П 2х2

-11 100П
2

-12

80

М22х1,5 12

1,00

50П

-13 2х50П 2х2

-14 100П
2

-15

М27х2 16

50П

-16 2х50П 2х2

-17 100П
2

-18

100

М22х1,5 12

1,05

50П

-19 2х50П 2х2

-20 100П
2

-21

М27х2 16

50П

-22 2х50П 2х2

-23 100П
2

-24

120

М22х1,5 12

1,10

50П

-25 2х50П 2х2

-26 100П
2

-27

М27х2 16

50П

-28 2х50П 2х2

-29 100П
2

-30

160

М22х1,5 12

1,15

50П

-31 2х50П 2х2

-32 100П
2

-33

М27х2 16

50П

-34 2х50П 2х2

-35 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.047 -
-36

200

80

М22х1,5 12

7

1,20

50П

В От 0 до +450 
включ.

Сталь 
08Х18Н10Т

2
-37 2х50П 2х2
-38 100П

2
-39

М27х2 16
50П

-40 2х50П 2х2
-41 100П

2
-42

250

М22х1,5 12

1,40

50П
-43 2х50П 2х2
-44 100П

2
-45

М27х2 16
50П

-46 2х50П 2х2
-47 100П

2
-48

80

М22х1,5 18

8

2,00

50П
-49 2х50П 2х2
-50 100П

2
-51

М27х2 22
50П

-52 2х50П 2х2
-53 100П

2
-54

100

М22х1,5 18

1,05

50П
-55 2х50П 2х2
-56 100П

2
-57

М27х2 22
50П

-58 2х50П 2х2
-59 100П

2
-60

120

М22х1,5 18

1,10

50П
-61 2х50П 2х2
-62 100П

2
-63

М27х2 22
50П

-64 2х50П 2х2
-65 100П

2
-66

160

М22х1,5 18

1,15

50П
-67 2х50П 2х2
-68 100П

2
-69

М27х2 22
50П

-70 2х50П 2х2
-71 100П 2

ЮВМА.405211.047 -
-72

200

80

М22х1,5 18

8

1,20

50П

В От 0 до +450 
включ.

Сталь 
08Х18Н10Т

2
-73 2х50П 2х2
-74 100П

2
-75

М27х2 22
50П

-76 2х50П 2х2
-77 100П

2
-78

250

М22х1,5 18

1,40

50П
-79 2х50П 2х2
-80 100П

2
-81

М27х2 22
50П

-82 2х50П 2х2
-83 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.048 -

-00

50

80

М22х1,5 12

7

0,80

50П

В От 0 до +300 
включ.

Титановый 
сплав

2

-01 2х50П 2х2

-02 100П
2

-03

М27х2 16

50П

-04 2х50П 2х2

-05 100П
2

-06

60

М22х1,5 12

0,85

50П

-07 2х50П 2х2

-08 100П
2

-09

М27х2 16

50П

-10 2х50П 2х2

-11 100П
2

-12

80

М22х1,5 12

0,90

50П

-13 2х50П 2х2

-14 100П
2

-15

М27х2 16

50П

-16 2х50П 2х2

-17 100П
2

-18

100

М22х1,5 12

0,95

50П

-19 2х50П 2х2

-20 100П
2

-21

М27х2 16

50П

-22 2х50П 2х2

-23 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.048 -

-24

120

80

М22х1,5 12

7

1,00

50П

В От 0 до +300 
включ.

Титановый 
сплав

2

-25 2х50П 2х2

-26 100П
2

-27

М27х2 16

50П

-28 2х50П 2х2

-29 100П
2

-30

160

М22х1,5 12

1,15

50П

-31 2х50П 2х2

-32 100П
2

-33

М27х2 16

50П

-34 2х50П 2х2

-35 100П
2

-36

200

М22х1,5 12

1,20

50П

-37 2х50П 2х2

-38 100П
2

-39

М27х2 16

50П

-40 2х50П 2х2

-41 100П
2

-42

250

М22х1,5 12

1,30

50П

-43 2х50П 2х2

-44 100П
2

-45

М27х2 16

50П

-46 2х50П 2х2

-47 100П
2

-48

80

М22х1,5 18

8

0,90

50П

-49 2х50П 2х2

-50 100П
2

-51

М27х2 24

50П

-52 2х50П 2х2

-53 100П
2

-54

100

М22х1,5 18

0,95

50П

-55 2х50П 2х2

-56 100П
2

-57

М27х2 24

50П

-58 2х50П 2х2

-59 100П 2
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Обо-
значение 
исполне-

ния

L,
мм

l,
мм

D,
мм

D1,
мм Рис

Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Класс 
допу-

ска

Диапазон 
измеряемых 
температур

Марка 
материала 
защитной 
арматуры

Схема 
соеди-
нений

ЮВМА.405211.048 -

-60

120

80

М22х1,5 18

8

1,00

50П

В От 0 до +300 
включ.

Титановый 
сплав

2

-61 2х50П 2х2

-62 100П
2

-63

М27х2 24

50П

-64 2х50П 2х2

-65 100П
2

-66

160

М22х1,5 18

1,15

50П

-67 2х50П 2х2

-68 100П
2

-69

М27х2 24

50П

-70 2х50П 2х2

-71 100П
2

-72

200

М22х1,5 18

1,20

50П

-73 2х50П 2х2

-74 100П
2

-75

М27х2 24

50П

-76 2х50П 2х2

-77 100П
2

-78

250

М22х1,5 18

1,30

50П

-79 2х50П 2х2

-80 100П
2

-81

М27х2 24

50П

-82 2х50П 2х2

-83 100П 2



ТСП-8042 ОК
Термопреобразователи сопротивления платиновые  с дополнительным каналом

80 НПК «ЭТАЛОН»	 www.npk-etalon.ru

Термопреобразователи 
сопротивления платиновые  
с дополнительным каналом

ТСП-8042 ОК

Назначение
Для измерения температуры различных сред в кора-

бельных энергетических установках и технологических 
системах , в том числе в энергетических установках специального назначения. Внутри чехла име-
ется канал.

Технические характеристики:
Диапазон измеряемых температур, °С....................................................................от минус 50 до +400
НСХ.......................................................................................................................50П, 100П, 2х50П, 2х100П
Класс допуска.............................................................................................................................................. А, В
Степень защиты от пыли и воды...........................................................................................................IP68
Пример записи при заказе:
При заказе термопреобразователя необходимо указать его наименование, тип, буквенный шифр 

вида приемки ВП, МР (кроме термопреобразователей общепромышленного исполнения с прием-
кой ОТК), сокращенное обозначение в соответствии таблицей исполнений и обозначение техниче-
ских условий.

Термопреобразователь сопротивления ТСП/1-8042 ОК с НСХ 50П, конструктивного исполнения 
по рис. 1 с длиной монтажной части 1000 мм, l=120мм с защитной арматурой из стали 08Х18Н10Т 
в общепромышленном исполнении:

Термопреобразователь сопротивления ТСП-8042 ОК 039-16 ЮВМА.400520.011 ТУ
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
Термопреобразователь сопротивления ТСП-8042 ОК ВП   039-16 ЮВМА.400520.011 ТУ
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства: 
Термопреобразователь сопротивления ТСП-8042 ОК МР 039-16 ЮВМА.400520.011 ТУ
При достройке и ремонте судов выпускаются термопреобразователи с НСХ 46П, 2х46П.
По умолчанию термопреобразователи поставляются со схемой соединения выводов 4. Схема 3 

должна быть оговорена при заказе.

Габаритные чертежи термопреобразователей ТСП-8042 ОК

Рисунок 1 – Штуцер подвижный
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Рисунок 2 – Штуцер подвижный

Рисунок 8

Рисунок 9 – Штуцер подвижный
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Таблица 1 – Размеры и параметры термопреобразователей ТСП-8042 ОК

Обозначение Рис. Схема Размеры, мм НСХ Класс до-
пуска

Масса, кг, 
не болееL l l1

ЮВМА.405211.039-00

1 4 (3)

500

120 110

50П А

1,2
-01 50П В
-02 100П А
-03 100П В
-04

630

50П А

1,3
-05 50П В
-06 100П А
-07 100П В
-08

800

50П А

1,5
-09 50П В
-10 100П А
-11 100П В
-12

870

50П А

1,5
-13 50П В
-14 100П А
-15 100П В
-16

1000

50П А

1,6
-17 50П В
-18 100П А
-19 100П В
-20

1250

50П А

1,7
-21 50П В
-22 100П А
-23 100П В
-24

1426

50П А

1,8
-25 50П В
-26 100П А
-27 100П В
-28

1470

50П А

1,9
-29 50П В
-30 100П А
-31 100П В
-32

1600

50П А

2,0
-33 50П В
-34 100П А
-35 100П В
-36

2000

50П А

2,2
-37 50П В
-38 100П А
-39 100П В
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Обозначение Рис. Схема Размеры, мм НСХ Класс до-
пуска

Масса, кг, 
не болееL l l1

ЮВМА.405211.039-40

1 4 (3)

2050

120

110

50П А

2,2
-41 50П В

-42 100П А

-43 100П В

-44

2196

50П А

2,3
-45 50П В

-46 100П А

-47 100П В

-48

2500

50П А

2,5
-49 50П В

-50 100П А

-51 100П В

-52

2526

50П А

2,6
-53 50П В

-54 100П А

-55 100П В

-56

500

150

50П А

1,2
-57 50П В

-58 100П А

-59 100П В

-60

630

50П А

1,3
-61 50П В

-62 100П А

-63 100П В

-64

800

50П А

1,5
-65 50П В

-66 100П А

-67 100П В

-68

870

50П А

1,5
-69 50П В

-70 100П А

-71 100П В

-72

1000

200

50П А

1,7
-73 50П В

-74 100П А

-75 100П В

-76

1250

50П А

1,8
-77 50П В

-78 100П А

-79 100П В
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Обозначение Рис. Схема Размеры, мм НСХ Класс до-
пуска

Масса, кг, 
не болееL l l1

ЮВМА.405211.039-80

1 4 (3)

1426

120 200

50П А

1,8
-81 50П В

-82 100П А

-83 100П В

-84

1470

50П А

1,9
-85 50П В

-86 100П А

-87 100П В

-88

1600

50П А

2,0
-89 50П В

-90 100П А

-91 100П В

-92

2000

50П А

2,2
-93 50П В

-94 100П А

-95 100П В

ЮВМА.405211.040-00

2050

50П А

2,2
-01 50П В

-02 100П А

-03 100П В

-04

2196

50П А

2,3
-05 50П В

-06 100П А

-07 100П В

-08

2500

50П А

2,5
-09 50П В

-10 100П А

-11 100П В

-12

2526

50П А

2,6
-13 50П В

-14 100П А

-15 100П В
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Обозначение Рис. Схема Размеры, мм НСХ Класс до-
пуска

Масса, кг, 
не болееL l l1

ЮВМА.405211.040-16

2 4 (3)

500

80

200

50П А

1,2
-17 50П В

-18 100П А

-19 100П В

-20

630

50П А

1,3
-21 50П В

-22 100П А

-23 100П В

-24

675

50П А

1,4
-25 50П В

-26 100П А

-27 100П В

-28

1000

50П А

1,6
-29 50П В

-30 100П А

-31 100П В

-32

1250

50П А

1,7
-33 50П В

-34 100П А

-35 100П В

-36

1385

50П А

1,8
-37 50П В

-38 100П А

-39 100П В

-40

1455

50П А

1,9
-41 50П В

-42 100П А

-43 100П В

-44

1600

50П А

2,0
-45 50П В

-46 100П А

-47 100П В

-48

1645 390

50П А

2,1
-49 50П В

-50 100П А

-51 100П В
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Продолжение таблицы 1

Обозначение Рис. Схема Размеры, мм Класс до-
пуска НСХ Масса, кг, 

не болееL L1 L2 L3
ЮВМА.405211.041-00

8 4 (3)

630 577

-

-

А 50П

1,9

-01 675 622
-02 785 732
-03 800 747
-04 830 777
-05 1000 947

600

-06 1250 1197
-07 1305 1252

2,4

-08 1365 1312
-09 1430 1377
-10 1455 1402
-11 1540 1335
-12 1600 1395
-13 1640 1460
-14 1850 1645

2,9-15 1885 1680 845
-16 2000 1947 1550 750
-17 2400 2347

1400 600

3,9

-18 2500 2447
-19 2645 2592

845

-20 2950 2897

1700
-21 3200 3147
-22 3300 3247
-23 4550 4497 4,9-24 3000 2947

ЮВМА.405211.041-50

9 4 (3)

630 577

-

-

А 50П

1,9

-51 675 622
-52 785 732
-53 800 747
-54 830 777
-55 1000 947

600

-56 1250 1197
-57 1305 1252

2,4

-58 1365 1312
-59 1430 1377
-60 1455 1402
-61 1540 1335
-62 1600 1395
-63 1640 1460
-64 1850 1645

2,9-65 1885 1680 845
-66 2000 1947 1550 750
-67 2400 2347

1400 600

3,9

-68 2500 2447
-69 2645 2592

845

-70 2950 2897

1700
-71 3200 3147
-72 3300 3247
-73 4550 4497 4,9-74 3000 2947
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Термопреобразователи 
сопротивления платиновые 

эталонные 3 разряда малогабаритные
ТСП-ОМ

Назначение
Для поверки (градуировки) термопреобразователей сопро-

тивления классов допуска А, В и С по ГОСТ Р 8.625 и преобразо-
вателей термоэлектрических классов допуска 1 и 2 по ГОСТ 6616, а также для точных измерений 
температуры в диапазоне от 0 до +420°С согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.558.

Термопреобразователь ТСП-ОМ предназначены также для периодического измерения темпе-
ратуры внутри дополнительного канала термопреобразователей сопротивления и термоэлектри-
ческих преобразователей с дополнительным каналом, выпускаемых по техническим условиям 
ЮВМА.400520.011 ТУ и ЮВМА.400520.012 ТУ без их демонтажа с объекта.

Технические характеристики:
Номинальное сопротивление термопреобразователя............................................................... 100 Ом
Диапазон измеряемых температур, °С.................................................................................. от 0 до +420
Степень защиты от пыли и воды:
- IP54 со стороны наружной оболочки защитной арматуры и места заделки выводных прово-

дников в корпус термопреобразователя;
- IP00 со стороны свободных концов выводных проводников;
Пример записи при заказе:
При заказе термопреобразователя необходимо указать его наименование и тип, длину погру-

жаемой части термопреобразователя L в мм, обозначение технических условий
Пример записи термопреобразователь ТСП-ОМ с длиной погружаемой части L=1000 мм:
Термопреобразователь сопротивления ТСП-ОМ-1000  ЮВМА.400520.013 ТУ

Габаритные чертежи термопреобразователей ТСП-ОМ

Таблица 1 – Размеры и масса термопреобразователей ТСП-ОМ

Тип и типоразмер Обозначение Размеры, мм Масса, г, не 
болееL L1 max

ТСП-ОМ-1000 ЮВМА.405211.051-00 1000 1300 75
ТСП-ОМ-1250 -01 1250 1550 80
ТСП-ОМ-1500 -02 1500 1800 80
ТСП-ОМ-2000 -03 2000 2300 85
ТСП-ОМ-2500 -04 2500 2800 95
ТСП-ОМ-3000 -05 3000 3300 100
ТСП-ОМ-4000 -06 4000 4300 110
ТСП-ОМ-5000 -07 5000 5300 125
ТСП-ОМ-6000 -08 6000 6300 135
ТСП-ОМ-7000 -09 7000 7300 145
ТСП-ОМ-8000 -10 8000 8300 160
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Преобразователи 
термоэлектрические хромель-

алюмелевые, хромель-копелевые
ТХА/1-1172 ТХК/1-1172

Назначение
Для измерения температуры выхлопных газов на судах неограниченного района плавания.

Технические характеристики по ЮВМА.400520.002 ТУ:
Тип датчика Диапазон измеряемых температур, С НСХ Класс допуска Степень защиты от пыли и воды
ТХА/1-1172 от минус 50 до +800 K 2 IP54ТХК/1-1172 от минус 50 до +600 L

Пример записи при заказе: Преобразователя термоэлектрического ТХА/1-1172 конструктив-
ного исполнения по рис. 3, с длиной погружной части L=100, c неизолированным рабочим спаем, 
с материалом защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т, с условным давлением 2,5 МПа в общепро-
мышленном исполнении:

«Преобразователь ТХА/1-1172 003-01».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства:
«Преобразователь ТХА/1-1172 MP 003-01».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Преобразователь ТХА/1-1172 ВП 003-01».

Габаритный чертеж термопреобразователей ТХА(ТХК)/1-1172

Рисунок 1 – Штуцер подвижный

Рисунок 2 – Штуцер подвижный
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Таблица 1 – Размеры и параметры термопреобразователей

Условное обозначение 
исполнения Рис. L,

мм
l,

мм НСХ
Условное 
давление, 
Ру, МПа

Диапазон изме-
ряемых темпе-

ратур, °С

Марка матери-
ала защитной 

арматуры

Масса, 
кг, не 
более

ЮВМА.405221.004-00

1

80

50 ХА(К)

2,5 От 0 до +600 Сталь
12Х18Н10Т

0,27

-01 100 0,30

-02 120 0,32

-03 160 0,35

-04 200 0,39

-05 250 0,45

-06 320 0,54

-07 400 0,69

-08

2

80

10,0 От 0 до +800 Сталь
10Х17Н13М2Т

0,27

-09 100 0,30

-10 120 0,32

-11 160 0,35

-12 200 0,39

-13 250 0,45

-14 320 0,54

-15 400 0,69

ЮВМА.405222.004-00

1

80

50 ХК(L)

2,5 От 0 до +600 Сталь
12Х18Н10Т

0,27

-01 100 0,30

-02 120 0,32

-03 160 0,35

-04 200 0,39

-05 250 0,45

-06 320 0,54

-07 400 0,69

-08

2

80

10,0 От 0 до +600 Сталь
12Х18Н10Т

0,27

-09 100 0,30

-10 120 0,32

-11 160 0,35

-12 200 0,39

-13 250 0,45

-14 320 0,54

-15 400 0,69
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Рисунок 3 – Штуцер подвижный

Рисунок 4 – Штуцер подвижный

Рисунок 5 – Штуцер подвижный
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Рисунок 6 – Штуцер подвижный

Рисунок 7 – Штуцер неподвижный

Рисунок 8 – Штуцер подвижный
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Рисунок 9 – Штуцер подвижный

Таблица 2 – Размеры и параметры термопреобразователей

Обозначение Рис. L, мм L1, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ Ру, МПа
Диапазон 
измеряе-

мых темпе-
ратур, °С

Материал защит-
ной арматуры

ЮВМА.405221.003

3

80

60

0,40

ХА(К)

2,50 От 0
до +600 Сталь 12Х18Н10Т

-01 100 0,44
-02 120 0,46
-03 160 0,49
-04 200 0,53
-05 250 0,56
-06 320 0,65
-07 400 0,79
-08

4

80 0,40

10,00 От 0
до +800

Сталь 
10Х17Н13М2Т

-09 100 0,44
-10 120 0,46
-11 160 0,49

-08.01* 80 0,40
-09.01* 100 0,44
-10.01* 120 0,46
-11.01* 160 0,49

-16

5

80

120

0,43

0,25 От 0
до +700

-17 100 0,45
-18 120 0,48
-19 160 0,52
-20 200 0,56
-21 250 0,63
-22 320 0,72
-23 400 0,88
-24 80

200

0,50
-25 100 0,53
-26 120 0,55
-27 160 0,59
-28 200 0,65
-29 250 0,71
-30 320 0,80
-31 400 0,95

* Защитная арматура в цельноточеном исполнении
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Обозначение Рис. L, мм L1, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ Ру, МПа
Диапазон 
измеряе-

мых темпе-
ратур, °С

Материал защит-
ной арматуры

ЮВМА.405221.003-32

6

50

100

0,40

ХА(К) 32,00 От минус 
50 до +600 Сталь 12Х18Н10Т

-33 60 0,42

-34 80 0,44

-35 100 0,46

-36 120 0,48

-37 160 0,51

-38 200 0,55

-39 250 0,60

-40 320 0,74

-41

7

50

60

0,40

-42 60 0,42

-43 80 0,44

-44 100 0,46

-45 120 0,48

-46 160 0,51

-47 200 0,55

-48 250 0,60

-49 320 0,74

ЮВМА.405222.003-00

3

80

60

0,40

ХК(L)

2,50

От 0
до +500 Сталь 12Х18Н10Т

-01 100 0,44

-02 120 0,46

-03 160 0,49

-04 200 0,53

-05 250 0,56

-06 320 0,65

-07 400 0,79

-08

4

80 0,40

10,00

-09 100 0,44

-10 120 0,46

-11 160 0,49

-08.01* 80 0,40

-09.01* 100 0,44

-10.01* 120 0,46

-11.01* 160 0,49

* Защитная арматура в цельноточеном исполнении



ТХА/1-1172 ТХК/1-1172
Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые

94 НПК «ЭТАЛОН»	 www.npk-etalon.ru

Обозначение Рис. L, мм L1, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ Ру, МПа
Диапазон 
измеряе-

мых темпе-
ратур, °С

Материал защит-
ной арматуры

ЮВМА.405222.003-16

6

50

100

0,40

ХК(L) 32,00 От минус 
50 до +500 Сталь 12Х18Н10Т

-17 60 0,42
-18 80 0,44
-19 100 0,46
-20 120 0,48
-21 160 0,51
-22 200 0,55
-23 250 0,60
-24 320 0,74
-25

7

50

60

0,40
-26 60 0,42
-27 80 0,44
-28 100 0,46
-29 120 0,48
-30 160 0,51
-31 200 0,55
-32 250 0,60
-33 320 0,74

ЮВМА.405221.016-00

8

50

100

0,40

ХА(К)

32,00

От минус 
50 до +600

Сталь 12Х18Н10Т

-01 60 0,42
-02 80 0,44
-03 100 0,46
-04 120 0,48
-05 160 0,51
-06 200 0,55
-07 250 0,60
-08 320 0,74

ЮВМА.405222009-00 50 0,40

ХК(L) От минус 
50 до +500

-01 60 0,42
-02 80 0,44
-03 100 0,46
-04 120 0,48
-05 160 0,51
-06 200 0,55
-07 250 0,60
-08 320 0,74

ЮВМА.405221.013-00

9

80

60

0,40

ХА(К)

10,00

От 0 до 
+800

Сталь
10Х17Н13М2Т

-01 100 0,44
-02 120 0,46
-03 160 0,49

ЮВМА.405222.007-00 80 0,40

ХК(L) От 0 до 
+500

Сталь
12Х18Н10Т

-01 100 0,44
-02 120 0,46
-03 160 0,49

 Защитная арматура в цельносварном исполнении.



Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые
ТХА/1-1072 ТХК/1-1072

95НПК «ЭТАЛОН»	 www.npk-etalon.ru

Преобразователи 
термоэлектрические хромель-

алюмелевые, хромель-копелевые
ТХА/1-1072 ТХК/1-1072

Назначение
Для измерения температуры различных сред в энергетических установках специального назна-

чения, для эксплуатации на кораблях, а также морских судах с неограниченным районом плава-
ния.

Преобразователи рассчитаны для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок.

Технические характеристики по ЮВМА.400520.004 ТУ:

Тип датчика Диапазон измеряемых
температур, С НСХ Класс

допуска
Степень защиты
от пыли и воды

ТХА/1-1072 от 0 до +500 K 2 IP54ТХК/1-1072 от 0 до +400 L

Пример записи при заказе: Преобразователя термоэлектрического ТХА/1-1072, конструктив-
ного исполнения по рис.1, с длиной монтажной части L=630, c неизолированным рабочим спаем, с 
материалом защитной арматуры сталь 08Х18Н10Т, в общепромышленном исполнении: 

«Преобразователь ТХА/1-1072 005-00».
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства:
«Преобразователь ТХА/1-1072 MP 005-00».
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
«Преобразователь ТХА/1-1072 ВП 005-00».

Габаритный чертеж термопреобразователей ТХА(ТХК)/1-1072
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Таблица 1 – Таблица исполнений термопреобразователей 

Обозначение Рис.

Размеры, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Ру, 

МПа
(кгс/см2)

Кон-
струкция 
рабочего 

конца

Материал 
защитной 
арматурыL L1 L2 L3

ЮВМА.405221.005  -00 

1

630 577

-

-

0,70

ХА(К) 25,00
(250)

Не изо-
лирован

Сталь 
08Х18Н10Т

-01 675 622 0,75
-02 785 732 0,85
-03 800 747 0,95
-04 830 777 1,05
-05 1000 947

600

1,25
-06 1250 1197 1,35
-07 1305 1252 1,40
-08 1365 1312 1,43
-09 1430 1377 1,45
-10 1455 1402 1,55
-11 1540 1335 1,65
-12 1600 1395 1,75
-13 1640 1460 1,85
-14 1850 1645 2,00
-15 1885 1680 845 2,55
-16 2000 1947 1550 750 2,65
-17 2400 2347

1400
600

2,95
-18 2500 2447 3,15
-19 2645 2592

845

3,35
-20 2950 2897

1700
3,55

-21 3200 3147 3,65
-22 3300 3247 3,75
-23

2

630 577

-

-

0,70

Изолиро-
ван

-24 675 622 0,75
-25 785 732 0,85
-26 800 747 0,95
-27 830 777 1,05
-28 1000 947

600

1,25
-29 1250 1197 1,35
-30 1305 1252 1,40
-31 1365 1312 1,43
-32 1430 1377 1,45
-33 1455 1402 1,55
-34 1540 1335 1,65
-35 1600 1395 1,75
-36 1640 1460 1,85
-37 1850 1645 2,00
-38 1885 1680 845 2,55
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Обозначение Рис.

Размеры, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Ру, 

МПа
(кгс/см2)

Кон-
струкция 
рабочего 

конца

Материал 
защитной 
арматурыL L1 L2 L3

ЮВМА.405221.005-39

2

2000 1947 1550 750 2,65

ХА(К) 25,00
(250)

Изолиро-
ван

Сталь 
08Х18Н10Т

-40 2400 2347

1400
600

2,95

-41 2500 2447 3,15

-42 2645 2592

845

3,35

-43 2950 2897

1700

3,55

-44 3200 3147 3,65

-45 3300 3247 3,75

-46

3

630 577

-

-

0,70

Не изоли-
рован

-47 675 622 0,75

-48 785 732 0,85

-49 800 747 0,95

-50 830 777 1,05

-51 1000 947

600

1,25

-52 1250 1197 1,35

-53 1305 1252 1,40

-54 1365 1312 1,43

-55 1430 1377 1,45

-56 1455 1402 1,55

-57 1540 1335 1,65

-58 1600 1395 1,75

-59 1640 1460 1,85

-60 1850 1645 2,00

-61 1885 1680 845 2,55

-62 2000 1947 1550 750 2,65

-63 2400 2347

1400
600

2,95

-64 2500 2447 3,15

-65 2645 2592

845

3,35

-66 2950 2897

1700

3,55

-67 3200 3147 3,65

-68 3300 3247 3,75
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Обозначение Рис.

Размеры, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Ру, 

МПа
(кгс/см2)

Кон-
струкция 
рабочего 

конца

Материал 
защитной 
арматурыL L1 L2 L3

ЮВМА.405221.005-69

4

630 577

- -

0,70

ХА(К) 25,00
(250)

Изолиро-
ван

Сталь 
08Х18Н10Т

-70 675 622 0,75

-71 785 732 0,85

-72 800 747 0,95

-73 830 777 1,05

-74 1000 947

-
600

1,25

-75 1250 1197 1,35

-76 1305 1252 1,40

-77 1365 1312 1,43

-78 1430 1377 1,45

-79 1455 1402 1,55

-80 1540 1335 1,65

-81 1600 1395 1,75

-82 1640 1460 1,85

-83 1850 1645 2,00

-84 1885 1680 845 2,55

-85 2000 1947 1550 750 2,65

-86 2400 2347

1400
600

2,95

-87 2500 2447 3,15

-88 2645 2592

845

3,35

-89 2950 2897

1700

3,55

-90 3200 3147 3,65

-91 3300 3247 3,75

-92 2 2280 2227 1400 600 2,81

-93 4 2280 2227 1400 600 2,81
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Обозначение Рис.

Размеры, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Ру, 

МПа
(кгс/см2)

Кон-
струкция 
рабочего 

конца

Материал 
защитной 
арматурыL L1 L2 L3

ЮВМА.405222.005  -00

1

630 577

-

-

0,70

ХК(L) 25,00
(250)

Не изоли-
рован

Сталь 
08Х18Н10Т

-01 675 622 0,75

-02 785 732 0,85

-03 800 747 0,95

-04 830 777 1,05

-05 1000 947

600

1,25

-06 1250 1197 1,35

-07 1305 1252 1,40

-08 1365 1312 1,43

-09 1430 1377 1,45

-10 1455 1402 1,55

-11 1540 1335 1,65

-12 1600 1395 1,75

-13 1640 1460 1,85

-14 1850 1645 2,00

-15 1885 1680 845 2,55

-16 2000 1947 1550 750 2,65

-17 2400 2347

1400
600

2,95

-18 2500 2447 3,15

-19 2645 2592

845

3,35

-20 2950 2897

1700

3,55

-21 3200 3147 3,65

-22 3300 3247 3,75

-23

2

630 577

-

-

0,70

Изолиро-
ван

-24 675 622 0,75

-25 785 732 0,85

-26 800 747 0,95

-27 830 777 1,05

-28 1000 947

600

1,25

-29 1250 1197 1,35

-30 1305 1252 1,40

-31 1365 1312 1,43

-32 1430 1377 1,45

-33 1455 1402 1,55

-34 1540 1335 1,65

-35 1600 1395 1,75

-36 1640 1460 1,85

-37 1850 1645 2,00

-38 1885 1680 845 2,55
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Обозначение Рис.

Размеры, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Ру, 

МПа
(кгс/см2)

Кон-
струкция 
рабочего 

конца

Материал 
защитной 
арматурыL L1 L2 L3

ЮВМА.405222.005-39

2

2000 1947 1550 750 2,65

ХК(L) 25,00
(250)

Изолиро-
ван

Сталь 
08Х18Н10Т

-40 2400 2347

1400
600

2,95

-41 2500 2447 3,15

-42 2645 2592

845

3,35

-43 2950 2897

1700

3,55

-44 3200 3147 3,65

-45 3300 3247 3,75

-46

3

630 577

-

-

0,70

Не  изоли-
рован

-47 675 622 0,75

-48 785 732 0,85

-49 800 747 0,95

-50 830 777 1,05

-51 1000 947

600

1,25

-52 1250 1197 1,35

-53 1305 1252 1,40

-54 1365 1312 1,43

-55 1430 1377 1,45

-56 1455 1402 1,55

-57 1540 1335 1,65

-58 1600 1395 1,75

-59 1640 1460 1,85

-60 1850 1645 2,00

-61 1885 1680 845 2,55

-62 2000 1947 1550 750 2,65

-63 2400 2347

1400
600

2,95

-64 2500 2447 3,15

-65 2645 2592

845

3,35

-66 2950 2897

1700

3,55

-67 3200 3147 3,65

-68 3300 3247 3,75
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Обозначение Рис.

Размеры, мм
Масса, 
кг, не 
более

НСХ
Ру, 

МПа
(кгс/см2)

Кон-
струкция 
рабочего 

конца

Материал 
защитной 
арматурыL L1 L2 L3

ЮВМА.405222.005-69

4

630 577

- -

0,70

ХК(L) 25,00
(250)

Изолиро-
ван

Сталь 
08Х18Н10Т

-70 675 622 0,75

-71 785 732 0,85

-72 800 747 0,95

-73 830 777 1,05

-74 1000 947

-
600

1,25

-75 1250 1197 1,35

-76 1305 1252 1,40

-77 1365 1312 1,43

-78 1430 1377 1,45

-79 1455 1402 1,55

-80 1540 1335 1,65

-81 1600 1395 1,75

-82 1640 1460 1,85

-83 1850 1645 2,00

-84 1885 1680 845 2,55

-85 2000 1947 1550 750 2,65

-86 2400 2347

1400
600

2,95

-87 2500 2447 3,15

-88 2645 2592

845

3,35

-89 2950 2897

1700

3,55

-90 3200 3147 3,65

-91 3300 3247 3,75

-92 2 2280 2227 1400 600 2,89

-93 4 2280 2227 1400 600 2,89
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Продолжение таблицы 1

Обозначение Рис. L, мм L1,
мм

L2,
мм

Масса, кг, 
не более НСХ

Конструк-
ция рабоче-

го конца

Материал 
защитной 
арматуры

ЮВМА.405221.006-00

6

1180

_

400 0,74

ХА(К)

Изолиро-
ван

Сталь 
12Х18Н10Т

-01 1320 500 0,77
-02 1500 600 0,80
-03 2240 900 0,85
-04 2360 1000 0,87
-05 2500 1100 0,88
-06 3350 1700 0,94
-07 3550 1800 0,95
-08 3750 1850 0,97
-09 4000 2000 0,99
-10 4500 2200 1,04
-11 5000 3000 1500 1,15
-12 5300 3200 1600 1,19
-13 5450 3200 1600 1,25
-14 5600 3400 1700 1,35
-15 6000 3600 1800 1,39
-16 6300 3800 1900 1,43
-17 7500 4600 2300 1,46
-18 8500 5200 2600 1,49
-19 9000 5600 2800 1,54
-20 10600 6000 3000 1,65
-21 1180

_

400 0,87

Не изолиро-
ван

-22 1320 500 0,90
-23 1500 600 0,92
-24 2240 900 0,95
-25 2360 1000 0,99
-26 2500 1100 1,03
-27 3350 1700 1,13
-28 3550 1800 1,24
-29 3750 1850 1,29
-30 4000 2000 1,33
-31 4500 2200 1,36
-32 5000 3000 1500 1,40
-33 5300 3200 1600 1,43
-34 5450 3200 1600 1,45
-35 5600 3400 1700 1,48
-36 6000 3600 1800 1,50
-37 6300 3800 1900 1,53
-38 7500 4600 2300 1,55
-39 8500 5200 2600 1,59
-40 9000 5600 2800 1,64
-41 10600 6000 3000 1,76
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Обозначение Рис. L, мм L1,
мм

L2,
мм

Масса, кг, 
не более НСХ

Конструк-
ция рабоче-

го конца

Материал 
защитной 
арматуры

ЮВМА.405221.006-42

7

1180

_

400 0,74

ХА(К)

Изолирован

Сталь 
12Х18Н10Т

-43 1320 500 0,77
-44 1500 600 0,80
-45 2240 900 0,85
-46 2360 1000 0,87
-47 2500 1100 0,88
-48 3350 1700 0,94
-49 3550 1800 0,95
-50 3750 1850 0,97
-51 4000 2000 0,99
-52 4500 2200 1,04
-53 5000 3000 1500 1,15
-54 5300 3200 1600 1,19
-55 5450 3200 1600 1,25
-56 5600 3400 1700 1,35
-57 6000 3600 1800 1,39
-58 6300 3800 1900 1,43
-59 7500 4600 2300 1,46
-60 8500 5200 2600 1,49
-61 9000 5600 2800 1,54
-62 10600 6000 3000 1,65
-63 1180

_

400 0,87

Не изолиро-
ван

-64 1320 500 0,90
-65 1500 600 0,92
-66 2240 900 0,95
-67 2360 1000 0,99
-68 2500 1100 1,03
-69 3350 1700 1,13
-70 3550 1800 1,24
-71 3750 1850 1,29
-72 4000 2000 1,33
-73 4500 2200 1,36
-74 5000 3000 1500 1,40
-75 5300 3200 1600 1,43
-76 5450 3200 1600 1,45
-77 5600 3400 1700 1,48
-78 6000 3600 1800 1,50
-79 6300 3800 1900 1,53
-80 7500 4600 2300 1,55
-81 8500 5200 2600 1,59
-82 9000 5600 2800 1,64
-83 10600 6000 3000 1,76
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Обозначение Рис. L, мм L1,
мм

L2,
мм

Масса, кг, 
не более НСХ

Конструк-
ция рабоче-

го конца

Материал 
защитной 
арматуры

ЮВМА.405222.006-00

6

1180

_

400 0,74

ХК(L)

Изолирован

Сталь 
12Х18Н10Т

-01 1320 500 0,77
-02 1500 600 0,80
-03 2240 900 0,85
-04 2360 1000 0,87
-05 2500 1100 0,88
-06 3350 1700 0,94
-07 3550 1800 0,95
-08 3750 1850 0,97
-09 4000 2000 0,99
-10 4500 2200 1,04
-11 5000 3000 1500 1,15
-12 5300 3200 1600 1,19
-13 5450 3200 1600 1,25
-14 5600 3400 1700 1,35
-15 6000 3600 1800 1,39
-16 6300 3800 1900 1,43
-17 7500 4600 2300 1,46
-18 8500 5200 2600 1,49
-19 9000 5600 2800 1,54
-20 10600 6000 3000 1,65
-21 1180

_

400 0,87

Не изолиро-
ван

-22 1320 500 0,90
-23 1500 600 0,92
-24 2240 900 0,95
-25 2360 1000 0,99
-26 2500 1100 1,03
-27 3350 1700 1,13
-28 3550 1800 1,24
-29 3750 1850 1,29
-30 4000 2000 1,33
-31 4500 2200 1,36
-32 5000 3000 1500 1,40
-33 5300 3200 1600 1,43
-34 5450 3200 1600 1,45
-35 5600 3400 1700 1,48
36 6000 3600 1800 1,50

-37 6300 3800 1900 1,53
-38 7500 4600 2300 1,55
-39 8500 5200 2600 1,59
-40 9000 5600 2800 1,64
-41 10600 6000 3000 1,76
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Обозначение Рис. L, мм L1,
мм

L2,
мм

Масса, кг, 
не более НСХ

Конструк-
ция рабоче-

го конца

Материал 
защитной 
арматуры

ЮВМА.405222.006-42

7

1180

_

400 0,74

ХК(L)

Изолирован

Сталь 
12Х18Н10Т

-43 1320 500 0,77
-44 1500 600 0,80
-45 2240 900 0,85
-46 2360 1000 0,87
-47 2500 1100 0,88
-48 3350 1700 0,94
-49 3550 1800 0,95
-50 3750 1850 0,97
-51 4000 2000 0,99
-52 4500 2200 1,04
-53 5000 3000 1500 1,15
-54 5300 3200 1600 1,19
-55 5450 3200 1600 1,25
-56 5600 3400 1700 1,35
-57 6000 3600 1800 1,39
-58 6300 3800 1900 1,43
-59 7500 4600 2300 1,46
-60 8500 5200 2600 1,49
-61 9000 5600 2800 1,54
-62 10600 6000 3000 1,65
-63 1180

_

400 0,87

Не изолиро-
ван

-64 1320 500 0,90
-65 1500 600 0,92
-66 2240 900 0,95
-67 2360 1000 0,99
-68 2500 1100 1,03
-69 3350 1700 1,13
-70 3550 1800 1,24
-71 3750 1850 1,29
-72 4000 2000 1,33
-73 4500 2200 1,36
-74 5000 3000 1500 1,40
-75 5300 3200 1600 1,43
-76 5450 3200 1600 1,45
-77 5600 3400 1700 1,48
-78 6000 3600 1800 1,50
-79 6300 3800 1900 1,53
-80 7500 4600 2300 1,55
-81 8500 5200 2600 1,59
-82 9000 5600 2800 1,64
-83 10600 6000 3000 1,76
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Габаритные чертежи термопреобразователей

Преобразователи 
термоэлектрические хромель-

алюмелевые, хромель-копелевые с 
дополнительным каналом

ТХА-1072 ОК ТХК-1072 ОК

Назначение
Для измерения температуры различных сред в энергетических установках специального на-

значения.

Технические характеристики: 

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, С НСХ Класс допуска Степень защиты

от пыли и воды
ТХА-1072 ОК от 0 до +400 K 2 IP Х8ТХК-1072 ОК L

Пример записи при заказе:
При заказе преобразователя необходимо указать его наименование, тип, буквенный шифр вида 

приемки ВП, МР (кроме термопреобразователей общепромышленного исполнения с приемкой 
ОТК), сокращенное обозначение в соответствии с таблицей исполнений и обозначение техниче-
ских условий.

Преобразователь ТХА-1072 ОК, конструктивного исполнения по рис. 1, длиной монтажной 
части L=1250 мм, с номинальной статической характеристикой преобразования ХА(К) по ГОСТ 
6616, с изолированным рабочим спаем, с арматурой из стали 08Х18Н10Т в общепромышленном 
исполнении:

Преобразователь ТХА-1072 ОК 021-06 ЮВМА.400520.012 ТУ
То же, изготовленный с приемкой Представителя Заказчика:
Преобразователь ТХА-1072 ОК ВП 021-06 ЮВМА.400520.012 ТУ
То же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства: 
Преобразователь ТХА-1072 ОК МР 021-06 ЮВМА.400520.012 ТУ

Рисунок 1
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Рисунок 2 – Штуцер подвижный

Таблица 1 – Размеры и параметры термопреобразователей

Обозначение Рис. Размеры, мм Масса, кг, не 
более НСХ Конструкция 

рабочего спаяL L1 L2 L3
ЮВМА.405221.021  -00 

1

630 577

-

-

0,90

ХА(К) Изолирован

-01 675 622 0,90

-02 785 732 1,40

-03 800 747 1,40

-04 830 777 1,65

-05 1000 947

600

1,90

-06 1250 1197 1,95

-07 1305 1252 2,00

-08 1365 1312 2,10

-09 1430 1377 2,10

-10 1455 1402 2,12

-11 1540 1335 2,20

-12 1600 1395 2,25

-13 1640 1460 2,50

-14 1850 1645 2,50

-15 1885 1680 845 2,50

-16 2000 1947 1550 750 2,74

-17 2400 2347

1400
600

3,20

-18 2500 2447 3,30

-19 2645 2592

845

3,40

-20 2950 2897

1700

3,70

-21 3200 3147 4,00

-22 3300 3247 4,10
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Обозначение Рис. Размеры, мм Масса, кг, не 
более НСХ Конструкция 

рабочего спаяL L1 L2 L3
ЮВМА.405221.021-23

2

630 577

-

-

1,20

ХА(К) Изолирован

-24 675 622 1,20
-25 785 732 1,65
-26 800 747 1,65
-27 830 777 1,70
-28 1000 947

600

2,40
-29 1250 1197 2,20
-30 1305 1252 2,20
-31 1365 1312 2,30
-32 1430 1377 2,40
-33 1455 1402 2,40
-34 1540 1335 2,40
-35 1600 1395 2,50
-36 1640 1460 2,50
-37 1850 1645 2,70
-38 1885 1680 845 2,75
-39 2000 1947 1550 750 3,00
-40 2400 2347

1400
600

3,45
-41 2500 2447 3,50
-42 2645 2592

845

3,70
-43 2950 2897

1700
4,00

-44 3200 3147 4,30
-45 3300 3247 4,40

ЮВМА.405221.021-46

1

630 577

-

-

0,90

ХА(К) Не изолирован

-47 675 622 0,90
-48 785 732 1,40
-49 800 747 1,40
-50 830 777 1,65
-51 1000 947

600

1,90
-52 1250 1197 1,95
-53 1305 1252 2,00
-54 1365 1312 2,10
-55 1430 1377 2,10
-56 1455 1402 2,12
-57 1540 1335 2,20
-58 1600 1395 2,25
-59 1640 1460 2,50
-60 1850 1645 2,50
-61 1885 1680 845 2,50
-62 2000 1947 1550 750 2,74
-63 2400 2347

1400
600

3,20
-64 2500 2447 3,30
-65 2645 2592

845

3,40
-66 2950 2897

1700
3,70

-67 3200 3147 4,00
-68 3300 3247 4,10
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Обозначение Рис. Размеры, мм Масса, кг, не 
более НСХ Конструкция 

рабочего спаяL L1 L2 L3
ЮВМА.405221.021-69

2

630 577

-

-

1,20

ХА(К)
Не изолирован

-70 675 622 1,20
-71 785 732 1,65
-72 800 747 1,65
-73 830 777 1,70
-74 1000 947

600

2,40
-75 1250 1197 2,20
-76 1305 1252 2,20
-77 1365 1312 2,30
-78 1430 1377 2,40
-79 1455 1402 2,40
-80 1540 1335 2,40
-81 1600 1395 2,50
-82 1640 1460 2,50
-83 1850 1645 2,70
-84 1885 1680 845 2,75
-85 2000 1947 1550 750 3,00
-86 2400 2347

1400
600

3,45
-87 2500 2447 3,50
-88 2645 2592

845

3,70
-89 2950 2897

1700
4,00

-90 3200 3147 4,30
-91 3300 3247 4,40
-92 1 2280 2227 1400 600 3,00

Изолирован

-93 2 2280 2227 1400 600 3,30
ЮВМА.405222.011  -00

1

630 577

-

-

0,90

ХК(L)

-01 675 622 0,90
-02 785 732 1,40
-03 800 747 1,40
-04 830 777 1,65
-05 1000 947

600

1,90
-06 1250 1197 1,95
-07 1305 1252 2,00
-08 1365 1312 2,10
-09 1430 1377 2,10
-10 1455 1402 2,12
-11 1540 1335 2,20
-12 1600 1395 2,25
-13 1640 1460 2,50
-14 1850 1645 2,50
-15 1885 1680 845 2,50
-16 2000 1947 1550 750 2,74
-17 2400 2347

1400
600

3,20
-18 2500 2447 3,30
-19 2645 2592

845

3,40
-20 2950 2897

1700
3,70

-21 3200 3147 4,00
-22 3300 3247 4,10
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Обозначение Рис. Размеры, мм Масса, кг, не 
более НСХ Конструкция 

рабочего спаяL L1 L2 L3
ЮВМА.405222.011  -23

2

630 577

-

-

1,20

ХК(L) Изолирован

-24 675 622 1,20
-25 785 732 1,65
-26 800 747 1,65
-27 830 777 1,70
-28 1000 947

600

2,40
-29 1250 1197 2,20
-30 1305 1252 2,20
-31 1365 1312 2,30
-32 1430 1377 2,40
-33 1455 1402 2,40
-34 1540 1335 2,40
-35 1600 1395 2,50
-36 1640 1460 2,50
-37 1850 1645 2,70
-38 1885 1680 845 2,75
-39 2000 1947 1550 750 3,00
-40 2400 2347

1400
600

3,45
-41 2500 2447 3,50
-42 2645 2592

845

3,70
-43 2950 2897

1700
4,00

-44 3200 3147 4,30
-45 3300 3247 4,40

ЮВМА.405222.011  -46

1

630 577

-

-

0,90

ХК(L) Не изолирован

-47 675 622 0,90
-48 785 732 1,40
-49 800 747 1,40
-50 830 777 1,65
-51 1000 947

600

1,90
-52 1250 1197 1,95
-53 1305 1252 2,00
-54 1365 1312 2,10
-55 1430 1377 2,10
-56 1455 1402 2,12
-57 1540 1335 2,20
-58 1600 1395 2,25
-59 1640 1460 2,50
-60 1850 1645 2,50
-61 1885 1680 845 2,50
-62 2000 1947 1550 750 2,74
-63 2400 2347

1400
600

3,20
-64 2500 2447 3,30
-65 2645 2592

845

3,40
-66 2950 2897

1700
3,70

-67 3200 3147 4,00
-68 3300 3247 4,10



Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые с дополнительным каналом
ТХА-1072 ОК ТХК-1072 ОК

113НПК «ЭТАЛОН»	 www.npk-etalon.ru

Обозначение Рис. Размеры, мм Масса, кг, не 
более НСХ Конструкция 

рабочего спаяL L1 L2 L3
ЮВМА.405222.011  -69

2

630 577

-

-

1,20

ХК(L)
Не изолирован

-70 675 622 1,20
-71 785 732 1,65
-72 800 747 1,65
-73 830 777 1,70
-74 1000 947

600

2,40
-75 1250 1197 2,20
-76 1305 1252 2,20
-77 1365 1312 2,30
-78 1430 1377 2,40
-79 1455 1402 2,40
-80 1540 1335 2,40
-81 1600 1395 2,50
-82 1640 1460 2,50
-83 1850 1645 2,70
-84 1885 1680 845 2,75
-85 2000 1947 1550 750 3,00
-86 2400 2347

1400 600 3,45
-87 2500 2447 3,50
-88 2645 2592

845

3,70
-89 2950 2897

1700
4,00

-90 3200 3147 4,30
-91 3300 3247 4,40
-92 1 2280 2227 1400 600 3,0 Изолирован-93 2 2280 2227 1400 600 3,3
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Преобразователи 
термоэлектрические для ГДТ 

морского назначения
ТХА-75, ТХА-100, ТХА-75К, ТХА-100К

Назначение
Для измерения температуры потока газов на выходе сило-

вой турбины и компрессора газотурбинных двигателей морского назначения.
Технические характеристики:
Диапазон измеряемых температур, °С.............................................................................. от 300 до 1000
НСХ....................................................................................................................................................................К
Класс допуска................................................................................................................................................... 2
Степень защиты от пыли и воды:
 - IP20 для рабочего конца защитной арматуры
 - IP00 для головки.
Пример записи при заказе:
При заказе необходимо указать наименование изделия, тип, обозначение технических усло-

вий. Преобразователь термоэлектрический ТХА-100 ЮВМА.400520.010 ТУ

Рисунок 1 – Габаритный чертеж термопреобразователей ТХА-75, ТХА-100

Рисунок 2 – Габаритный чертеж термопреобразователей ТХА-75К, ТХА-100К

Таблица 1 – Размеры термопреобразователей
Индекс преобразователя L, мм Масса, кг, не более

ТХА-75, ТХА-75К 75 0,18
ТХА-100, ТХА-100К 100 0,20
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Преобразователи измерительные 
с унифицированным токовым 

выходным сигналом
ИП1

Назначение
Предназначены для преобразования сигналов от термопре-

образователей сопротивления и термоэлектрических преобра-
зователей в унифицированный электрический выходной сигнал 
постоянного тока в системах автоматического контроля, регу-
лирования и управления технологическими процессами. Используются в различных отраслях 
народного хозяйства, а также на морских судах.

ИП предназначены для работы как в атмосфере II ГОСТ 15150 (материал корпуса - углеро-
дистая сталь по ГОСТ 1050 с антикоррозионным покрытием, индекс в обозначении при заказе 
С), так и в атмосфере, содержащей коррозионноактивные агенты в концентрациях, не превы-
шающих допустимых для корпуса ИП из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 
(индекс в обозначении при заказе Н).

ИП с индексом Н удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки мор-
ских судов» Российского Морского Регистра судоходства и могут эксплуатироваться на кора-
блях, морских судах с неограниченным районом плавания. Данные ИП рассчитаны для работы в 
условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 100% 
при температуре до 500°С.

ИП с индексом Н могут выпускаться под техническим наблюдением Российского Морского 
Регистра Судоходства, при этом в условном обозначении при заказе ИП наряду с индексом Н 
проставляется дополнительный буквенный шифр МР.

В качестве первичных преобразователей используются преобразователи сопротивления с но-
минальной статической характеристикой (НСХ) преобразования 100П, 100М и термоэлектриче-
ские преобразователи с НСХ преобразования ХА (К).

Технические характеристики по техническим условиям ТУ 4227-082-12150638-2002:
Диапазон измеряемых температур, НСХ первичного преобразователя, основная приведенная 

погрешность, диапазон выходных сигналов, схемы подключения и диапазон изменения напря-
жения питания приведены в таблице.

Зависимость выходного тока от температуры - линейная.
Связь между цепями питания и первичным преобразователем - гальваническая. Количество 

каналов измерения - 1
Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-96 - IP54.

Таблица 1 – Таблица исполнений преобразователей ИП

Тип преоб-
разователя

Обозначе-
ние НСХ 

первичного 
преобразо-

вателя

Диапазон преоб-
разования темпе-

ратуры ПП, °С
Класс 

точности

Предел до-
пускаемой 

основной при-
веденной по-
грешности, %

Вариация 
выходного 
сигнала, %, 

не более

Диапазон 
унифици-
рованных 
выходных 

сигналов, мА

Масса, 
кг, не 
более

ИП1
100М

-50…50

0,25;  
0,5

±0,25;  
±0,50

0,05;  
±0,10 4…20 0,9

0…100
0…150

100П -50…50
0…100
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Тип преоб-
разователя

Обозначе-
ние НСХ 

первичного 
преобразо-

вателя

Диапазон преоб-
разования темпе-

ратуры ПП, °С
Класс 

точности

Предел до-
пускаемой 

основной при-
веденной по-
грешности, %

Вариация 
выходного 
сигнала, %, 

не более

Диапазон 
унифици-
рованных 
выходных 

сигналов, мА

Масса, 
кг, не 
более

ИП1

100П

0…150

0,25;
0,5

±0,25;
±0,50

0,05;
±0,10

4…20 0,9

0…200
0…300
0…400
0…500

ХА (К)
0…600 1,0 ±1,00 ±0,20

0…900 0,5;  1,0 ±0,50;  ±1,00 ±0,10;
±0,20

Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997-84 - группа N3 (частота от 5 до 80 
Гц; амплитуда вибросмещения 0,075 мм, ускорение 9,8 м/с2).

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,0.
Масса, кг, не более: 2,0;
Вводное устройство извещателей может быть выполнено под монтаж круглым кабелем с диа-

метром 8-10; 10-12 и 12-14 мм.

При заказе ИП и при записи в другой документации необходимо указать:
- тип преобразователя (ИП1);
- дополнительный шифр приемки:
- МР - Российский Морской Регистр Судоходства;
- без дополнительного шифра для общепромышленного исполнения;
- условное обозначение материала корпуса:
- Н - нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632;
- С - углеродистая сталь по ГОСТ 1050 с защитным покрытием;
- условное обозначение конструктивного исполнения (номер рисунка 1, 2);
- обозначение номинальной статической характеристики первичного преобразователя (100П,
100М, ХА(К);
- диапазон изменения выходного сигнала (4 ... 20 мА);
- диапазон измеряемых температур (по таблице);
- предел допускаемой основной погрешности (0,25; 0,50 или 1,00%);
- информацию о вводном устройстве для ИП1:
- материал штуцера (ШТ-Н - штуцер из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т; ШТ-С -штуцер 

из углеродистой стали с защитным покрытием);
- тип уплотнительной эластичной прокладки (РП-0 - прокладка без центрального отверстия; 

РП-Л - прокладка с отверстием под «лапшу»; РП-8, РП-10, РП-12 - прокладка под круглый кабель 
диаметром 8, 10, 12 мм соответственно);

Пример записи при заказе:
Измерительного преобразователя ИП1 с корпусом из углеродистой стали, исполнения рис. 1 с 

номинальной статической характеристикой (НСХ) преобразования ХА(К), выходным током 0-5 
мА, диапазоном измерения температур от 0 до +600°С, с пределом допускаемой погрешности 1%, 
с вводным устройством из углеродистой стали для круглого кабеля диаметром 10 мм общепро-
мышленного исполнения:

«Преобразователь измерительный ИП1 - С1 - ХА(К) - 0...5 мА/0...600°С - 1,0% - ШТ-С-РП-10 
ТУ 4227-082-12150638-2002».
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Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 1 – электрическая схема подключения преобра-
зователей с НСХ 100П, 100М и выходным током 4-20 мА

Рисунок 2 – электрическая схема подключения преобра-
зователей с НСХ ХА (К) и выходным током 4-20 мА
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Унифицированные 
измерители частоты вращения 

роторов газотурбинных 
двигателей
ТОПАЗ-153 ВП

Назначение
Унифицированные измерители частоты враще-

ния роторов ГТД морского назначения Топаз-153 
ВП, обеспечивающие двухканальный прием и пре-
образование сигналов от датчика с выдачей инфор-
мации в виде сигналов по каждому из двух каналов.

Технические характеристики:
Измеритель состоит из первичного преобразователя (датчика вихретокового Топаз-178) и 

вторичного преобразователя (блока измерения).
Характеристика выходного сигнала на выходе блока измерения: импульсный; аналоговый; 

цифровой.
Диапазон измерения частоты вращения, об/мин.............................................................от 1 до 20000.
Напряжение питания от источника постоянного тока, В......................................................27 ± 20%.
Измеритель устойчив к провалам напряжения до 0 В длительностью................................до 20 мс.
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более..........................................................................8.
Степень защиты от попадания пыли и воды......................................................................................IP54
Пример записи при заказе:
При заказе измерителя частоты вращения вала необходимо указать:
– наименование измерителя (Унифицированный измеритель частоты вращения роторов ГТД 

морского назначения Топаз-153 ВП);
– обозначение технических условий;
– наименование и конструктивное исполнение датчика, входящего в состав измерителя (Дат-

чик Топаз-178 ВП-1а)
Пример записи измерителя с датчиком конструктивного исполнения 1а:
Унифицированный измеритель частоты вращения роторов ГТД морского назначения То-

паз-153 ВП ЮВМА.400210.001ТУ с датчиком Топаз-178 ВП-1а.
При заказе датчика вихретокового необходимо указать:
– наименование датчика (Датчик вихретоковый Топаз-178 ВП);
– номер конструктивного исполнения датчика в соответствии с приложением В (1, 1а или 2);
– обозначение настоящих технических условий.
Пример записи датчика конструктивного исполнения 2:
Датчик вихретоковый Топаз-178 ВП-2 ЮВМА.400210.001ТУ.
При заказе блока измерения необходимо указать:
– наименование и тип блока (блок измерения Топаз-153 ВП);
– обозначение настоящих технических условий.
Пример записи блока измерения:
Блок измерения Топаз-153 ВП ЮВМА.400210.001ТУ.
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Рисунок 1 – Блок измерения Топаз-153 ВП. 
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Рисунок 2 – Датчик вихретоковый Топаз-178 ВП-1.

Рисунок 3 – Датчик вихретоковый Топаз-178 ВП-1а.

Рисунок 4 – Датчик вихретоковый Топаз-178 ВП-2.
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Усилитель-преобразователь перепрограммируемый 
нормирующий c универсальным входом

ПНУ-ТП, ПНУ-ТС
Назначение:
Усилители ПНУ-ТП и ПНУ-ТС предназначены для преобра-

зования сигналов от первичных преобразователей температуры 
(термоэлектрических преобразователей ТП и термопреобразо-
вателей сопротивления ТС соответственно) в токовый и циф-
ровой выходной сигнал.

Преобразование в выходной сигнал может производится 
усилителями как по номинальной статической характеристике 
(НСХ), так и по действительной статической характеристике 
(ДСХ) первичного преобразователя.

Перепрограммирование функции преобразования усили-
теля осуществляется на месте его эксплуатации, посредством 
подключения компьютера к разъему усилителя. 

При использовании усилителей для преобразования сигна-
лов первичных датчиков температуры оснащенных дополни-
тельным каналом (ТСП/ТСМ-1088-ОК-АС ТУ4211-106-1215 
0638-2009 и ТХА/ТХК-2088-ОК-АС ТУ 4211-104-1215 0638-
2009) появляется возможность оперативно корректировать 
функцию преобразования усилителя по результатам их проверки малогабаритным образцовым 
термопреобразователем 3 разряда (ТСП-ОМ ЮВМА 400512.013ТУ) и тем самым повышать точ-
ность измерения температуры объекта контроля.

Усилители моделей ПНУ-ТП и ПНУ-ТС обеспечивают одноканальный прием и преобразова-
ние сигналов и выдачу информации в виде сигналов:

- унифицированного токового выходного сигнала 4 – 20 мА с линейной зависимостью от тем-
пературы в заданном диапазоне;

- цифрового сигнала, для двусторонней связи с внешней ЭВМ по интерфейсу RS-485, обеспечи-
вающего изменение ДСХ преобразования ТС и ТП, изменение диапазона измерения усилителя, 
передачу на внешнюю ЭВМ информации об измеренной температуре и запомненных событиях.

Технические характеристики по техническим условиям ЮВМА 400550.001 ТУ:

Таблица 1 – Диапазоны измерений температуры ПНУ-ТП
НСХ ТП

по ГОСТ Р 8.585-2001
Диапазон измерений температуры ПНУ-ТП, °С, включительно

Нижнее значение диапазона Верхнее значение диапазона
ХК(L)
ХА(К)

0°С
0°С

400, 500, 600°С
600, 700, 800 или 900°С

Примечание – Выбор НСХ (ДСХ) и изменение диапазона измерений ПНУ-ТП производятся через цифровой вы-
ход при программировании от внешней ЭВМ 

Таблица 2 - Диапазоны измерений температуры ПНУ-ТС
НСХ ТС

по ГОСТ Р 8.625-2006
Диапазоны измерений температуры ПНУ-ТС, °С, включительно

Нижнее значение диапазона Верхнее значение диапазона
50П

α, °С-1= 0,00391
100П

α, °С-1= 0,00391
минус 50 или 0°С 50, 100, 150, 200, 300, 400 или 500°С

Примечание – Выбор НСХ (ДСХ) и изменение диапазона измерений ПНУ-ТС производятся через цифровой вы-
ход при программировании от внешней ЭВМ

ПНУ-ТП

ПНУ-ТС
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Диапазон изменения токового выходного сигнала, мА.........................................................от 4 до 20
Зависимость выходного тока от температуры ........................................................................линейная 
Предел допускаемой основной погрешности преобразования температуры в выходной унифи-

цированный токовый сигнал, приведённой к диапазону изменения выходного тока 16 мА,...±0,25%
Примечание – Для ПНУ-ТС с верхним значением температурного диапазона менее или рав-

ным 200°С предел допускаемой основной погрешности,................................................................ ±0,5%.
Предел допускаемой основной погрешности измерений температуры по цифровому 

выходу, ºС ............................................................................................................................±(0,4+1,0 • 10-3 • |t|), 
где t – измеренная температура
Сопротивление нагрузки (с учётом сопротивления двухпроводной линии связи между усили-

телем и измерительным прибором), Ом ................................................................................. от 100 до 600
Длина линии связи между усилителем и датчиком, м, не более ...................................................  100
Длина линии связи (экранированная витая пара) до внешней ЭВМ, м, не более ..................... 500 
Напряжение питания от источника постоянного тока, В..............от 18,4 до 32,4В. Номинальное 

напряжение питания 24 В 
Потребляемая мощность, Вт, не более ................................................................................................... 5,0
Масса усилителя, кг, не более.................................................................................................................... 5,0
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69..................................................................... ОМ2
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 ................................. IР55
Назначенный срок службы усилителя – 20 лет без ограничения ресурса в течение этого срока.
Назначенный срок хранения – 10 лет с переконсервацией силами и средствами заказчика че-

рез 5 лет хранения.
Компенсация холодного спая (для ПНУ – ТП) ...........................................................автоматическая
Усилители соответствуют требованиям СТО 1.1.1.07.001.0675:
- группы эксплуатации по размещению – 1.2 – 1.4, 2.1 – 2.4 по 6.1 СТО 1.1.1.07.001.0675;
- по устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей среды – нормальные 

условия эксплуатации по 6.2 СТО 1.1.1.07.001.0675;
- по устойчивости к температурным и радиационным воздействиям для всех режимов нор-

мальной работы АЭС, в соответствии с приложением А к СТО 1.1.1.07.001.0675. 
- в части сейсмостойкости и виброустойчивости – согласно 6.3 СТО 1.1.1.07.001.0675. Катего-

рия сейсмостойкости I в соответствии с НП-031-01. Отметка размещения до 41.4. Группа разме-
щения А способу монтажа и месту размещения согласно 6.3.5 СТО 1.1.1.07.001.0675;

- квалификационная категория:
- R3 для изделий классов безопасности 2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ по классификации НП-001-97 «Об-

щие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97»;
- R4 для изделий класса безопасности 4 по по классификации НП-001-97 и изделий общепро-

мышленного назначения, не предназначенных для применения на объектах атомной энергетики;
- в части устойчивости к воздействию дезактивирующих растворов – в соответствии с 6.5 СТО 

1.1.1.07.001.0675 при дезактивации наружных поверхностей изделий во время дезактивации по-
мещений и дезактивации съемных узлов приборов из углеродистой стали;

- по устойчивости к электромагнитным помехам – согласно разделу 10 СТО 1.1.1.07.001.0675, 
группа IV исполнения по устойчивости к помехам и категория А качества функционирования 
изделий при испытаниях на помехоустойчивость.

Вероятность безотказной работы за 5000 часов должна быть не менее 0,98, за 8000 часов – 0,97.
Усилители работают в сети RS-485 (до 16 одновременно подключенных усилителей). Для под-

ключения к ЭВМ необходим адаптер сети RS-485 – USB или RS485 – RS232. (В комплект поставки 
не входит.) Например адаптер сети фирмы Овен АС-4 или АС-3.

Усилитель передает на внешнюю ЭВМ информацию о измеренной температуре и запомнен-
ных событиях (до 200 событий).

Усилители имеют возможность установки пользователем:
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Рис. 1 - Габаритные размеры ПНУ-ТП Рис. 2 - Габаритные размеры ПНУ-ТС

- типа НСХ;
- пределов измерения;
- действительной характеристики первичного преобразователя (ДСХ) , задаваемой в виде по-

линома (до 5 степени);
- текущего времени и даты;
- сетевого адреса (0 .. 15).

При заказе и в технической документации усилителя необходимо указать:
– наименование усилителя (Перепрограммируемый нормирующий усилитель-преобразова-

тель модели ПНУ-ТП или ПНУ-ТС);
– обозначение настоящих технических условий;
Пример записи усилителя модели ПНУ-ТП: Усилитель-преобразователь перепрограммируе-

мый нормирующий модели ПНУ-ТП ЮВМА 400550.001 ТУ
Пример записи усилителя модели ПНУ-ТС: Усилитель-термопреобразователь перепрограм-

мируемый нормирующий модели ПНУ-ТС ЮВМА 400550.001 ТУ

Габаритные размеры и схемы включения усилителей ПНУ-ТП и ПНУ-ТС
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ПНУ-ТП, ПНУ-ТC – перепрограммируемый усилитель 
ХР1 –вилка 2РМГ22Б4Ш3Е1
ХР2 –вилка 2РМГ18Б7Ш1Е1
ХР1 –вилка 2РМГ14Б4Ш1Е1
ХS1 –розетка 2РМТ22КПЭ4Г3В1
ХS2 – розетка 2РМТ18КПЭ7Г1В1
ХS3 – розетка 2РМТ14КПЭ4Г1В1
ТП- преобразователь термоэлектрический с НСХ ХА или ХК с изолированным спаем 
ТC- преобразователь сопротивления 50П или 100П
БП- блок питания усилителя 
Rн – нагрузка токового выходного сигнала
«27В проверка» – при поданном напряжении проверки выходной ток равен 12,00 мА (середина диапазона из-

мерения) 
ПК – компьютер с возможностью подключения интерфейса RS-485 (с адаптером сети)
Заземление прибора и использование экранированных кабелей обязательно

ПНУ-1…ПНУ-N – усилители ПНУ-ТП и ПНУ-ТС, собранные 
в компьютерную сеть

N ≤16 штук- количество усилителей в сети
ПК – компьютер
АС – адаптер сети для преобразования интерфейса RS-485 в 

RS-232 или USB 
Экраны кабелей подключаются к контактам 4 (СОМ2) разъ-

ёмов XS3 на каждом ПНУ (подключение экранов условно не по-
казано)

Рис. 3 - Схема включения усилителя ПНУ-ТП Рис. 4 - Схема включения усилителя ПНУ-ТС

Рис. 5 - Схема включения усилителей ПНУ-ТС и ПНУ-
ТП в компьютерную сеть 
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Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные
ИП 103–1В

НАЗНАЧЕНИЕ
Для использования в химической, нефтегазовой и дру-

гих областях промышленности, а также на морских судах 
для подачи извещения о пожаре при повышении темпера-
туры контролируемой среды выше допустимой.

Извещатели ИП 103–1В имеют два независимых датчика с 
нормально замкнутыми контактами реле. Головки извещателей 
могут быть выполнены из алюминиевого сплава или нержаве-
ющей стали. Материал защитного чехла – нержавеющая сталь.

Извещатели с головкой из нержавеющей стали удовлет-
воряют требованиям «Правил классификации и построй-
ки морских судов» Российского Морского Регистра судо-
ходства и могут выпускаться под техническим надзором 
Российского Морского Регистра Судоходства. В условном 
обозначении таких Извещателей проставляется дополни-
тельный буквенный шифр МР.

Извещатели предназначены для применения во взры-
воопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и 
ГОСТ Р 51330.13–99, а также во взрывоопасных зонах всех классов согласно «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3 и другим нормативно–техническим документам, определяющим 
применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

По возможности эксплуатации в рабочем состоянии в различных климатических зонах 
Извещатели соответствуют группе исполнения Д3 по ГОСТ Р 52931-2008 (УХЛ 1.1 по ГОСТ 
15150–69) в диапазоне температуры окружающей среды от минус 60°С до +70°С.

По возможности эксплуатации в рабочем состоянии в различной атмосфере по ГОСТ 15150–
69 Извещатели имеют следующие исполнения:

– для эксплуатации в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (индекс обозначения – А, головка 
из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием);

– для эксплуатации в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150-69 (индекс обозначения – Н, 
головка из нержавеющей стали). Извещатели имеют два независимых канала срабатывания.

Технические характеристики по ТУ 4371–035–12150638–2000:
Класс Извещателя по НПБ 85–2000 (температурный диапазон срабатывания, °С): А3 (64–76), 

С (84–100).
Время срабатывания Извещателей всех классов при повышении температуры от условно нор-

мальной

Скорость повышения
температуры, °С/мин.

Время срабатывания, с
минимальное максимальное

1 1740 2760
3 580 960
5 348 600
10 174 329
20 87 192
30 58 144
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Переходное электрическое сопротивление контактов Извещателей, Ом, не более...................1,5
Напряжение коммутируемого электрического тока (постоянного или переменного), В.от 6 до 36
Значение коммутируемого электрического тока (постоянного или переменного), А....0,05 – 0,2
Материал защитной арматуры.............................................................................. сталь 12Х18Н10Т
Материал головки:
– для исполнений по рис. 1...................................................................... алюминиевый сплав АК7;
– для исполнений по рис. 2.................................................................................... сталь 12Х18Н10Т
Степень защищенности от пыли и воды по ГОСТ 14254–96.................................................... IP54
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.1–99.......................................................1ExdIIBT3;
Извещатели поставляются с двумя кабельными вводами различных исполнений: для присо-

единения бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки присоединяемого кабеля (К), для 
прокладки кабеля в трубе (Т) с присоединительной резьбой G ¾, (возможна поставка с присо-
единительной резьбой G ½).

В комплект каждого кабельного ввода входят резиновые уплотнения для диаметра кабеля по 
поясной изоляции 8 – 10, 10 – 12 и 12 – 14мм.

Средний срок службы до списания, лет, не менее...........................................................................8
При записи в технической документации и при заказе необходимо указать:
– наименование и тип извещателя;
– через дробь – температурный класс по НПБ 85–2000 (А3, С);
– материал головки извещателя (А– алюминиевый сплав, Н – нержавеющая сталь);
– тип кабельных вводов:
Т– G¾ для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G¾ –В, диаметр наружной 

изоляции кабеля 8–14мм;
Т – G½ – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G½–В, диаметр наруж-

ной изоляции кабеля 8–12мм;
К – под кабель для открытой прокладки с диаметром наружной изоляции 8–14мм;
Б – под бронированный кабель с диаметром наружной изоляции под броней 8–14мм;
М - для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ через соединитель Герда-СГ (см. стр.138, 

рис.3);
– дополнительный шифр приемки (МР – для Извещателей, выпускаемых под техническим 

надзором Российского Морского Регистра Судоходства;
– обозначение технических условий.

Пример записи:
1) Извещатель ИП 103–1В общепромышленного исполнения, на температуру срабатывания 

от 64 до 76°С, материал головки извещателя – алюминиевый сплав, с кабельными вводами для 
монтажа кабеля в трубе с присоединительной резьбой Т–G¾:

«Извещатель ИП 103–1В/А3–А–Т–G¾ ТУ 4371–035–12150638–2000».
2) То же, на температуру срабатывания от 84о до 100°С:
«Извещатель ИП 103–1В/C–А–Т–G¾ ТУ 4371–035–12150638–2000».
3) Извещатель ИП 103–1В, выпущенный под техническим надзором Российского Морского Ре-

гистра Судоходства, на температуру срабатывания от 64°С до 76°С, материал головки извещателя 
– нержавеющая сталь, для монтажа бронированного кабеля:

«Извещатель ИП 103–1В–МР/А3–Н–Б ТУ 4371–035–12150638–2000».
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SK1, SK2 – термореле
1, 2, 3, 4 – номера клемм Извещателя

Рис.3. Электрическая схема подключения 
Извещателей ИП103–1В 

Рис.2. Извещатель ИП103–1В с головкой 
из стали 12Х18Н10Т, кабельные вводы для 
трубной прокладки кабеля (вариант кабель-
ного ввода – для прокладки бронированного 
кабеля)

Рис.1. Извещатель ИП103–1В с головкой из алю-
миниевого сплава АК7, кабельные вводы для труб-
ной прокладки кабеля 
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Оповещатели звуковые электродинамические (сирены)
АВРАЛ – 1В/АВРАЛ – 1В–Вн

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели звуковые электродинамические АВРАЛ –1В и взрыво-

защищенные АВРАЛ –1В–Вн соответствуют ТУ 4371–133–12150638–
2006 и предназначены для непрерывной круглосуточной работы в 
дежурном режиме (обеспечение возможности выдачи звуковых сиг-
налов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации, 
пожаротушения и системах безопасности при совместной работе с 
приемно–контрольными устройствами в различных отраслях про-
мышленности и на морских судах. Оповещатели АВРАЛ-1В-ВН во 
взрывобезопасном исполнении могут быть применены во взрывоопас-
ных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Несущая частота звукового сигнала оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по ча-

стоте) находится в диапазоне частот от 1200 до 2000Гц.
Максимальное значение уровня звукового давления оповещателей по окружности на расстоянии 

(1,00±0,05) м от его оси при номинальном напряжении электропитания составляет не менее 110дБ.
Диаграмма направленности сирен – круговая.
Оповещатели поставляются с переменным (1) или постоянным (2) звучанием.
Оповещатели работают от источника постоянного или – переменного тока напряжением 24 и 

220 В, схема подключения – двухпроводная.
Потребляемая мощность от 50 до 200Вт.
Время работы в режиме подачи тревожной сигнализации– не более 10 минут.
Вид и уровень взрывозащиты– 1ЕхdIIСТ6 по ГОСТ Р 51330.1–99.
Степень защиты звукогенерирующей части оболочки оповещателей (крыльчатка, резонатор) – 

IP 2Х, а оболочки защищающей электродвигатель и схему управления IP 54 по ГОСТ 14254–96.
При использовании оповещателей вне помещений, звукогенерирующая часть оболочки может 

защищаться, защитным колпаком, повышающим степень защиты звукогенерирующей части обо-
лочки до IP53 (см. рис. обозначение)

Оповещатели могут эксплуатироваться в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в 
условиях относительной влажности до 100% при температуре 35°С и соответствуют климатиче-
скому исполнению ОМ2 по ГОСТ 15150–69.

Оповещатели во взрывозащищенном исполнении поставляются с кабельными вводами раз-
личных исполнений: для присоединения бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки 
присоединяемого кабеля (К), для трубной прокладки кабеля (Т) с присоединительной резьбой 
G½, (возможна поставка с присоединительной резьбой G¾). Диаметр присоединения кабеля 
8-10мм по поясной изоляции.

Оповещатели в общепромышленном исполнении поставляются с сальниковым вводом (С) или 
с подключением через разъем (Р).

Пример записи при заказе:
Оповещатель звуковой электродинамический Аврал–1В, предназначен для эксплуатации 

на морских судах с корпусом из коррозионностойкой стали (Н), с переменным звучанием (1) 
для прокладки под бронируемый (Б) кабель, напряжение питания 220В: «Оповещатель звуко-
вой электродинамический взрывозащищенный Аврал –1В–МР–Н–1–Б–220 ТУ 4371–133–
12150638–2006»
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Рисунок 1. Защитный колпак оповещателей Аврал1В (ЗК)
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Оповещатель звуковой пневматический
ТИФОН –1П

НАЗНАЧЕНИЕ
Тифоны предназначены для выдачи звуковых сигналов 

тревожной сигнализации в системах пожарной и техноло-
гической сигнализации, подачи основных и маневровых 
звуковых сигналов в железнодорожном транспорте, пода-
чи звуковых сигналов предупреждения столкновений су-
дов на морском транспорте.

В зависимости от применяемых материалов тифоны могут 
эксплуатироваться в различных климатических условиях:

Тифоны модели 02, 03 изготовленные в климатическом исполнении УХЛ 1 предназначены для 
подачи звуковых сигналов тягового подвижного состава и путевых машин железных дорог. Они 
соответствуют ГОСТ 28466–90 и ГОСТ 12.2.056–81 и имеют дополнительный индекс в обозна-
чении ЖД.

Тифоны модели 02, 03 изготовленные в климатическом исполнении ОМ 2 предназначены для 
подачи звуковых сигналов на кораблях, морских судах длиной до 199м с неограниченным райо-
ном плавания соответствуют ОСТ 5.5170–74 и удовлетворяют требованиям «Правил классифика-
ции и постройки морских судов» Российского морского регистра судоходства и выпускаются под 
техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.

Таблица 1 – Основные параметры тифонов 

Наименование параметра
Модель тифона Тифон –1П

01 02, 03
Частота звучания основного тона,Гц 1000÷1500 370±20
Уровень звукового давления на расстоянии 1м от раструба, дБ 120 min 130 min
Уровень звукового давления на расстоянии 5м от раструба дБ * — 130 min
Расход воздуха л/ мин 50 мах 500 мах
Рабочее давление воздуха, МПа 0,4–0,8 0,6–0,9
Максимальное давление воздуха, МПа 1,0 1,0
Минимальное давление воздуха, МПа 0,35 0,55
Масса тифона не более, кг 0,9 2,4
Примечание – *Нормируется для тифонов, поставляемых для железнодорожного транспорта

Тифоны для железнодорожного транспорта и общепромышленного исполнения могут изготав-
ливаться из углеродистой стали с антикоррозийным покрытием – индекс в обозначении С, и кор-
розионностойкой стали 12Х18Н10Т– индекс в обозначении Н. Тифоны для морских судов изготав-
ливаются только из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т – индекс в обозначении Н.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
– оповещатель звуковой пневматический Тифон–1П;
– паспорт;
– руководство по эксплуатации – одно на партию, отправляемых в один адрес.
По отдельному заказу тифоны могут комплектоваться:
– монтажным кронштейном (прямым или угловым);
– двухпозиционным распределителем РДВ–5
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Пример записи при заказе:
Оповещатель звуковой пневматический Тифон–1П модель 02 изготовленный под техническим 

наблюдением Российского морского регистра судоходства, материал корпуса – коррозионностой-
кая сталь 12Х18Н10Т, с монтажным кронштейном:
	 Тифон –1П –	02МР –	Н –	К –	ТУ 4371–132–12150638–2006
	 1	 2	 3	 4	 5

1 – Тип прибора;
2 – Модель (таблица 1 технических данных);
Примечание – При заказе тифона для железнодорожного транспорта после номера модели 

проставляется индекс ЖД, а для морских и судов индекс МР.
3 Материал корпуса:

С – углеродистая сталь с защитным покрытием;
Н – сплав 12Х18Н10Т;

4 – Наличие монтажного кронштейна;
5 – Обозначение технических условий.

Рис. 1 Тифон исполнения 01 Рис. 2 Тифон исполнения 02

Рис. 3 Тифон исполнения 03 Рис. 4 – Монтажный кронштейн Тифона модели 
01
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Табло световые взрывозащищенные 
ТСВ–1

НАЗНАЧЕНИЕ
Табло модели ТСВ-1 предназначены для непрерыв-

ной круглосуточной работы (обеспечение возможно-
сти выдачи прерывистой световой текстовой или зна-
ковой тревожной сигнализации) в системах пожарной 
сигнализации и пожаротушения при совместной работе с 
приёмо-контрольными устройствами.

Вид и уровень взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.1-99 РВ ExdI/1ExdllBT6 и 1ЕхdIIСТ6

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 66

Применение в взрывоопасных зонах по ГОСТ Р 51330.9-99
и ГОСТ Р 51330.13-99 1 и 2 классов

Климатическая зона ХЛ1.1 от минус 55 до +70°С в атмосфере типа II, III 
или IV по ГОСТ 15150-69

индекс в обозначении – Н (кор-
розионная сталь) – для исполнений 
РВ ExdI/1ExdllBT6 и 1ЕхdIIСТ6

Климатическая зона УХЛ3.1 от минус 30 до +70°С в атмосфере типа II по 
ГОСТ 15150-69

индекс в обозначении – С (углеро-
дистая сталь) – для исполнений РВ 
ExdI/1ExdllBT6 и 1ЕхdIIСТ6

Климатическая зона ХЛ1.1 от минус 55 до +70°С в атмосфере типа II по 
ГОСТ 15150-69 иди минус 60 до +70°С

индекс в обозначении – А (алю-
миниевый сплав) – для исполнения 
1ExdllBT6

ТУ завода-изготовителя ТУ 4371-117-12150638-2004 
*Комплектация каждого кабельного ввода резиновыми уплотнениями для 
кабеля d 8 – 10, 10 – 12 и 12 – 14мм Да

Частота мигания тревожного светового сигнала Табло - от 0,5 до 5Гц

Допускаемая продолжительность непрерывной работы Табло в режиме тревож-
ного светового сигнала, минут, не менее 120 

Напряжение питания табло модели ТСВ-1-12 от 10 до 26 В постоянного тока 
Напряжение питания табло модели ТСВ-1-220 (220±22)В, 50Гц
Потребляемая мощность не более 6 Вт
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам Табло, не более 2,5мм2

Размер надписи,мм, не менее 250х100
Габаритные размеры,мм, не более 400х180х100

Масса не более, кг с индексом (Н) …10,0
с индексом (А) …5,5

Тревожный световой сигнал Табло контрастно различим при его освещённости (Табло) до 500 
лк в телесном угле 90° с расстояния 15 метров.

Текст надписи, цвет надписи и цвет фона (контрастный цвет) определяется заказчиком (напри-
мер, «ПОЖАР» или «ГАЗ, УХОДИ»)

Табло модели ТСВ-1-12 имеет три режима работы, доступных потребителю в процессе экс-
плуатации:

- мигание с частотой 0,5 – 5,0Гц пр подаче постоянного напряжения питания;
- мигание с частотой напряжения питания;
- мигание с частотой 0-10Гц от внешнего управляющего сигнала напряжением (5 – 24) В, 

поданному по третьему проводу.
Табло выпускаются под техническим наблюдением Российского Морского Регистра судоход-

ства. Табло поставляются с кабельными вводами различных исполнений: для присоединения 
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бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки присоединяемого кабеля (К), для прокладки 
кабеля в трубе (Т) с присоединительной резьбой G¾, (возможна поставка с присоединительной 
резьбой G½).

В комплект каждого кабельного ввода входят резиновые уплотнения для кабеля диаметрами 
8 – 10, 10 – 12 и 12 – 14мм.

* По заказу выпускается специальная модель табло ТСВ-1 с резиновыми уплотнениями кабе-
лей с диаметром по поясной изоляции только от 14 до 18мм с шагом 1мм (4 комплекта уплотне-
ний и заглушка). В обозначении при заказе такой модели после условного обозначения кабельного 
ввода (К, Т или Б) в скобках указывается цифра 18. Табло могут поставляться с резьбовыми 
заглушками с резьбой М27х2 или М 25х1,5.

Табло могут поставляться с встроенным аккумулятором для обеспечения работы устройства 
в условиях отключения питания сети. Длительность работы устройства в автономном режиме не 
менее 1 ч.
Пример записи при заказе:

	 ТСВ–1–МР–	12– 	Н – 	Т – 	 18	 -К/Ч – 	 ПОЖАР 	 ТУ 4371–117–12150638–2004
	 1	  2 	 3 	 4 	 5 	 6	 7	 8
1 – тип прибора ТСВ-1
1а – МР - дополнительный шифр приёмки для поставки изделий под техническим надзором 

Российского Морского Регистра Судоходства; РВ – для изделий в рудничном взрывозащищенном 
исполнении; АВ – для изделий, поставляемых с встроенным аккумулятором.

2 – напряжение питания
12 – постоянное напряжение в диапазоне от 10 до 26 В
220 – переменное напряжение частотой 50Гц

3 – материал корпуса:
Н – 12Х18Н10Т, А– алюминиевый сплав, С - углеродистая сталь

4 – тип штуцера:
Т – под прокладку кабеля в трубе с присоединительной резьбой G¾,
Т – G ½ под прокладку кабеля в трубе с присоединительной резьбой G½).
К – под кабель для открытой прокладки;
Б – под бронированный кабель;
М – для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ через соединитель металлорукава 

Герда-СГ (см. стр.138, рис.3);
З – резьбовая заглушка с резьбой М27х2.
З (М25х1,5) – резьбовая заглушка с резьбой М25х1,5. 

5 - Диаметр подключаемых кабелей
– без обозначения - от 8-14мм;
– «18» - от 14-18мм

6 – цвет свечения надписи/ цвет фона:
К–красный, Ж – желтый, Б – белый, З – зеленый, С – синий, Ч – чёрный (только фон), напри-

мер, К/Ч (цвет свечения– красный, цвет фона– чёрный)
7 – текст надписи, например, «ПОЖАР» или «ГАЗ, УХОДИ»;
8 – обозначение технических условий.
9 - без обозначения от минус 55 до +70°С. С обозначением «-60» от минус 60 до +70°С.

Рис.1 Схема подключения Табло модели ТСВ–1–
12 в режимах 1 и 2.
Диод VD и резистор R рекомендуется устанав-
ливать для контроля цепи шлейфа обратным на-
пряжением. Тип диода и номинал резистора под-
бираются потребителем. Клеммы Х7 и Х8 – сво-
бодные, предназначены для установки, например, 
диода VD и резистора R 
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Рис. 2. Схема подключения Табло модели 
ТСВ–1–12 в режиме 3

Рис. 3. Схема подключения Табло модели 
ТСВ–1–220 (питание переменным напряже-
нием 220 В, 50Гц)

Рис. 4. Табло световое взрывозащищенное модели ТСВ–1

Рис.5 Разметка щита (сте-
ны) для установки табло 
модели ТСВ–1 в алюмини-
евом корпусе (а) и сталь-
ном корпусе (б)
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Табло пожарные светозвуковые взрывозащищенные
ФИЛИН–Т

Назначение
Табло моделей ФИЛИН–Т предназначены для обе-

спечения возможности подачи звуковых и световых 
(текстовых или знаковых) тревожных сигналов в 
системах пожарной сигнализации и пожаротушения 
при совместной работе с приёмо–контрольными 
устройствами.

Вид и уровень взрывозащиты по ГОСТ Р 52350.0–2005 1ExdIIВT6 Х
Степень защиты по ГОСТ 14254–96 IP 56
Применение в взрывоопасных зонах по ГОСТ Р 52350.10–2005 
и ГОСТ Р 52350.14–2006 1 и 2 классов

Климатическая зона ХЛ1.1 от минус 40 до +70°С в атмосфере 
типа II, III или IV по ГОСТ 15150–69 индекс в обозначении – Н (коррозионная сталь)

Климатическая зона ХЛ1.1 от минус 40 до +70°С в атмосфере 
типа II по ГОСТ 15150–69 индекс в обозначении – А (алюминиевый сплав)

ТУ завода–изготовителя ТУ 4371–129–12150638–2006 
*Комплектация каждого кабельного ввода резиновыми уплот-
нениями для кабеля диаметром 8 – 10, 10 – 12 и 12 – 14мм Да

Частота мигания тревожного светового сигнала, Гц от 0,5 до 5
Несущая частота звукового, Гц от 1500 до 3000
Значение уровня звукового давления на расстоянии (1,00±0,05) 
м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания, 
не менее 

105 дБ.

Допускаемая продолжительность непрерывной работы Табло в 
режиме тревожного сигнала, минут, не более 30

Напряжение питания табло модели ФИЛИН–Т–12 от 10,8 до 28В постоянного тока 

Напряжение питания табло модели ФИЛИН–Т–220 от 187 до 243В переменного или постоянного 
тока

Потребляемая мощность, Вт, не более
для ФИЛИН–Т–12
для ФИЛИН–Т–220

10,0
15,0

Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам 
табло, не более 2,5мм2

Размер надписи,мм, не менее 182х95
Габаритные размеры,мм, не более 350х180х115

Масса не более, кг с индексом (Н) …10,0
с индексом (А) …5,5

Тревожный световой сигнал Табло ФИЛИН–Т контрастно различим при его освещённости 
(Табло) до 300 лк в телесном угле 90° с расстояния 15 метров.

Текст надписи или рисунок знака (пиктограммы), цвет надписи или знака (пиктограммы), цвет 
фона (контрастный цвет) определяются заказчиком (например, «ПОЖАР», или «ГАЗ, УХОДИ», или 
пиктограмма « »). Рекомендуемое число букв в надписи – не более 20, рекомендуемое коли-
чество строчек в надписи – одна или две, рекомендуемый цвет фона – чёрный (не просвечивает).

– Табло имеют два симметрично расположенных кабельных ввода, любой из которых может 
быть заглушен.

* По заказу выпускается специальная модель табло Филин–Т с резиновыми уплотнениями 
кабелей с диаметром по поясной изоляции только от 14 до 18мм с шагом 1мм (4 комплекта 
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уплотнений и заглушка). В обозначении при заказе такой модели после условного обозначения 
кабельного ввода (К, Т или Б) в скобках указывается цифра 18. Оповещатели могут постав-
ляться без кабельных вводов, вместо ввода устанавливается заглушка с резьбой М27х2, либо с 
резьбой М25х1,5а (З)

Внешний вид Табло ФИЛИН–Т в алюминиевом корпусе с кабелем представлен на рисунке 1.
При записи Табло в технической документации и при заказе необходимо указать:
	ФИЛИН–Т–	 МР–	12–	Н–	 Т–¾	 -18	 –К/Ч –	ПОЖАР	 ТУ 4371–129–12150638–2006
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
1 – тип прибора ФИЛИН–Т;
2 – МР - дополнительный шифр приёмки (только для МР) для поставки изделий под техниче-

ским надзором Российского Морского Регистра Судоходства; 
3 – напряжение питания:
12 – постоянное напряжение в диапазоне от 10,8 до 28 В;
220 – переменное напряжение 220 В частотой 50Гц;
4 – материал корпуса:
Н – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;
А – алюминиевый сплав;
5 – тип штуцера кабельного ввода (резьбовой заглушки):
Т – G¾ – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G¾–В, диаметр наруж-

ной изоляции кабеля 8 – 14мм;
Т – G½ –для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G½–В, диаметр наруж-

ной изоляции кабеля 8 – 10мм;
К – для открытой прокладки кабеля с диаметром наружной изоляции 8 – 14мм;
Б – для прокладки бронированного кабеля с диаметром наружной изоляции под броней 8–14мм;
М – для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ через соединитель металлорукава Герда-

СГ (см. стр.138, рис.3)
КТ – G½ – с кабелем в резиновой изоляции длиной 1,5м, выходящем из кабельного ввода для 

прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G ½;
КТ – G½ – 2,0 – то же, но с кабелем длиной 2 метра;
КТ – G¾ – с кабелем в резиновой изоляции длиной 1,5м, выходящем из кабельного ввода для 

прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G ¾;
КТ – G¾ – 2,0 – то же, но с кабелем длиной 2 метра;
З-М25 - резьбовая заглушка вместо кабельного ввода, резьба в корпусе М25х1,5.
З-М27 - резьбовая заглушка вместо кабельного ввода, резьба в корпусе М27х2.
В комплект каждого кабельного ввода входят заглушка и резиновые уплотнения для кабеля 

диаметрами 8 – 10, 10 – 12 и 12 – 14мм.
6 - Диаметр подключаемых кабелей
без обозначения - от 8-14мм;
«18» - от 14-18мм.
7 – цвет свечения надписи/ цвет фона:
К – красный, Ж– желтый, З– зеленый, С– синий, Ч– чёрный (только фон), Б– белый (только 

фон); например, К/Ч (цвет свечения – красный, цвет фона – чёрный)
8 – текст надписи, например «ПОЖАР», или «ГАЗ, УХОДИ», или знак (пиктограмма); при 

заказе пиктограммы заказчик должен представить её рисунок или эскиз;
9 – обозначение технических условий.
Примеры обозначения при заказе:
1. Табло светозвуковое взрывозащищённое, питание постоянным напряжением в диапазоне 

от 10,8 до 28В, корпус из нержавеющей стали, с прокладкой кабеля в трубе, резьба G¾–B, цвет 
свечения – красный, фон – чёрный, текст надписи – «ПОЖАР»:

ФИЛИН–Т– 12– Н –Т– G ¾– К/Ч – ПОЖАР ТУ 4371–129–12150638–2006
2. Табло светозвуковое взрывозащищённое, изготовленное под надзором Российского Морского 

Регистра судоходства, питание напряжением 220 В, корпус из нержавеющей стали, с кабелем в 
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Рис. 1. Габаритные размеры Табло ФИЛИН–Т с кабелем (индекс в обозначении КТ–G–½)

Рис.2.а Разметка щита (стены) для установки табло 
модели ФИЛИН–Т в алюминиевом корпусе

Рис.2.б Разметка щита (стены) для установки табло 
модели ФИЛИН–Т в корпусе из нержавеющей стали

Диод VD и резистор R рекомендуется устанавливать 
для контроля цепи шлейфа обратным напряжением. 
Тип диода и номинал резистора подбираются потре-
бителем. Х5 и Х6 – свободные клеммы для нужд 
потребителя

Рис.3а. Схема подключения Табло модели 
ФИЛИН–Т–12 с двумя кабельными вводами (пита-
ние постоянным током)

Рис.3.в. Схема подключения Табло модели ФИЛИН– 
Т–12–КТ (с кабелем)

Рис.3.г. Схема подключения Табло модели 
ФИЛИН–Т–220–КТ (с кабелем)

Клеммы Х1 и Х2, Х3 и Х4
дублируют друг друга

Рис.3.б. Схема подключения Табло модели 
ФИЛИН–Т–220 (питание переменным напряжением 
220 В, 50Гц)

резиновой изоляции длиной 2м, выходящим из кабельного ввода для прокладки кабеля в трубе 
с присоединительной резьбой G ½; цвет свечения – красный, фон – чёрный, текст надписи – 
«ПОЖАР»:

 ФИЛИН–Т– МР– 220– Н –КТ–G ½–2,0– К/Ч – ПОЖАР ТУ 4371–129–12150638–2006
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Оповещатели пожарные светозвуковые взрывозащищенные
ФИЛИН–1, ФИЛИН–2

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели пожарные светозвуковые взрывозащи-

щенные ФИЛИН–1, и ФИЛИН–2 соответствуют ТУ 4371–
129–12150638–2006 и предназначены выдачи световых и 
звуковых сигналов тревожной сигнализации.

Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных 
зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 52350.10–2005 и ГОСТ Р 
52350.14–2006.

Оповещатели ФИЛИН–1 и ФИЛИН–2 с шифром МР 
удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского 
Морского Регистра судоходства.

Технические характеристики
Световой сигнал Оповещателей имеет свечение контрастно различимое при освещённости до 

500 лк в телесном угле обзора до 180°.
Оповещатели поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5Гц.
Свечение Оповещателей ФИЛИН –1 – одноцветное, основной цвет – красный (К); возможна 

поставка свечения другого цвета из ряда – белый (Б), зелёный (З) или, синий (С).
Свечение Оповещателей ФИЛИН –2- одноцветное или двухцветное; выбор цветов- красный 

(К) белый (Б), зелёный (З) или синий (С).
Несущая частота звукового сигнала Оповещателей находится в диапазоне частот от 1500 до 

3000Гц.
Значение уровня звукового давления Оповещателей ФИЛИН–1, и ФИЛИН–2 на расстоянии 

(1,00±0,05)м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания составляет не менее 
105 дБ.

Оповещатели модели ФИЛИН –1–12 работают от источника постоянного тока напряжением 
от 10,8 до 28,0 В, ФИЛИН –1–220 и ФИЛИН –2–220 от сети напряжением от 187 до 243 В пере-
менного тока.

Потребляемая мощность, Вт, не более:
ФИЛИН –1–12 и ФИЛИН –2–12.....................................................................................................9,0
ФИЛИН –1–220 и ФИЛИН –2–220...............................................................................................12,0
Время работы в режиме подачи тревожной сигнализации, минут, не более...............................30
Вид и уровень взрывозащиты по ГОСТ Р 52350.0–2005........................................... 1ЕхsdIIВТ6 Х
Степень защиты по ГОСТ 14254–96........................................................................................... IP67
Температура эксплуатации,°С:
ФИЛИН–1–12, и ФИЛИН–2–12.......................................................................минус 40 до плюс 70
ФИЛИН–1–220 и ФИЛИН–2–220....................................................................минус 40 до плюс 50
Оповещатели ФИЛИН–1 могут эксплуатироваться в климатической зоне ХЛ 1.1 по ГОСТ 

15150–69 в атмосфере типа II по ГОСТ 15150–69 
Оповещатели ФИЛИН–1 и ФИЛИН–2 поставляются с кабелем в резиновой изоляции длиной 

L=1,5 м и кабельным вводом для трубной прокладки кабеля с присоединительной резьбой G½.
Количество жил кабеля – 2, сечение жил кабеля – 1,5мм2, внешний диаметр кабеля 10мм.
Возможна поставка приборов с кабелем другой длины по заказу, но не более 10 метров.
Возможна поставка кабельного ввода с присоединительной резьбой G¾.
Возможна поставка Оповещателя Филин–2 без звукового сигнала.
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Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры 
светозвукового Оповещателя Филин–1

Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры 
светозвукового Оповещателя Филин–2

Обозначение при заказе:
	 ФИЛИН–1–	МР–	12 –	Т–G ¾ –	Б –	БЗ –	2,0 –	ТУ 4371–129–12150638–2006
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

1 – тип прибора (ФИЛИН–1 или ФИЛИН–2);
2 – дополнительный шифр приёмки (только для МР);
3 – напряжение питания (для ФИЛИН–1К не проставляется);
– 12 – от 10,6 до 28 В постоянного тока;
– 220 от 187 до 243 В переменного тока;
4 – присоединительная резьба кабельного ввода для прокладки кабеля в трубе:
– без обозначения – Т– G ½;
– Т–G ¾;
5 – цвет свечения:
для ФИЛИН–1:
– без обозначения (основной) – красный
– Б – белый
– З – зелёный
– С – синий
для ФИЛИН–2– два цвета по выбору из ряда красный (К), белый (Б), синий (С), зелёный (З) и 

жёлтый (Ж); например КС, КЖ, СЗ, КК, ЗЗ или БС;
6 – наличие звукового сигнала (только для ФИЛИН–2)
– без обозначения – со звуковым сигналом ;
– БЗ – без звукового сигнала.
7 – длина кабеля L в метрах (для L=1,5 м – без обозначения)
8 – обозначение технических условий.
Примеры обозначения при заказе:
1. Оповещатель светозвуковой взрывозащищённый модели ФИЛИН–1, питание постоянным 

напряжением в диапазоне от 10,8 до 28 В, кабельный ввод с присоединительной резьбой G ½–B, 
цвет свечения– красный, длина кабеля – 1,5 м

ФИЛИН–1– 12 ТУ 4371–129–12150638–2006
2. Оповещатель светозвуковой взрывозащищённый модели ФИЛИН–2, изготовленный под 

надзором Российского Морского Регистра судоходства, питание напряжением в диапазоне от 187 
до 243 В переменного тока, кабельный ввод с присоединительной резьбой G ¾–B, цвет свечения 
– синий и красный, длина кабеля – 10,0 м

ФИЛИН–2– МР–220– Т–G ¾ – СК–10,0 ТУ 4371–129–12150638–2006
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Датчики давления
ДОН-17

НАЗНАЧЕНИЕ
Датчики давления Дон-17 предназначены для работы в систе-

мах регулирования и управления технологическими процессами 
для измерения и непрерывного преобразования в унифициро-
ванный, аналоговый токовый сигнал и / или цифровой сигнал в 
стандарте HART–протокола (датчики Дон-17 с индексом «М1») 
следующих входных величин: 

- избыточного давления (Дон-17-ДИ);
- разряжения (Дон-17-ДВ);
- давления-разряжения (Дон-17-ДИВ);
- абсолютного давления (Дон-17-ДА);
- гидростатического давления (уровня) (Дон-17-ДГ);
- разности давлений (Дон-17-ДД). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Датчики давления Дон-17 могут применяться в средах не агрессивных к титановым сплавам, 

кремнию, стали 12Х18Н10Т и предназначены: 
- для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологиче-

скими процессами со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и 
другими устройствами автоматики, машинами централизованного контроля и системами управ-
ления, работающими от стандартного выходного сигнала 0 …5 мА, 4…20 мА, и 5…0 мА, 20…4 
мА постоянного тока.

- для работы в системах АСУ ТП
- для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов В-0, В-1 и В-2;
- для эксплуатации на кораблях, морских судах, с неограниченным районом плавания (индекс МР);
- для нужд ЖКХ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Внешний вид датчиков приведен в чертежах габаритных и присоединительных размеров (стр 14-17)
Датчики в общепромышленном исполнении выпускаются двух модификаций: с разъемом (ва-

риант исполнения Р) и с клеммной колодкой (К).
Точность измерения обеспечивается встроенным микропроцессором, который производит 

корректировку выходного сигнала при изменении внешних воздействующих факторов.
Датчик Дон17 и Дон17М имеют корректоры для плавной настройки нуля и диапазона выход-

ного сигнала.
Делитель диапазонов позволяет перестраивать датчики Дон17 и Дон17М на три соседних под-

диапазона переключением двух джамперов (перемычек).
Измерение параметров, настройка датчиков с индексом М1 может проводиться дистанционно, 

как с помощью системных средств АСУТП, так и НART –коммуникатором HCOMM-01 (Датчик 
воспринимается и другими коммуникаторами - Метран-650, НС-275 и др.), что дает возможность 
настроить и сменить функцию преобразования датчика без калибровки. Работы производятся по 
руководству по эксплуатации на коммуникатор.

Для измерения параметров, настройка датчиков при помощи системных средств АСУТП ре-
комендуется использовать HART-модем (НMODEM) и программное обеспечение HWORK раз-
работки ЗАО НПК «Эталон», которые поставляются по отдельному заказу. Работы производятся 
по инструкции, поставляемой совместно с программным обеспечением.
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Корпус электронного преобразователя датчиков может быть изготовлен из алюминиевого 
сплава или нержавеющей стали. (для датчиков Дон-17Ех, Дон-17Ех-Вн–корпуса изготавливают-
ся только из нержавеющей стали, а корпуса датчиков Дон-17М, Дон-17М1 изготавливается толь-
ко из алюминиевого сплава). Материалы деталей измерительного блока приведены в таблице 5.

По требованию потребителя датчик Дон-17 может комплектоваться выносным, цифровым ин-
дикаторным устройством ИЖКВ-1В (см стр. 61).

Индикаторное устройство подключается к датчику через выходной разъем и отображает те-
кущее значение измеряемой величины в выбранных потребителем единицах измерения (% от 
диапазона измерения, кгс/см2, Па, кПа, м.вод.ст и.т.д.)

Датчики Дон-17 с индексом «М» и индексом «М1» могут выпускаться со встроенным жидко-
кристаллическим или светодиодным индикатором (дополнительное обозначение в заказе).

Коммуникационный протокол HART позволяет подключить к АСУ ТП по одной паре прово-
дов до 15 датчиков с индексом М1.

Таблица 1. Климатическое исполнение датчиков Дон-17.

Код
климатического

исполнения

Группа исполне-
ния по ГОСТ Р 

52931-2008
Вид климатического ис-
полнения по ГОСТ 15150

Предельные температуры окру-
жающего воздуха и измеряемой 

среды, °С*

1.1 В4
УХЛ3.1

от 5 до 50
1.2 - от 1 до 80
1.3 С3 от минус 10 до плюс 50
1.4 С4

УХЛ2
от минус 30 до плюс 50

1.5 Д2 от минус 50 до плюс 80
Сравнительные характеристики выпускаемых датчиков

Таблица 2
Параметры Дон-17 Дон-17-М Дон-17-М1 Дон-17s

Диапазон измерения -100кПа…100МПа -100кПа…100МПа -100кПа…100МПа -20КПа…10МПа

Измерение гидроста-
тического давления Да Да Да Нет

Измерение разности 
давления Да Да Да Нет

Аналоговый выход-
ной сигнал, мА 0-5, 4-20,5-0, 20-4 0-5, 4-20,5-0, 20-4 4-20, 20-4 4-20

Аналоговый сигнал
с корневой

зависимостью
Да Да Да Нет

Цифровой выходной 
сигнал HART Нет Нет Да Нет

Класс точности 0,15 …1,0 0,15 …1,0 0,15 …1,0 0,25-1,5

Количество диапазо-
нов перестройки 4 4 5 Нет

Возможный тип ин-
дикатора Выносной

Встроенный 
(светодиодный, жидко-

кристаллический)

Встроенный 
(светодиодный, жидко-

кристаллический)
Нет

Вид взрывозащиты 0ЕхiaIICT5X 
1ExdIICT6 1ExdIICT6 1ExdIICT6 Нет

Эксплуатация на 
морских судах (МР) Да Нет Нет Нет
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Габаритные и присоеденительные размеры датчиков Дон-17

	Общепромышленный	 Взрывозащищенный Ex	 Дон-17М, М1

Рис. 1. Датчики Дон-17. Исполнение 1

Общепромышленный Взрывозащищенный Ex
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Габаритные и присоеденительные размеры датчиков Дон-17 (продолжение).

Взрывозащищенный ВН А - взрывозащищенный вариант
(Ех-Вн) может быть использован для всех 

датчиков серии Дон-17М

Общепромышленный Взрывозащищенный Ех

Дон-17М, М1

Рис. 2. Датчики Дон-17. Исполнение 2

Рис. 3. Датчики Дон-17. Исполнение 3
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Взрывозащищенный Вн Дон-17М, М1

Взрывозащищенный ЕхОбщепромышленный

М

Взрывозащищенный Вн Дон-17М, М1

Габаритные и присоеденительные размеры датчиков Дон-17 (продолжение).

Рис. 3. Датчики Дон-17. Исполнение 3 (продолжение)

Рис. 4. Датчики Дон-17. Исполнение 4
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Дон-17-ДГ-М

Дон-17-ДИ

Дон-17М-ДГ-М

Дон-17S Вариант

Габаритные и присоеденительные размеры датчиков Дон-17 (продолжение).

Рис. 5. Датчики Дон-17. Исполнение 5

Рис. 6. Датчики Дон-17S

Дон-17-ДГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование, типы, модели датчиков, пределы измерения и погрешности приведены в та-

блице 3 и 4.
Вариация выходного сигнала не превышает половины абсолютного значения предела основ-

ной допускаемой погрешности.
Дополнительная погрешность датчика, вызванная изменением температуры, измеряемой и 

окружающей среды в рабочем диапазоне температур (табл. 1), не превышает 0,5 от основной до-
пустимой погрешности.

По устойчивости к климатическим воздействиям датчики соответствуют исполнению УХЛ 
3.1 по ГОСТ 15150-69 и УХЛ2, датчики с шифром приемки МР соответствуют климатическому 
исполнению ОМ2 по ГОСТ 15150-69.

Датчики с индексом МР предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 
106,7кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.), что соответствует группе исполнения P1 по ГОСТ Р52931-
2008, и относительной влажности окружающего воздуха до 100% при температуре плюс 35°С. 

Датчики с шифром приемки МР устойчивы к воздействию относительной влажности окружа-
ющего воздуха до 100 % при температуре плюс 35°С и более низких температурах с возможной 
конденсацией влаги.
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Датчики с шифром приемки МР устойчивы к воздействию инея, росы и к воздействию соля-
ного морского тумана.

По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют исполнению V2 по 
ГОСТ Р52931-2008.

Степень защиты от воздействия пыли и воды датчиков Дон-17 и Дон-17Ex IP54, датчиков Дон-
17Ex–Вн IP65 по ГОСТ 14254-96, а датчиков исполнения 5 IP68

Выходной сигнал 0-5; 4-20; 5-0; 20-4 мА или 0-5; 5-0 В. Характеристика выходного сигнала 
линейно возрастающая, линейно убывающая, корневая.

Напряжение питания Uпит составляет:
Uпит = (20÷30) В для датчиков с выходным сигналом 0-5 мА (5-0 мА);
(12+20Rн) В≤Uпит≤36 В для датчиков с выходным сигналом 4–20 мА (20-4 мА), где Rн –со-

противление нагрузки в кОм.
Датчики предназначены для работы при следующих значениях сопротивлений Rн нагрузки (с 

учетом линии связи):
– при выходном сигнале 4-20 мА (20-4 мА) не более 1 кОм;
– при выходном сигнале 0-5 мА (5-0 мА) не более 2,5 кОм;
- с индексом М1 не менее 250 Ом и не более 1кОм.
Датчики выдерживают перегрузочное давление до 1,5 Рmax для датчиков с верхними предела-

ми измерений от 40 до 100МПа (без изменения характеристик после воздействия).
Датчики разности давления Дон 17-ДД, Дон17Ex-ДД выдерживают воздействие односторон-

ней перегрузки давлением, равным предельному допускаемому рабочему избыточному давле-
нию по таблице 4. Через 12 часов после окончания перегрузки датчики восстанавливают свои 
параметры.

Таблица 3

Наименование
датчика

Номер
Модели

Ед. 
изм.

Ряд верхних пределов
измерений

Предел допускаемой 
основной

погрешности, %

Датчик
абсолютного

давления
Дон-17-ДА

Дон-17Ех –ДА

1042 кПа 16; 25; 40; 60; 100

0,25; 0,5; 1,0
1052 МПа 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60
1062 МПа 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5
1072 МПа 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0

Датчик
избыточного

давления
Дон-17-ДИ

Дон-17Ех –ДИ

1101, 1103 кПа 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6
0,5; 1,0

1111, 1113 кПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6
1121, 1123 кПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,

0,15; 0,25; 0,5

1132; 1135 кПа 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0
1142, 1145 кПа 25; 40; 60; 100; 160
1152, 1155 МПа 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60

1162; 1164; 1165 МПа 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5
1172 МПа 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0
1182 МПа 6; 10; 16; 25; 40
1192 МПа 16; 25; 40; 60; 100

Датчик
разрежения
Дон-17-ДВ

Дон-17Ех –ДВ

1201, 1203 кПа 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63

0,5; 1,0
1211, 1213 кПа 0,25; 0,4; 0,63;1,0; 1,6
1221, 1223 кПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10
1231; 1232 кПа 6,3; 10; 16; 25; 40

1242 кПа 16; 25; 40; 60; 100
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Датчик
давления-разрежения

Дон-17-ДИВ
Дон- 17Ех –ДИВ

1301, 1303 кПа ±0,05; ±0,01; ±0,125; ±0,2; ±0,3
0,25 0,5; 1,0

1311, 1313 кПа ±0,125; ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0
1321, 1332 кПа ±1,0; ±1,25; ±2,0; ±3,0; ±5,0

0,15; 0,25; 0,5; 1,0

1331; 1332; кПа ±3,0; ±5,0; ±1,0; ±12,5; ±20,0
1342; 1341 кПа ±12,5; ±20; ±30; ±50; ±80

1352;
Разреж. Изб. Давление

МПа -0,1 0,06; 0,15; 0,3;0,5
1362 МПа -0,1 0,3;0,5;0,9;1,5;2,4

Датчик
гидростатического

давления
Дон-17-ДГ

Дон-17 Ех –ДГ

1524; 1525 кПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10

0,15; 0,25; 0,5; 1,0
1534; 1535 кПа 6,0; 10; 16; 25; 40
1544; 1545 кПа 40; 60; 100; 160; 250
1554; 1555 МПа 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60

Таблица 4

Наименование 
датчика

Номер
модели

Ед. 
изм.

Ряд верхних
пределов

измерений

Рабочее
избыточное

давление, МПа

Предел допускаемой
основной погрешности, 

%

Датчик
разности
давлений

Дон-17-ДД
Дон-17 Ех –ДД

1413 кПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 4,0

0,15; 0,25; 0,5
1423 кПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 4,0; 10,0
1433 кПа 6,3; 10; 16; 25; 40 16; 25
1443 кПа 40; 63; 100; 160; 250 16; 25; 40

В четырехзначном номере модели:
Первая цифра означает номер разработки изделий данного типа предприятия-изготовителя: 1 

– тензорезистивные датчики давления, объединенные данной микропроцессорной электрической 
схемой.

Вторая цифра соответствует типу измеряемого давления: 
0 – абсолютное давление;
1 – избыточное давление;
2 – разрежение;
3 – давление-разрежение;
4 – разность давления;
5 – гидростатическое давление.

Третья цифра соответствует верхнему пределу измерений данной модели:
0 – 0,6 кПа;
1 - 1,6 кПа
2 – 10 кПа;
3 – 40 (60) кПа;
4 – 100 (160; 250) кПа;
5 – 0,6 МПа;
6 – 2,5 МПа;
7 – 16 МПа;
8 – 40 МПа;
9 – 100 МПа. 

Четвертая цифра соответствует конструктивному исполнению датчика, которое выбирается в со-
ответствии с рисунками габаритных размеров датчиков, приведенных на стр.14-17.
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Таблица 5
Обозначение исполнения

по материалам Материал мембраны Материал фланцев, ниппеля, штуцера, 
корпуса вентильного блока

01 Сплав 36НХТЮ Углеродистая сталь с покрытием
02 Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т
03 Титан ВТ 1-0 Титановый сплав
04 Монокристалл кремния Сталь 12Х18Н10Т

Комплект поставки:
- датчик;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации на партию датчиков, отправляемых в один адрес.
По отдельному заказу датчики могут комплектоваться:

- монтажными частями (в соответствии с таблицей № 6);
- источником питания – см. стр. 67;
- вторичными приборами – см. стр. 64;
- выносным индикатором – см. стр. 61.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении (взрывозащита 
0ЕхiaIICT5)
Датчик давления Дон-17Ех -ДИ – 1162 – 0,5 / 1,6кгс/см2 – 420 – 01 –1,4 – К – М20х1,5

1	 2	 3	 4	 6	 7	 8	 9	 10
Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении (взрывозащита 
1ЕхdIICT6)
Датчик давления Дон-17Ех-Вн -ДИ – 1162 – 0,5 / 1,6кгс/см2 – 420 – 01 –1,4 – К10 – М20х1,5
	 1	 2	 3	 4	 6	 7	 8	 9	 10
Датчики разности давления с фланцами из нержавеющей стали
	 Датчик давления Дон-17-ДД–	1423-	0,25/	1,6кПа–	4МПа–	05V–	02–	1.1–	 Р–	СКБВ3	 -ИЖ
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 11	 13

Датчик гидростатического давления для измерения уровня погружной:
Датчик давления Дон-17-ДГ-1545-0,5 / 10м – 12м – Б – 420 – 1,1 – КК
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 11

Датчик избыточного давления выпускаемый под техническим надзором Российского Мор-
ского Регистра Судоходства
Датчик давления Дон-17-ДИ–1162 МР–0,5 / 1,6кгс/см2 – 420 – 01 – 1,4 – К – М20х1,5 
	 1	 2	 3	 4	 6	 7	 8	 9	 10

Датчик избыточного давления с HART-протоколом и встроенным индикатором
Датчик давления Дон-17М1-ДИ–	1162–	0,5/	1,6кгс/см2–	 420-	 01–	1.4-	 К–	 М20х1,5 -	ИЖ
	 1	 2	 3	 4	 6	 7	 8	 9	 10	 13

Где:
1 – наименование и тип датчика;
2 – модель датчика и шифр приемки (МР – для датчиков, выпускаемых под техническим над-

зором Российского Морского Регистра Судоходства.
Примечание: Для датчиков давления, выпускаемых с приемкой отдела контроля качества изгото-

вителя, дополнительный шифр приемки не указывается;
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3 – предел основной допускаемой погрешности;
4 – верхний предел измерений и единицы измерений (для датчиков Дон-17- ДГ- м.вод.ст);
5 – предельно допускаемое рабочее избыточное давление для датчиков Дон-17-ДД, для датчи-

ков Дон-17- ДГ длина воздухопроницаемого «мокрого кабеля» и его материал (П –поливинилх-
лорид или небензостойкая резина, Б –бензостойкая резина);

6 – код выходного сигнала (05 – 0-5мА; 420 – 4-20мА; 204 – 20-4мА;50 – 5-0 мА; 05В- 0-5В. 
Для датчиков с корневой зависимостью выходного сигнала после кода выхода проставляется √ 
или V ;

7 – код исполнения по материалам измерительного блока по таблице 5;
8 – код климатического исполнения по таблице 1;
9 – Р – разъем типа ОНЦ-РГ-09-4/14-В, К – клеммная колодка, для взрывозащищенных датчи-

ков Вн только К;
10 – присоединительный размер штуцера (для датчиков Дон-17-ДИ), (М20х1,5, М12х1,25 и т.д.);
11 – код монтажных частей по таблице 6, поставляемых вместе с датчиком. 
12 – тип штуцера (для взрывозащищенных датчиков Вн):

- Т10;– под трубную проводку кабеля с диаметром наружной изоляции 8-10мм;
- К10;– под кабель для открытой прокладки с диаметром наружной изоляции 8-10мм;
- Б10; - под бронированный кабель с диаметром изоляции под броней 8-10; мм

13 – встроенный индикатор (для датчиков с индексом М и М1):
- ИЖ – жидкокристаллический;
- ИС – светодиодный. 

Таблица 6
Код Монтажные части Применяемость
Н Ниппель, гайка, прокладка Дон-17-ДИ, ДА, ДИВ, ДВ мод. 1ХХ1, 1ХХ2, 1ХХ5,

СК Скоба, кронштейн, гайки, шайбы Дон-17-ДИ, ДД, ДИВ, ДВ, 1ХХ1, 1ХХ2, 14Х3,
БВ2 Вентильный блок 2-х крановый Дон-17-ДД мод. 14Х3
БВ3 Вентильный блок 3-х крановый Дон-17-ДД мод. 14Х3
БВ5 Вентильный блок 5-х крановый Дон-17-ДД мод. 14Х3
КК Воздухопроницаемая клемная коробка Дон-17-ДГ мод. 15Х5
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Датчики-реле давления
РДМ-В

НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Реле давления мембранные РДМ-В соответ-

ствуют требованиям ТУ 4212-126-12150638-2005 и 
предназначены для контроля давления жидкостей 
и газов в системах регулирования и управления 
технологическими процессами а также на морских 
судах в качестве сигнализаторов, для коммутации 
своими переключающими контактами внешних 
электрических цепей при достижении давления 
контролируемой среды заданного значения уставки как в направлении повышения (индекс А в 
шифре датчика), так и при понижении (индекс Б в шифре датчика) давления (см примеры заказа).

Датчики-реле, предназначенные для эксплуатации на кораблях, морских судах, с неограни-
ченным районом плавания, удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки 
морских судов» Российского Морского Регистра судоходства. В условном обозначении таких 
датчиков проставляется дополнительный буквенный шифр МР.

Уставка датчиков-реле оговаривается при заказе и может быть задана в диапазонах согласно 
таблицы 1.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Габаритные размеры, пределы уставок срабатывания, максимальное давление измеряемой сре-
ды приведены в таблице 1.

Присоединительный размер – резьба М20 х 1,5 или по заказу.
Электрические схемы соединений приведены на рисунках 2, 3.
Устойчивость к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 

Р52931-2008 исполнение С2 (-40 ÷70°С).
Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 – IP54.
Оповещатели могут эксплуатироваться в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в 

условиях относительной влажности до 100% при температуре 35°С и соответствуют климатиче-
скому исполнению ОМ2 по ГОСТ 15150–69.

Рис. 1. Габаритные и присоединительне размеры датчиков-реле давления с типом подключения «клемная колодка (К)»

Рис. 1. Датчики реле 
давления типа РДМ-В-1

Рис. 2. Датчики реле
давления типа РДМ-В-3 РДМ-В-5

Рис. 3. Датчики реле
давления типа РДМ-В-2 РДМ-В-4
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Дифференциал срабатывания датчика (минимальное изменение давления, вызывающее пере-
ключение контактов датчика) не более 8% от верхнего значения уставок срабатывания для дат-
чиков РДМ-В-1, РДМ-В-3, РДМ-В-5 и 10% от верхнего значения уставок срабатывания для дат-
чиков РДМ-В-2 и РДМ-В-4 Предел суммарной погрешности прямого срабатывания не более 1% 
от верхнего значения уставок срабатывания для датчиков РДМ-В-1, РДМ-В-3, РДМ-В-5 и 1% от 
верхнего значения уставок срабатывания для датчиков РДМ-В-2и РДМ-В-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

Обозначение Диапазон уставок 
срабатывания, кПа

Максимальное давление 
среды, МПа

Габаритные размеры, мм Масса, 
кгТип Модель Н В D

РДМ-В-1
01 100…600 2,5

160 76 45 0,9511 100…600 16
12 1000...45000 16

РДМ-В-2
01 0,04…0,5

0,2 172 76 160 1,302 0,5…5,0
03 5,0…10,0

РДМ-В-3 01 10…50 0,6 180 90 75 1,102 50…100

РДМ-В-4
01 -0,04…-0,5

0,2 172 76 160 1,3502 -0,5…-5,0
03 -5,0…-10,0

РДМ-В-5 01 -10…-50 0,6 180 90 75 0,9502 -50…-100

Выходной сигнал – контакты реле (1 или 2 группы на переключение), с коммутационной спо-
собностью приведены в таблице 2.

Таблица 2
Тип тока Тип нагрузки Максимальный 

ток, А
Максимальное 
напряжение, В

Максимальная 
мощность, ВА

постоянный активная 4 30 70
индуктивная 2 30 70

переменный активная 3 240 300
индуктивная 2 240 300

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

	 РДМ-В-1 МР	-01	 -250кПа	 -А1	-01 -	 Р -	ТУ 4212-126-12150638-2005
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
где:
1 – условное обозначение типа датчика-реле (см. табл.1) и шифр приемки (МР – для датчиков 

реле, выпускаемых под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства; 
Примечание: - Для датчиков-реле, выпускаемых с приемкой отдела контроля качества изгото-

вителя, дополнительный шифр приемки не указывается;
2 - модель (см. табл.1);
3 - значение уставки срабатывания;
4 - порядок настройки и количество переключающих контактов (А - переключение при повы-

шении давления, Б - переключение при понижении давления, 1 или 2 переключающих контакта);
5– исполнение по материалам;
6- тип подключения: Р – разъем (2РМ), К - клеммная колодка;
7 – обозначение технических условий;
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Рис. 2. Схема подключения разъемов реле давления РДМ-В

Рис. 3. Схема подключения клеммных колодок реле давления РДМ-В

а) с одним контактом

а) с одним контактом

б) с двумя контактами

б) с двумя контактами


