


































Рисунок 1 - Общий вид клапана КСД типа КМУ (Д ‑ отверстие 
дренажное, К – отверстие контрольное, П - отверстие побуди-
тельное, С – отверстие сигнальное, Р – отверстие рабочее). 

 
Клапан электромагнитный (Y3) - рис. 2 «Общий вид» предна-

значен для отключения линии компрессора; пневмоклапан ре-
дукционный (РД) для ограничения верхнего уровня пневматиче-
ского давления в спринклерной воздушной секции; кран (КН5) в 

открытом положении обеспечивает максимальное проходное сечение 

сжатого воздуха, в закрытом положении обеспечивает проход сжато-

го воздуха через компенсатор; компенсатор - сквозное отверстие, 

выполненное в шаре крана, служит для компенсации утечек в побу-

дительной магистрали; кран (КН1) для ручного пуска КПУУ в рабо-

чий режим в случае отказа пускового устройства; кран (КН4) для 
слива жидкости в дренаж из клапана и распределительного трубо-

провода (в дежурном режиме закрыт); клапан обратный (КО1) пре-

дотвращает попадание огнетушащего вещества из питающего трубо-

провода в воздушную магистраль; устройство контроля уровня жид-

кости (HN1) для выдачи сигнала в дежурном режиме при наполнении 

питающего трубопровода жидкостью; клапан электромагнитный (Y2) 

для сброса пневматического давления; сигнализатор давления (HP4) 

для контроля пневматического давления в питающих и распредели-

тельных трубопроводах; сигнализатор давления цифровой универ-

сальный порогово-дифференциальный «Стресс» (HMP) для обнару-
жения срабатывания спринклерных оросителей и формирование 

команд управления для запуска АУП; манометры показывающие 

(МН2) и (МН1) для контроля давления в побудительной камере и 

контроля давления в подводящем трубопроводе; два крана треххо-

довых (КН3) для отключения манометров от трубопровода при тех-

ническом обслуживании и поверке; два сигнализатора давления 

(НР2, НР3) для выдачи управляющего электрического импульса при 

срабатывании КПУУ; клапан обратный (КО2) препятствует сбросу 

давления в рабочей камере клапана при уменьшении давления в 
подводящем трубопроводе; кран (КН2) с фильтром (Ф2) для включе-

ния и отключения рабочей камеры клапана от рабочего трубопрово-

да (в дежурном режиме открыт); фильтр для предохранения рабочих 

органов клапана и обвязки от засорения посторонними предметами; 

фильтр (Ф1) для предохранения рабочих элементов для автоматиче-

ского пуска КПУУ в рабочий режим. 

При срабатывании спринклерного оросителя (или иного побу-
дительного устройства) сигнализатор НМР обнаруживает сраба-
тывание и формирует команду на запуск КПУУ, клапан электро-
магнитный Y2 открывается и сбрасывает пневматическое давле-
ние в распределительном трубопроводе АУПТ. 

Клапан электромагнитный Y2 закрывается, открываются кла-
пан электромагнитный Y4 эксгаустера (при наличии) и клапан 
электромагнитный Y1 (выполняющий пуск КПУУ).  

Начинается заполнение распределительного трубопровода 
ОТВ. 

ШКУЗ отображает извещение «Запуск узла управления» крас-
ным свечением индикатора «Узел управления включен», перио-
дическим свечением индикатора «Норма». 

После перехода КПУУ в рабочий режим начинается подача 
ОТВ. Сигнализаторы давления НР2 и НР3 формируют сигнал о 
срабатывании КПУУ. 

При заполнении питающего трубопровода ОТВ устройство 
контроля уровня жидкости HN1 формирует сигнал в ШКУЗ об 
успешной подачи ОТВ. ШКУЗ выдает сигнал о срабатывании 
КПУУ. 

ШКУЗ отображает извещение «Срабатывание установ-
ки» («ОТВ подано»/«Тушение») красным свечением индикатора 
«ОТВ подано»/«Тушение», периодическим свечением индикато-
ра «Норма» и выдает сигналы во внешние цепи. 

Клапан обратный КО1 предотвращает попадание огнетушаще-
го вещества из питающего трубопровода в воздушную магист-
раль. 
По мере заполнения питающих трубопроводов происходит вы-
пуск воздуха через эксгаустер (при наличии). После заполнения 
трубопроводов и достижения ОТВ эксгаустера, он закрыва-
ется, сброс воздуха из эксгаустера прекращается. 
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При наличии сработавшего оросителя или открытого пожарного 
крана будет происходить подача ОТВ в защищаемую зону 
(определяемую расположением оросителя либо пожарного крана). 
В случае отсутствия сработавшего оросителя (либо открытого кра-
на) КПУУ перейдет в режим ожидания. 

В процессе эксплуатации при необходимости возможно пере-
ключение алгоритмов работы.  

 

Функциональные возможности  
и особенности   
   
  Применение КПУУ «Спринт» с эксгаустерами и СДЦ «Стресс» в 

воздушных системах  позволяет  использовать практически не-
ограниченный объем трубопровода, что является преимущест-
вом перед обычными воздушными системами.  

  КПУУ «Спринт» может устанавливаться на объектах, где суще-

ствует вероятность механического повреждения трубопровода 
или спринклерного оросителя (производственные помещения, 
военные объекты, нефтехимические объекты, морозильные ка-
меры и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2- Общий вид КПУУ «Спринт-100 (150)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 - Горизонтальное положение транспортной рукояти 
 
Компрессор не входит в стандартную и дополнительную ком-

плектацию.  
Подбор характеристик компрессора осуществляется исходя из 

расчетных параметров секции и с учетом правил нормативной 
документации по проектированию СП 485.1311500.2020:  

 инерционность установки – не более 180 с;  

 заполнение секции АУП воздухом до рабочего давления – не 

более 1 часа.  
Для подбора рекомендуем пользоваться следующей формулой 
подбора компрессора: Q=28VP, где  
Q – производительность, л/мин.,  
V – объем, м3,  
   P – раб. давление, МПа  



Структура обозначения контрольно-пускового узла управления «Спринт» 

  

Узел управления 

Условное наименование  
 (тип) по ТД Вид  

(С- спринклерный) 

Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее  
давление, МПа 

Среда заполнения питающего и  
распределительного трубопроводов  
Вз- воздушная 

Рабочее положение на  
трубопроводе (В- вертикальное) 

Климатическое исполнение (О)  
по ГОСТ 15150 

Категория размещения (4) по 
 ГОСТ 15150  

Вид привода (Э-электрический) 
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Габаритные и присоединительные размеры  
контрольно-пускового узла управления «Спринт» 

КПУУ-С 100 (150)/1,6  Вз (Э220)-ВФ.О4-«Спринт-100 (150)»ТУ 4892-095-00226827-2007  

Тип соединения с арматурой 
(Ф- фланцевый)  

Наименование L, мм B, мм H, мм l1, мм l2, мм b1, мм b2, мм h1, мм 

КПУУ «Спринт-100» 498 562 745 348 150 237 325 476 

КПУУ «Спринт-150» 594 636 790 394 200 263 373 520 
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Эксгаустер, термочехол 
 
Э50/1,2(Э12)-ВМ.У3.1 
 
ТУ 26.30.50-140-00226827-2017 

Назначение и область применения  
 

Эксгаустер предназначен для работы в составе воздушных 
спринклерных автоматических установок пожаротушения (далее 
по тексту АУП) и обеспечивает после подачи управляющего сиг-
нала активный сброс давления воздуха из питающих и распреде-
лительных трубопроводов до момента заполнения их огнетуша-
щим веществом. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 
среды эксгаустер соответствует исполнению У3.1 по ГОСТ 15150, 
для работы при температуре от минус 10 до плюс 40 °С. 

Рекомендуемый объем вместимости питающих и распредели-
тельных трубопроводов воздушной секции для установки эксгау-
стера – 3 м3. При объеме воздушной секции более 3 м3 рекомен-
дуется использовать несколько эксгаустеров - не менее одного 
эксгаустера на каждые последующие 3 м3 вместимости секции. 

 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Эксгаустер состоит из: 

   - устройство контроля уровня жидкости (УКУ) 8 предназначено 

для контроля среды в трубопроводе (воздуха либо воды) и, в 

зависимости от состояния среды в зоне его электрода, выдачи 

сигнала  на открытие либо закрытие электромагнитного клапана 

(при наличии управляющего напряжения на входе эксгаустера); 
 
 

- центробежный фильтр-успокоитель 2 с отстойником и слив-
ной пробкой 10 предназначен для первичной грубой очистки 
воздуха и воды от крупных загрязняющих элементов, гашения 
скорости потока воды и стабилизации скорости изменения уров-
ня жидкости в зоне установки УКУ; 

- фильтр тонкой очистки 3 предназначен для защиты рабочих 
органов электромагнитного клапана от засорения; 

- электромагнитный нормально закрытый клапан 4 предназна-
чен для сброса давления воздуха; 

- резервированный источник питания (РИП) 6 предназначен 
для обеспечения питания эксгаустера от встроенной аккумуля-
торной батареи 12 В (при отсутствии сетевого питания). Напря-
жение сетевого питания РИП - 220 В переменного тока; 

- клеммный блок 9 с модулем релейным предназначен для 
коммутации электромагнитного клапана, подключения управ-
ляющих цепей и сетевого питания; 

- впускная труба 1 предназначена для подключения эксгау-
стера к питающему или распределительному трубопроводу; 

- выпускная труба 5 предназначена для сброса давления воз-
духа из питающих и распределительных трубопроводов. 

В дежурном режиме эксгаустера, при отсутствии огнетушаще-
го вещества (индикатор УКУ горит зеленым светом), включенном 
резервированном источнике питания (подано напряжение пита-
ние, либо подключена встроенная аккумуляторная батарея) и 
при отсутствии напряжения управляющего сигнала, электромаг-
нитный клапан закрыт. При подаче напряжения управляющего 
сигнала на эксгаустер срабатывает релейный модуль, который 
открывает электромагнитный клапан и через выпускную трубу 
происходит сброс давления воздуха. Сброс давления воздуха 
происходит до того момента, пока огнетушащее вещество не 
заполнит фильтр-успокоитель, после чего УКУ изменяет цвет 
свечения индикатора на красный, размыкает контакты управле-
ния релейным модулем и тем самым отключает питание электро-
магнитного клапана. Электромагнитный клапан закрывается и 
замыканием сигнальных контактов транслирует во внешние 
цепи сигнал о закрытии эксгаустера. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- впускная труба;  
2- центробежный фильтр-успокоитель;  
3- фильтр тонкой очистки;  
4- электромагнитный клапан;  
5- выпускная труба;  
6- резервированный источник питания (РИП);  
7- шкаф;  
8- устройства контроля уровня жидкости (УКУ);  
9- клеммный блок с модулем релейным;  
10- отстойник со сливной пробкой. 
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Наименование параметра Значение 

Номинальный диаметр (условный диаметр, мм) DN50 

Рабочее гидравлическое давление, МПа 0,14-1,2 

Рабочее пневматическое давление, МПа 0,2-0,6 

Расход воздуха при давлении (0,20±0,02) МПа и 
открытом запорном органе эксгаустера, м3/с, не 

менее 

0,5 

Время перехода в открытое состояние при пневмати-
ческом давлении 0,2‑0,6 МПа, с, не более 

6 

Время перехода в закрытое состояние при гидрав-
лическом давлении 0,14‑1,2 МПа, с, не более 

6 

Время достижения давления (0,20±0,02) МПа при 
сбросе воздуха из воздушной камеры объемом 1 м3, 

находящейся под давлением (0,35±0,05) МПа, с, не 

более 

3 

Напряжение управляющего сигнала, В 12±3 

Напряжение питания, В  

Потребляемый ток цепи управляющего сигнала, мА, 
не более 

55 

Мощность, потребляемая от сети переменного тока 
частотой 50±1 Гц (или 60±1 Гц), напряжением 

220 B, Вт, не более 

20 

Потребляемый ток от встроенного аккумулятора, А, 
не более 

1 

Габаритные размеры L´B´H, мм, не более 552×200×761 

Масса, кг, не более 31 

Назначенный срок службы, лет 10 

 

220 +10% 

-15% 



Монтаж и эксплуатация 
 

Эксгаустер устанавливается вертикально (направление вы-
пускной трубы вверх) и должен располагаться в удобном для 
наблюдения и обслуживания месте. 

При монтаже и эксплуатации рекомендуется пользоваться 
рекомендациями по проектированию «Установки водяного и 
пенного пожаротушения автоматические на базе контрольно-
пускового узла управления КПУУ «СПРИНТ». 

Эксгаустер настроен для работы с загрязненной водой. При 
необходимости эксплуатации эксгаустера с другим типом жид-
кости следует выполнить настройку чувствительности соглас-
но руководству по эксплуатации УКУ. 

Эксгаустер должен устанавливаться на питающем или рас-
пределительном трубопроводе воздушной АУП в месте наи-
большего удаления от узла управления по высоте и/или длине 
питающего трубопровода. 

В случае, когда защищаемый объект имеет несколько эта-
жей, то при вместимости трубопроводов каждого этажа менее 
3 м3, эксгаустеры устанавливаются на каждом этаже. При вме-
стимости трубопроводов на каждом этаже более 3 м3, на этих 
этажах рекомендуется использовать несколько эксгаустеров - 
не менее одного эксгаустера на каждые последующие 3 м3 
вместимости секции (например, при вместимости секции 4,5 
или 5 м3 требуется два эксгаустера и т.п.). 

При установке нескольких эксгаустеров необходимо прини-
мать во внимание варианты оптимального размещения эксгау-
стеров с точки зрения скорости заполнения секции АУП водой. 

При применении нескольких эксгаустеров они могут быть 
установлены на питающем или распределительном трубопро-
воде секции следующим образом: 

один эксгаустер устанавливается согласно п. 7.4, остальные 
– равномерно, через равные по вместимости участки секции 
по основному горизонтальному и/или вертикальному питаю-
щему трубопроводу; 

все эксгаустеры устанавливаются согласно п. 7.4. 
В воздушных АУП, проектируемых для не отапливаемых 

помещений зданий с минимальной температурой ниже ми-
нус 10 °С, должны обеспечиваться условия нормальной рабо-
ты эксгаустеров в течение всего времени эксплуатации АУП 
(например, путем создания вокруг эксгаустера тепловой изо-
ляции или использования дополнительных устройств внутрен-
него или внешнего подогрева). 

Для постановки эксгаустера в дежурный режим необходимо 
подать напряжение питания эксгаустера от встроенной акку-
муляторной батареи 12 В либо подать напряжение питания 
РИП - 220 В переменного тока и проверить отсутствие воды в 
фильтре-успокоителе 2 (по свечению зеленого индикатора 
УКУ 8). 

 
Техническое обслуживание 

 
Техническое обслуживание является мерой поддержания 

работоспособности эксгаустера, предупреждения поломок и 
неисправностей, а также повышения надежности работы, по-
вышения безотказности и увеличения срока службы. 

Все работы по техническому обслуживанию эксгаустера 
должны проводиться с соблюдением всех мероприятий, обес-
печивающих безопасность. Для проведения технического об-
служивания должен допускаться персонал, имеющий допуск к 
работе с оборудованием до 1000 В, прошедший инструктаж, 
знающий правила эксплуатации эксгаустера. 

Техническое обслуживание эксгаустера должно проводиться 
по планово-предупредительной системе, предусматривающей 
работы по годовому техническому обслуживанию: 

технический осмотр; 
профилактический осмотр; 
регламентные работы. 
Технический осмотр эксгаустера необходимо проводить еже-

дневно путем внешнего осмотра. При этом проверяется: 
- отсутствие видимых механических повреждений; 
- наличие напряжение питания эксгаустера (контролируется 

по индикации РИП  и УКУ); 
- отсутствие воды в фильтре-успокоителе (контролируется 

по индикации УКУ). 
Профилактический осмотр эксгаустера необходимо прово-

дить один раз в квартал путем внешнего осмотра и устране-
ния замеченных недостатков. При этом необходимо: 

- провести технический осмотр по п. 8.4; 
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- проверить состояние уплотнений; 
- проверить состояние крепежных деталей. 
Регламентные работы по обслуживанию эксгаустера должны 

совмещаться с регламентными работами по обслуживанию 
установки пожаротушения. Регламентные работы также прово-
дятся после срабатывания эксгаустера. При проведении регла-
ментных работ необходимо выполнять следующие операции: 

- проверить работоспособность РИП, отключив его напряже-
ние питания; 

- при необходимости заменить аккумуляторную батарею РИП 
согласно ее паспортным данным; 

- при необходимости произвести пробный пуск эксгаустера 
подав напряжение управляющего сигнала (при отсутствующем 
напряжении питания РИП); 

- через 1-2 с прекратить подачу напряжения управляющего 
сигнала, проверить закрытие электромагнитного клапана; 

- при необходимости повторить пробный пуск при подклю-
ченном напряжении питания РИП; 

- повторно подать напряжение управляющего сигнала и 
сбросить давление воздуха из питающих и распределительных 
трубопроводов; 

- проверить отсутствие напряжения питания, отключить РИП; 
- снять отстойник со сливной пробкой слить воду, удалить 

возможные загрязнения; 
- снять фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки, уда-

лить возможные загрязнения; 
- снять крышку электромагнитного клапана, удалить возмож-

ные загрязнения; 
- проверить состояние соединений электрических цепей; 
- произвести сборку эксгаустера; 
- установить эксгаустер в дежурный режим, подав на РИП 

напряжение питания; 
- при необходимости произвести пробный пуск эксгаустера. 
 

Термочехол 
 
Для обеспечения безотказной работы эксгаустера в условиях 

низких отрицательных температур комплект поставки может 
включать утепляющий теплоизоляционный чехол (термочехол) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Наименование параметра Значение 

Температурный диапазон окружающей 

среды, °С 
-70…+110 

Минимальная температура в термочехле 

при температуре окружающего воздуха 

минус 40 °С 

+5 

Тип нагревательного элемента 

Греющий кабель саморегулирую-

щийся взрывозащищенный РИЗУР

-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ExellT6X, с 

термостатом 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, Вт, не более 286 Вт 

Материал наружного и внутреннего 

покрывного слоев 
ПВХ 

Материал утеплителя  вспененный каучук  

Габаритные размеры L´B´H, мм,  
не более 

540×690×260 

Масса, кг, не более 5 кг 

Назначенный срок службы, лет 10 
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Габаритные и присоединительные размеры  Схема электрическая принципиальная  

Обозна-

чение 
Наименование Кол. 

А1 
Резервированный источник питания РИП-220-

12В-1А-2,3Ач 
1 

А2 Коробка клеммная 1 

А2.1 Модуль релейный МР-1 1 

А3 Устройство контроля уровня  жидкости УКУ 1 

YV1 
Клапан электромагнитный L182B48-ZA10A G2 

V12 (Италия) 
1 

VD1 VD 1N4007 1 

 Схема подключения эксгаустера к С 2000-КДЛ (С 2000-СП2 вер. 1.01, С 2000-АР2 мсп. 02) с контролем прохождения ОТВ  
и исправного питания эксгаустера 
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Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации эксгаустера составляет 
3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет 
со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребите-
лем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 

 
 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование эксгаустера и комплектующего оборудования в 
упаковке следует проводить в крытых  
транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами, 
действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирова-
ния в части воздействия климатических факторов должны соответст-
вовать условиям 8 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значени-
ем температуры минус 50 °C, в части воздействия механических фак-
торов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других неосто-
рожных механических воздействий на тару. 

После транспортирования эксгаустера при отрицательных темпера-
турах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в тече-
ние не менее 6 часов в помещении с нормальными климатическими      

   условиями. 



Узел управления дренчерный с комбинированным  
(электро- и гидро-) приводом 
УУ-Д100/1,6(Э12(24,220), Г0,07)-ВФ.О4    

УУ-Д150/1,6(Э12(24,220),Г0,07)-ВФ.О4    

 

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

 
 

Назначение и область применения  
 

Узел управления дренчерный с комбинированным приводом 
предназначен для работы в установках водяного и пенного 
пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащего вещест-
ва в стационарных автоматических установках; выдает сигна-
лы о своем срабатывании и для включения пожарного насоса. 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 
размещения 4 для работы с нижним предельным значением 
температуры плюс 4 °С по ГОСТ 15150-69. 

УУ дренчерные с электроприводом применяют на особо по-
жаро- и взрывоопасных объектах  

Узел управления соответствует техническим требованиям 
ТУ 28.99.39-128-00226827-2019, ГОСТ Р 51052-2002. 

При использовании УУ в установках пожаротушения необхо-
димо дополнительно руководствоваться  СП 485.1311500.2020  
«Системы пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования». 

 

Технические характеристики* 
 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 
размещения 4 для работы с нижним предельным значением 
температуры плюс 4°С по ГОСТ 15150-69. 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по 
эксплуатации. 
1 Потери давления в УУ РУУд, м вод. ст. определяются согласно 
СП 485.1311500.2020 по формуле: РУУД = ξУУД∙γ∙Q2, где ξУУД – 
коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – 
расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
2 Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении 
и минимальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактиче-
ское время срабатывания зависит от величины рабочего дав-
ления и определяется при испытаниях системы. 
3 После пуска УУ для его правильной работы напряжение 
питания электропривода необходимо обеспечивать постоянно. 
 
 
 

 

Устройство и принцип работы 

 

Устройство изделия. 
Основным элементом УУ является клапан мембранный универ-

сальный КСД типа КМУ (далее по тексту клапан) – нормально за-
крытое запорное устройство, предназначенное для пуска огнету-
шащего вещества при срабатывании пускового устройства и выда-
чи управляющего гидравлического импульса. 

Клапан состоит из корпуса 1 с входным "А" и выходным "Б" от-
верстиями, модуля 7, крышки 14, перегородки 9, соединенных с 
корпусом винтами 13. Между крышкой 14 и перегородкой 9 уста-
новлена мембрана 12, разделяющая рабочую камеру клапана на 
две полости В и Г и опирающаяся на опорный диск 11, закреплен-
ный на штоке 5, который жестко связан с самоустанавливающимся 
затвором клапана, состоящим из клапана 2 и прокладки 4, закреп-
ленной при помощи диска 3. В корпусе 1 выполнена посадочная 
поверхность (седло), предназначенная для герметичного разделе-
ния полостей А и Б при закрытом затворе клапана. Герметичное 
соединение корпуса 1 и перегородки 9 обеспечивается проклад-
кой 10, а штока 5 и перегородки 9 - уплотнительным кольцом 8. 
Корпус 1 и модуль 7 образуют побудительную камеру, разделен-
ную мембраной 6 на две полости Д и Е. Полость В клапана связана 
каналом с полостью Д и рабочим отверстием "Р" (рисунок 2), пред-
назначенным для подключения к рабочему трубопроводу для за-
полнения их рабочей средой и создания в них давления. Полость Д 
связана каналами с полостью Г и сигнальным отверстием "С", пред-
назначенным для подключения сигнального устройства и дренаж-
ной линии. Полость Е через канал в модуле 7 связана с побуди-
тельным отверстием "П", предназначенным для подпитки побуди-
тельной линии через дросселирующее отверстие в канале отвер-
стия "Р". Дренажное отверстие "Д", расположенное в полости Б, 
предназначено для быстрого слива огнетушащего вещества (далее 
ОТВ) при техническом обслуживании. Контрольное отверстие "К", 
расположенное в полости Б, предназначено для связи с дренажной 
линией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 

Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ 
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Наименование параметра Значение 

Тип привода 
гидравлический, 
электрический 

Рабочее давление (РР), МПа 0,14-1,60 

Коэффициент потерь  
давления, ξУУ

1) 

DN 100 2,3148×10-7 

DN 150 0,4627×10-7 

Время срабатывания, с, не более2) 2,0 

Потребляемая мощность электропри-
вода постоянного тока, Вт3) 

8 

Мощность электропривода перемен-
ного тока (пусковая/удержания), ВА3) 

15/12 

Номинальное напряжение питания 
электропривода, В3) 

12, 24, 220 

Минимальное давление срабатывания 
гидравлического привода, МПа 

0,07 

Среднее время восстановления  
работоспособности, час, не более 

0,5 

Рекомендуемая периодичность заме-
ны РТИ (с даты выпуска УУ), лет 

3 

Назначенный срок службы, лет 10 

www.sa-biysk.ru 
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Рис. 3 - УУ дренчерный с комбинированным приводом 
 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для 
отключения манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) предназначены 
для выдачи сигнала при срабатывании УУ. Сигнализаторы 
давления должны быть скоммутированы по схеме «ИЛИ». 

Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в 
подводящем трубопроводе. 

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в 
побудительной камере. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежур-
ном режиме закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения 
рабочей и побудительной камеры УУ от рабочего трубопрово-
да (в дежурном режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф2) 
предназначен для предохранения рабочих органов клапана и 
обвязки от засорения посторонними предметами. 

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из кла-
пана и питающего трубопровода (в дежурном режиме за-
крыт). 

Клапан обратный (КО) находится внутри модуля 7 (рис. 1) 
и препятствует сбросу давления в рабочей камере клапана 
при уменьшении давления в подводящем трубопроводе. 

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса нако-
пившегося конденсата или возможных утечек ОТВ из выход-
ной полости клапана в дренаж. При переходе УУ в рабочий 
режим клапан дренажный автоматически закрывается. 

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автома-
тического пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме 
закрыт). 

Канал (Г) предназначен для подключения гидравлическо-
го побудительного устройства. 

Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного 
звукового гидравлического оповещателя (при необходимо-
сти). При отсутствии гидравлического оповещателя данный 
канал должен быть герметично закрыт. При необходимости 
проверки работы сигнализаторов давления без пуска УУ в 
рабочий режим в данный канал можно подать гидравличе-
ское давление. ВНИМАНИЕ! Гидравлическое давление, пода-
ваемое для проверки работоспособности сигнализаторов дав-
ления, не должно превышать 0,12 МПа. 

Дренажные трубки представляют собой гибкие трубки, 
предназначенные для направления потока ОТВ в дренаж. 

Принцип работы УУ: 
При подаче электрического импульса происходит сраба-

тывание электромагнитного клапана (или при срабатывании 
иного гидравлического побудительного устройства), открыва-
ются проходные каналы и ОТВ сливается из побудительной 
магистрали в дренаж. В побудительной камере давление ОТВ 
снижается. Повышенным давлением ОТВ из рабочей камеры 
клапана отжимается мембрана побудительной камеры и ОТВ 
перетекает в сигнальное отверстие. Давление в рабочей ка-
мере снижается и ОТВ под избыточным давлением во входной 
полости клапана открывает затвор. На пути стока ОТВ в дре-
наж в трубопроводе установлен компенсатор, создающий 
дополнительное сопротивление ОТВ и обеспечивающий необ-
ходимое давление для срабатывания сигнализаторов давле-
ния (НР1, НР2). Сигнализаторы давления срабатывают и вы-
дают управляющий сигнал. УУ переходит в рабочий режим. 

  

Порядок установки и подготовки  
к работе 
 

Установить УУ в соответствии с монтажным проектом. Уста-
новить демонтированные комплектующие элементы УУ,  

 
 

соединить кран КН2 с подводящим трубопроводом под задвиж-
кой ЗД, обеспечить герметичность всех соединений. Провести 
испытание на герметичность пробным гидравлическим давле-
нием 1,25∙Pраб.max в течение 10 мин. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей 
последовательности (рис. 3): 

- закрыть все органы управления УУ (краны и задвижку); 
- открыть кран КН2, поднять гидравлическое давление в 

рабочей камере над мембраной клапана, затвор клапана дол-
жен закрыться; Кран КН2 не закрывать; 

- приоткрыть кран КН1, выпустить воздух; 
- закрыть кран КН1; 
- открыть задвижку ЗД, создать под затвором клапана гид-

равлическое давление; 
- убедиться в отсутствии постоянного истечения ОТВ в дре-

нажные трубки и клапан дренажный, которого в дежурном 
режиме быть не должно; 

- показания манометров МН1 и МН2 должны быть одинако-
выми. 
Произвести, при необходимости, пробный пуск УУ: 
- открыть кран КН1 (рукоятка красного цвета), затвор кла-

пана должен открыться, а сигнализаторы давления НР1, НР2 
должны выдать сигнал о срабатывании УУ; 

- установить УУ в дежурный режим; повторить пробный 
пуск УУ от электропривода и гидропривода (при наличии гид-
равлического побудительного устройства); 

ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме УУ из дренажной трубки 
сигнальной линии и дренажной трубки (при наличии) побуди-
тельного устройства под давлением постоянно вытекает ОТВ, 
которое необходимо направлять в дренаж. 

 
Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания 
работоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправ-
ностей, а также повышения надежности работы, повышения 
безотказности и увеличения срока службы. 

Техническое обслуживание УУ должно проводиться по пла-
ново-предупредительной системе, предусматривающей работы 
по годовому техническому обслуживанию: 

- технический осмотр; 
- профилактический осмотр; 
- регламентные работы. 
Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно 

путем внешнего осмотра. Допускается организация дистанци-
онного сбора информации о состоянии УУ и выводе ее в поме-
щение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 
При этом проверяется: 

- соответствие давления проектному режиму 
(контролируется по манометрам МН1 и МН2); 

- плотность закрытия затвора клапана (контролируется по 
отсутствию постоянного истечения ОТВ через дренажную труб-
ку сигнальной линии и клапан дренажный). 

Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один 
раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения замечен-
ных недостатков. При этом необходимо: 

- провести технический осмотр; 
- проверить состояние уплотнений; 
- проверить состояние крепежных деталей; 
- проверить состояние проходных отверстий компенсатора 

КМ и дренажных трубок. 
Регламентные работы по обслуживанию клапана должны 

совмещаться с регламентными работами по обслуживанию 
установки пожаротушения. При проведении регламентных 
работ необходимо выполнять следующие операции: 

- закрыть задвижку ЗД в системе на подводящем трубопро-
воде; 

- закрыть кран КН2; 
- открыть кран КН1, сбросить давление из побудительной и 

рабочей камеры клапана; 
- открутить винты 13 (рис. 1), снять крышку 14; 
- вынуть мембрану 12, произвести ее осмотр, при необхо-

димости заменить; 
- вынуть перегородку 9, проверить состояние прокладки 4, 

при необходимости заменить; 
- произвести осмотр прокладки 10, при необходимости за-

менить; 
- произвести очистку внутренних поверхностей и каналов 

корпуса 1 от загрязнений и инородных материалов; 
- провести осмотр седла клапана и устранить обнаружен-

ные дефекты; 
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- провести осмотр, чистку и смазку штока 5; 
- произвести сборку клапана; 
- открутить винты крепления модуля 7, снять модуль и 

промежуточную пластину, проверить состояние промежуточ-
ного уплотнения и мембраны побудительной камеры, при не-
обходимости заменить; 

- произвести очистку внутренних поверхностей и каналов 
модуля 7 от загрязнений и инородных материалов; 

- установить модуль 7, сопоставив отверстия промежуточ-
ного уплотнения, промежуточной пластины, мембраны побу-
дительной камеры с отверстиями клапана 1; 

- провести проверку работы кранов КН1, КН2, КН3, клапа-
на электромагнитного Y (рис. 3) на герметичность прокладок 
и уплотнений, при необходимости, заменить; 

- провести проверку работы клапана обратного КО на гер-
метичность, при необходимости уплотнение заменить, откру-
тив винты на модуле 7 со стороны крана КН2 и демонтировав 
блок примыкающий. После замены уплотнения установить 
блок примыкающий с клапаном обратным, кольцами уплотни-
тельным и пружиной на место; 

- провести разборку фильтра Ф2 (рис. 3), почистить сетку, 
собрать фильтр; 

- демонтировать клапан электромагнитный Y (рис. 3) по-
чистить фильтрующий элемент, установить клапан электро-
магнитный на место, резьбовые соединения уплотнить; 

- провести осмотр и проверку работы манометров; 
- установить УУ в дежурный режим; 
- произвести пробный пуск УУ, провести проверку работы 

двух сигнализаторов давления; 
- установить УУ в дежурный режим. 

 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт 

центрального наблюдения. 

 Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 

пожаротушения. 

 Возможность выбора электропривода напряжением 12, 24 

или 220 В. 

 Возврат в дежурный режим после отключения питания 

электропривода. 

 Компактность обвязки УУ. 

 
 

 
 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование УУ и комплектующего оборудования в 
упаковке следует проводить в крытых транспортных средствах 
любого вида в соответствии с правилами, действующими на 
данном виде транспорта. Условия транспортирования в части 
воздействия климатических факторов должны соответствовать 
условиям 6 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением 
температуры минус 50 °C, в части воздействия механических 
факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 
неосторожных механических воздействий на тару. 

После транспортирования УУ при отрицательных температу-
рах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в 
течение не менее 6 часов в помещении с нормальными клима-
тическими условиями. 

При транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы должны соблюдаться требования 
ГОСТ 15846–2002. 

До монтажа на защищаемом объекте УУ должен находиться 
в помещении или под навесом, где колебания температуры и 
влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 
открытом воздухе (например, палатки, металлические хранили-
ща без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических 
районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых 
типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150‑69 в части 
воздействия климатических факторов внешней среды. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки 
потребителю при соблюдении потребителем правил монтажа, 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих 
случаях: 

- нарушение требований, изложенных в настоящем руково-
дстве; 

- если нормальная работа оборудования может быть вос-
становлена его надлежащей настройкой и регулировкой, очист-
кой от грязи, проведением технического обслуживания изде-
лия. 
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Структура обозначения узла управления дренчерного с комбинированным приводом  

 
Узел управления 

 
Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее давление,  
МПа 

Вид 
(Д-дренчерный) 

Вид привода: Э-электрический, ном. напряже-
ние питания привода, В; Г-гидравлический,  
мин. рабочее давление привода, МПа 

Категория размещения    
по  ГОСТ 15150 (4) 

Рабочее расположение в  
трубопроводе (В -  вертикальное) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 (О) 

УУ - Д  100 (150) /1,6( Э 12(24,220), Г0,07)-В Ф. О 4  ТУ 28.99.39-128-00226827-2019     



Габаритные и присоединительные размеры узла 
управления дренчерного с комбинированным 

приводом 
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Схема принципиальная гидравлическая  
узла управления дренчерного с комбинированным приводом  

DN L B H l1 l2 l3 a b b1 Df Do d n 
Масса, кг, 

не более 

100 525 365 398 445 163 260 150 150 139 215 180 18 16 43 

150 570 460 428 445 210 260 180 200 184 280 240 22 16 76 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ (буквами 

обозначены отверстия клапана: «Р»- рабочее, «С» – сигналь-
ное, «Д» – дренажное, «К» – контрольное, «П» - побудитель-

ное) 

БН 
Устройство контроля уровня жидкости (в комплект поставки не 

входит) 

ЗД Задвижка (в комплект поставки не входит) 

КО Клапан обратный 

КД Клапан дренажный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 

МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КН1, КН2 Кран шаровый 

КН3 Кран дренажный 

КМ Компенсатор 

Ф1, Ф2 Фильтр 

Y Клапан электромагнитный 

(Г) Канал подключения гидравлического привода 

(ГО) Канал подключения звукового гидравлического оповещателя 



Узел управления дренчерный с пневмоприводом 
УУ-Д100/1,6(П0,028)-ВФ.О4    

УУ-Д150/1,6(П0,028)-ВФ.О4   

 

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

 
 

Назначение и область применения  
 
Узел управления дренчерный с пневмоприводом (далее по 

тексту УУ)  с клапаном мембранным универсальным КСД типа 
КМУ с условным проходом 100 или 150 мм  предназначен для 
работы в установках водяного и пенного пожаротушения, 
осуществляет подачу огнетушащей жидкости, выдает сигнал 
для формирования командного импульса на управление эле-
ментами пожарной автоматики (насосами, системой оповеще-
ния, отключением вентиляторов и технологического оборудо-
вания и др.), а так же контролирует состояние и проверяет 
работоспособность указанных установок в процессе эксплуа-
тации. Узлы управления дренчерные с пневмоприводом при-
меняют на особо пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Узел управления соответствует техническим требованиям 
ТУ 28.99.39-128-00226827-2019, ГОСТ Р 51052-2002. 

При использовании УУ в установках пожаротушения необхо-
димо дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020  
«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротуше-
ния автоматические. Нормы и правила проектирования».  

  

Технические характеристики* 
  

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 
размещения 4 для работы с нижним предельным значением 
температуры плюс 4°С по ГОСТ 15150-69. 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по 
эксплуатации. 
1 Пневматическое давление подбирается из условия перепада 
рабочих давлений 5:1 (вода:воздух), но не менее Ррпmin . Пре-
вышение данного соотношения является условием срабатыва-
ния узла управления. 
2 Потери давления в УУ РУУД, м вод. ст. определяются согласно 
СП 485.1311500.2020 по формуле: РУУД = ξУУД∙γ∙Q2, где ξУУД – 
коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – 
расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
3 Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении 
и минимальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактиче-
ское время срабатывания зависит от величины рабочего дав-
ления и определяется при испытаниях системы. 
 

 

Устройство и принцип работы 
 

Основным элементом УУ является клапан мембранный уни-
версальный КСД типа КМУ (далее по тексту клапан) – нормаль-
но закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска 
огнетушащего вещества при срабатывании пускового устройст-
ва и выдачи управляющего гидравлического импульса. 

Клапан (рис. 1) состоит из корпуса 1 с входным "А" и выход-
ным "Б" отверстиями, модуля 7, крышки 14, перегородки 9, 
соединенных с корпусом винтами 13. Между крышкой 14 и пе-
регородкой 9 установлена мембрана 12, разделяющая рабочую 
камеру клапана на две полости В и Г и опирающаяся на опор-
ный диск 11, закрепленный на штоке 5, который жестко связан 
с самоустанавливающимся затвором клапана, состоящим из 
клапана 2 и прокладки 4, закрепленной при помощи диска 3. В 
корпусе 1 выполнена посадочная поверхность (седло), предна-
значенная для герметичного разделения полостей А и Б при 
закрытом затворе клапана. Герметичное соединение корпуса 1 
и перегородки 9 обеспечивается прокладкой 10, а штока 5 и 
перегородки 9 - уплотнительным кольцом 8. Корпус 1 и мо-
дуль 7 образуют побудительную камеру, разделенную мембра-
ной 6 на две полости Д и Е. Полость В клапана связана каналом 
с полостью Д и рабочим отверстием "Р" (рис. 2), предназначен-
ным для подключения к рабочему трубопроводу для заполне-
ния их рабочей средой и создания в них давления. Полость Д 
связана каналами с полостью Г и сигнальным отверстием "С", 
предназначенным для подключения сигнального устройства и 
дренажной линии. Полость Е заполняется сжатым воздухом 
через отверстие побудительное "П", расположенное в нижней 
части модуля 7. Дренажное отверстие "Д", расположенное в 
полости Б, предназначено для быстрого слива огнетушащего 
вещества (далее ОТВ) при техническом обслуживании. Кон-
трольное отверстие "К", расположенное в полости Б, предна-
значено для связи с дренажной линией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 

Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ 
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Наименование параметра Значение 

Рабочее гидравлическое давление (РР), 
МПа 

0,14-1,60 

Рабочее пневматическое давление (РРП), 
МПа1) 

0,20-0,60 

Коэффициент потерь давле-

ния, ξУУ
2) 

DN 100 2,3148×10-7 

DN 150 0,4627×10-7 

Время срабатывания, с, не более3) 2,0 

Среднее время восстановления работо-
способности, час, не более 

0,5 

Рекомендуемая периодичность замены 
РТИ (с даты выпуска УУ), лет 

3 

Назначенный срок службы, лет 10 



Рис. 3 - УУ дренчерный с пневматическим приводом 
 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для от-
ключения манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) предназначены для 
выдачи сигнала при срабатывании УУ. Сигнализаторы давления 
должны быть скоммутированы по схеме «ИЛИ». 

Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в 
подводящем трубопроводе. 

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в 
побудительной камере УУ и в побудительной магистрали. Элек-
троконтактная группа манометра предназначена для коммута-
ции электрических цепей в зависимости от величины измеряе-
мого давления. Электроконтактная группа и стрелка прибора 
механически связаны и при переходе стрелки за пороговое 
значение происходит замыкание или размыкание электриче-
ской цепи. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном 
режиме закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения ра-
бочей камеры клапана УУ от рабочего трубопровода (в дежур-
ном режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф) предназначен 
для предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засо-
рения посторонними предметами. 

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из клапа-
на и питающего трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 

Клапан обратный (КО1) находится внутри модуля 7 
(рисунок 1) и препятствует сбросу давления в рабочей камере 
клапана при уменьшении давления в подводящем трубопрово-
де. 

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопив-
шегося конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной 
полости клапана в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим 
клапан дренажный автоматически закрывается. 

Кран (КН4) предназначен для включения и отключения по-
будительной камеры УУ для заполнения сжатым воздухом. 

Клапан обратный (КО2) препятствует сбросу давления в 
побудительной камере УУ при уменьшении давления сжатого 
воздуха для исключения ложных срабатываний. 

Клапан редукционный (РД) предназначен для ограничения 
максимального значения пневматического давления в побуди-
тельной камере УУ и в побудительной магистрали. 

Кран (КН5) в открытом положении обеспечивает максималь-
ное проходное сечение сжатого воздуха, в закрытом положении 
обеспечивает проход сжатого воздуха через компенсатор. Ком-
пенсатор представляет собой сквозное отверстие, выполненное 
в шаре крана, и предназначен для компенсации утечек в побу-
дительной магистрали. 

Канал (ПП) предназначен для подключения пневматическо-
го побудительного устройства. 

Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного зву-
кового гидравлического оповещателя (при необходимости). При 
отсутствии гидравлического оповещателя данный канал должен 
быть герметично закрыт. При необходимости проверки работы 
сигнализаторов давления без пуска УУ в рабочий режим в дан-
ный канал можно подать гидравлическое давление. ВНИМАНИЕ! 
Величина гидравлического давления, подаваемого для провер-
ки работоспособности сигнализаторов давления, не должна 
превышать значение 0,12 МПа. 

Дренажная трубка представляет собой гибкую трубку, пред-
назначенную для направления потока ОТВ в дренаж. 

Принцип работы УУ: 
При срабатывании побудительного устройства, давление в по-
будительной камере УУ снижается. При превышении соотноше-
ния рабочих давлений 5:1 (ОТВ : воздух) давлением ОТВ из 
рабочей камеры клапана отжимается мембрана побудительной 
камеры и ОТВ перетекает в сигнальное отверстие. Давление в 
рабочей камере снижается и ОТВ под избыточным давлением 
во входной полости клапана открывает затвор.  

 
 

На пути стока ОТВ в дренаж в трубопроводе установлен компен-
сатор, создающий дополнительное сопротивление ОТВ и обеспе-
чивающий необходимое давление для срабатывания сигнализа-
торов давления (НР1, НР2). Сигнализаторы давления срабатыва-
ют и выдают управляющий сигнал. УУ переходит в рабочий ре-
жим. 
 

Порядок установки и подготовки к работе 

 
Установить УУ в соответствии с монтажным проектом. Устано-

вить демонтированные комплектующие элементы УУ, соединить 
кран КН2 с подводящим трубопроводом под задвижкой ЗД, со-
единить кран КН4 с компрессором, подключить побудительное 
устройство, обеспечить герметичность всех соединений. 

ВНИМАНИЕ! Для надежной работы УУ необходимо использо-
вать только предварительно осушенный и очищенный воздух. 

ВНИМАНИЕ! Подача гидравлического давления в полости, 
предназначенные для работы со сжатым воздухом, запрещена. 

Провести испытание на герметичность пробным гидравличе-
ским давлением 1,25∙Pраб.max в течение 10 мин. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей 
последовательности (рис. 3): 

- закрыть все органы управления УУ (краны и задвижку); 
- открыть кран КН5, обеспечив максимальное проходное се-

чение при заполнении побудительной магистрали и побудитель-
ной камеры УУ сжатым воздухом; 

- открыть кран КН4 для заполнения побудительной магистра-
ли сжатым воздухом. Контроль давления производить по мано-
метру МН2; Кран КН4 не закрывать; 

- установить расчетное давление в побудительной магистрали 
и побудительной камере УУ при помощи клапана редукционно-
го РД; 

- закрыть кран КН5, обеспечив проход сжатого воздуха через 
компенсатор; 

- убедиться в отсутствии утечек в побудительной магистрали 
и побудительной камере УУ; 

- при необходимости установить верхнее и нижнее пороговые 
значения с помощью электроконтактной группы манометра МН2 
для контроля пневматического давления побудительной магист-
рали и побудительной камеры УУ. 

- открыть кран КН2, поднять гидравлическое давление в ра-
бочей камере над мембраной клапана, затвор клапана должен 
закрыться; Кран КН2 не закрывать; 

- открыть задвижку ЗД, создать под затвором клапана гид-
равлическое давление; 

- убедиться в отсутствии постоянного истечения ОТВ в дре-
нажные трубки и клапан дренажный, которых в дежурном режи-
ме быть не должно. 

Произвести, при необходимости, пробный пуск УУ: 
- открыть кран КН1 (рукоятка красного цвета), при превыше-

нии соотношения рабочих давлений 5:1 (ОТВ : воздух) затвор 
клапана должен открыться, а сигнализаторы давления НР1, НР2 
должны выдать сигнал о срабатывании УУ; 

- установить УУ в дежурный режим; 
ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме УУ из дренажной трубки сиг-

нальной линии под давлением постоянно вытекает ОТВ, которое 
необходимо направлять в дренаж. 
 

Техническое обслуживание  
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания 
работоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправно-
стей, а также повышения надежности работы, повышения безот-
казности и увеличения срока службы. 

Техническое обслуживание УУ должно проводиться по плано-
во-предупредительной системе, предусматривающей работы по 
годовому техническому обслуживанию: 

- технический осмотр; 
- профилактический осмотр; 
- регламентные работы. 
Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно 

путем внешнего осмотра. Допускается организация дистанцион-
ного сбора информации о состоянии УУ и выводе ее в помещение 
с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. При этом 
проверяется: 

- соответствие давления проектному режиму (контролируется 
по манометрам МН1 и МН2); 
- плотность закрытия затвора клапана (контролируется по отсутствию 

постоянного истечения ОТВ через дренажную трубку сигнальной 
линии и клапан дренажный). 
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Структура обозначения узла управления дренчерного с пневмоприводом 

 
Узел управления 
 

 
Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее давление,  
МПа 

Вид 
(Д-дренчерный) 

Вид привода 
(П - пневматический) 

Категория размещения  
по ГОСТ 15150 (4) 

Рабочее расположение в  
трубопроводе (В -  вертикальное) 

Минимальное рабочее давление 
привода, МПа 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

УУ - Д  100 (150) /1,6(П  0,028)- В Ф. О4       ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150  (О) 

Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один 
раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения замечен-
ных недостатков. При этом необходимо: 

- провести технический осмотр; 
- проверить состояние уплотнений; 
- проверить состояние крепежных деталей; 
- проверить состояние проходных отверстий компенсатора 

КМ и дренажных трубок. 
Регламентные работы по обслуживанию клапана должны 

совмещаться с регламентными работами по обслуживанию 
установки пожаротушения. При проведении регламентных 
работ необходимо выполнять следующие операции: 

- закрыть задвижку ЗД в системе на подводящем трубопро-
воде; 

- закрыть кран КН2; 
- открыть кран КН1, сбросить давление из побудительной и 

рабочей камеры клапана; 
- открутить винты 13 (рис.1), снять крышку 14; 
- вынуть мембрану 12, произвести ее осмотр, при необхо-

димости заменить; 
- вынуть перегородку 9, проверить состояние прокладки 4, 

при необходимости заменить; 
- произвести осмотр прокладки 10, при необходимости 

заменить; 
- произвести очистку внутренних поверхностей и каналов 

корпуса 1 от загрязнений и инородных материалов; проверить 
и устранить возможные загрязнения компенсатора КМ; 

- провести осмотр седла клапана и устранить обнаружен-
ные дефекты; 

- провести осмотр, чистку и смазку штока 5; 
- произвести сборку клапана; 
- открутить винты крепления модуля 7, снять модуль и 

промежуточную пластину, проверить состояние промежуточно-
го уплотнения и мембраны побудительной камеры, при необ-
ходимости заменить; 

- произвести очистку внутренних поверхностей и каналов 
модуля 7 от загрязнений и инородных материалов; 

- установить модуль 7, сопоставив отверстия промежуточ-
ного уплотнения, промежуточной пластины, мембраны побуди-
тельной камеры с отверстиями клапана 1; 

- провести проверку работы кранов КН1, КН2, КН3, КН4, 
клапана редукционного РД (рис. 3) на герметичность уплотне-
ний, при необходимости заменить; 

- провести проверку работы клапана обратного КО1 на 
герметичность, при необходимости уплотнение заменить 
(открутив винты на модуле 7 со стороны крана КН2 и демонти-
ровав блок примыкающий). После замены уплотнения устано-
вить блок примыкающий с клапаном обратным, кольцами уп-
лотнительными и пружиной на место; 

- провести проверку работы клапана обратного КО2 на 
герметичность, произвести очистку внутренних поверхностей 
и каналов от загрязнений и инородных материалов; 

- провести разборку фильтра Ф (рис. 3), почистить сетку, 
собрать фильтр; 

- провести осмотр и проверку работы манометров; 
- установить УУ в дежурный режим; 
- произвести пробный пуск УУ, провести проверку работы 

двух сигнализаторов давления; 
- установить УУ в дежурный режим. 
 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт 

центрального наблюдения. 

 Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 

пожаротушения, после отключения электропитания. 

 Возврат в исходное положение по снижению давления   воз-

духа ниже установленного уровня.  
 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование УУ и комплектующего оборудования в 
упаковке следует проводить в крытых транспортных средствах 
любого вида в соответствии с правилами, действующими на 
данном виде транспорта. Условия транспортирования в части 
воздействия климатических факторов должны соответствовать 
условиям 6 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением 
температуры минус 50 °C, в части воздействия механических 
факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 
неосторожных механических воздействий на тару. 

После транспортирования УУ при отрицательных температу-
рах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в 
течение не менее 6 часов в помещении с нормальными клима-
тическими условиями. 

При транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы должны соблюдаться требования 
ГОСТ 15846–2002. 

До монтажа на защищаемом объекте УУ должен находиться в 
помещении или под навесом, где колебания температуры и 
влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 
открытом воздухе (например, палатки, металлические хранили-
ща без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических 
районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере лю-
бых типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150‑69 в 
части воздействия климатических факторов внешней среды. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 
ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки 
потребителю при соблюдении потребителем правил монтажа, 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих 
случаях: 

- нарушение требований, изложенных в настоящем руково-
дстве; 

- если нормальная работа оборудования может быть восста-
новлена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой 
от грязи, проведением технического обслуживания изделия. 
 

 
 

 
 



Схема принципиальная гидравлическая  
узла управления дренчерного с пневмоприводом 
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Габаритные и присоединительные размеры  
узла управления дренчерного с пневмоприводом 

DN L B H l1 l2 l3 l4 b b1 b2 a Df Do d n 

Масса, 

кг, не 
более 

100 525 390 420 415 165 260 220 150 141 365 150 215 180 18 16 49 

150 570 490 450 415 215 260 220 200 186 460 180 280 240 22 16 82 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 

(буквами обозначены отверстия клапана: «Р»- рабо-

чее, «С» – сигнальное, «Д» – дренажное, «К» – 
контрольное, «П» - побудительное) 

БН 
Устройство контроля уровня жидкости  

(в комплект поставки не входит) 

ЗД Задвижка (в комплект поставки не входит) 

КО1, КО2 Клапан обратный 

КД Клапан дренажный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 

МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КМ Компенсатор 

КН1, КН2, КН4 Кран шаровый 

КН3 Кран дренажный 

КН5 Кран шаровый с компенсатором 

Ф Фильтр 

РД Клапан редукционный 

(ПП) Канал подключения пневматического привода 

(ГО) 
Канал подключения звукового гидравлического 

оповещателя 



Узел управления дренчерный  
с электроприводом «Малорасходный» 
УУ-Д25/1,2(Э12, 24, 220)-ГМ.О4-«Малорасходный»  

УУ-Д32/1,2(Э12, 24, 220)-ГМ.О4-«Малорасходный»  

УУ-Д40/1,2(Э12, 24, 220)-ГМ.О4-«Малорасходный»  

УУ-Д50/1,2(Э12, 24, 220)-ГМ.О4-«Малорасходный»  

 

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

Назначение и область применения  
 

Узлы управления дренчерные с электроприводом 
«Малорасходные»  с диаметром условного прохода DN 25-50 с 
напряжением питания электропривода 12, 24 или 220 В, 
применяются в дренчерных установках водяного и пенного 
пожаротушения. Предназначены для контроля состояния и 
проверки работоспособности указанных установок в процессе 
эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, 
выдачи сигнала для формирования командного импульса на 
управление элементами пожарной автоматики (насосами, 
системой оповещения, отключением вентиляторов и 
технологического оборудования и др.). 

Узел управления соответствует техническим требованиям 
ТУ 28.99.39-128-00226827-2019, ГОСТ Р 51052-2002. 
При использовании УУ в установках пожаротушения необходи
мо дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020  
«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования». 
 

Технические характеристики* 
 
УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

размещения 4 для работы с нижним предельным значением 
температуры  4°С по ГОСТ 15150-69. 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по 
эксплуатации. 
1 Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и 
минимальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое 
время срабатывания зависит от величины рабочего давления и 
определяется при испытаниях системы. 
2 Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно 
СП 485.1311500.2020 по формуле РУУд = ξУУд∙γ∙Q2, 
где ξУУд ‑ коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/
м3; Q-расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
3 После пуска УУ для его правильной работы напряжение 
питания электропривода необходимо обеспечивать постоянно. 
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Устройство и принцип работы 
 

УУ имеет в составе: 
- Кран шаровый КН1; 
- Устройство контроля положения шарового крана 2; 
- Фильтр 3;  
- Манометр 4; 
- Клапан электромагнитный 5; 
- Кран шаровый 6;  
- Дренажная пробка 7;  
- Сигнализаторы давления 8.  
Кран шаровый служит для перекрытия подачи воды от под-

водящего трубопровода. Устройство контроля положения ша-
рового крана (УКПШК) оснащено бесконтактными датчиками, 
для формирования команд во внешние цепи—оптронными реле 
с «сухими»  контактами, для визуального наблюдения—
светодиодными индикаторами, что позволяет отслеживать по-
ложение шарового крана «открыто-закрыто». Фильтр обеспе-
чивает очистку воды для работоспособности клапана электро-
магнитного при условии соблюдения значения показателя 
«мутность». Манометр позволяет контролировать давление 
ОТВ в подводящем трубопроводе. Клапан электромагнитный 
является нормально закрытым запорно-пусковым устройством 
и в дежурном режиме отсекает подачу воды в питающий тру-
бопровод. Кран шаровый служит для ручного запуска УУ. Слив 
воды из УУ осуществляется через дренажную пробку. Сигнали-
заторы давления предназначены для контроля  давления в 
подводящем трубопроводе. 

 

Порядок установки и подготовки  
к работе 
 

Перед установкой УУ провести внешний осмотр на отсутст-
вие механических повреждений всех элементов УУ. 

Установить УУ на подводящий трубопровод, в соответствии с 
монтажным проектом и гидравлической схемой.  

Монтаж УУ должен выполнять только персонал специализи-
рованных организаций, предварительно изучивший настоящий 
паспорт. 

Вода в подводящем трубопроводе по показателю «мутность» 
не должна превышать значений по пункту «мутность» табли-
цы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже 
следует осуществлять в соответствии с требованиями 
СП2.3130.2009 

УУ устанавливается только горизонтально (направление по-
тока слева направо). 

Подключение электрических частей УУ выполняется соглас-
но проекту пожарной установки. 

После монтажа провести испытание на герметичность проб-
ным давлением 1,3 МПа в течении 10 минут. 

Постановка УУ в дежурный режим: 
- закрыть все краны УУ; 
- открыть кран 1 (КН1); 
- убедиться в отсутствии утечек ОТВ через электромагнит-

ный клапан 5 (Y1) в систему; 
- при необходимости опломбировать кран 6 (КН2). 
   После выполнения вышеуказанных действий УУ готов к 

подаче на него питания и работе по прямому назначению, УУ 
установлен в дежурный режим. 

Произвести при необходимости пробный пуск УУ открытием 
крана 6 (КН2), сигнализаторы давления (HP1, HP2)8 должны 
выдать сигнал о срабатывании. 

Произвести при необходимости пробный пуск УУ открытием 
клапана электромагнитного (Y1), затвор клапана должен от-
крыться, а сигнализаторы давления(HP1, HP2)8 должны выдать 
сигнал о срабатывании. 
 

 
  

Узлы управления 
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Наименование параметра 
Значение для DN 

25 32 40 50 

Рабочее давление огнетушащего  

вещества (ОТВ) (РР), МПа 
0,14-1,20 

Время срабатывания, с, не более1) 2,0 

Номинальное напряжение питания 

электропривода ( ), В 

%

%

10

15




12/24/220 

Коэффициент потерь давления, ξУУд
2) 

4630×

10–7 

1698×

10–7 

926×

10–7 

270×

10–7 

Потребляемая мощность электропри-

вода постоянного тока, Вт3) 
8 

Мощность пусковая/удержания элек-

тропривода переменного тока, ВА3) 
15/12 

Назначенный срок службы, лет 10 

Масса, кг, не более 5 8 9 13 



При транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы должны соблюдаться требования 
ГОСТ 15846–2002. 

До монтажа на защищаемом объекте УУ должен находиться в 
помещении или под навесом, где колебания температуры и 
влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний 
на открытом воздухе (например, палатки, металлические хра-
нилища без теплоизоляции), расположенные в макроклимати-
ческих районах с умеренным и холодным климатом в атмосфе-
ре любых типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150-
69 в части воздействия климатических факторов внешней сре-
ды. 
 

Требования безопасности 
 

Требования безопасности – по ГОСТ 12.2.003–91, а также 
согласно Правилам устройства электроустановок. 

Доступ к частям УУ должен быть удобным и безопасным 
согласно ГОСТ 12.4.009‑83. 

Запрещается проведение регулировок и наладочных работ 
на УУ в дежурном режиме. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 
ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки 
потребителю при соблюдении потребителем правил монтажа, 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих 
случаях: 

нарушение требований, изложенных в настоящем руково-
дстве; 

если нормальная работа оборудования может быть восста-
новлена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой 
от грязи, проведением технического обслуживания изделия. 
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После проведения пробного пуска УУ установить в дежур-
ный режим. 
 

Техническое обслуживание 
 

Все работы по техническому обслуживанию и планово - 
предупредительному ремонту УУ должны проводиться с со-
блюдением всех мероприятий согласно типовому регламенту 
№1 технического обслуживания систем водяного (пенного) 
пожаротушения РД 009-01-96. 

Для проведения этих работ необходимо выполнить следую-
щие операции: 

- снять давление в системе; 
- отключить электрическую часть, отсоединить разъем кла-

пана электромагнитного 5 (Y1); 
- закрыть кран 1 (КН1); 
- слить воду через фильтр 3 (Ф1); 
- отсоединить гайку накидную трубки ручного пуска УУ; 
- отвести в сторону трубку ручного пуска УУ; 
- снять крышку клапана электромагнитного 5 (Y1); 
- при необходимости заменить прокладки в крышке клапана 

электромагнитного 5 (Y1) в месте подсоединения трубки руч-
ного пуска и промыть чистой водой сетчатый фильтр; 

- произвести обратную сборку клапана электромагнитного 5 
(Y1), не допуская попадания посторонних частиц под крышку 
клапана; 

- подсоединить гайку накидной трубки ручного пуска УУ; 
- провести проверку сигнализаторов давления 8(HP1, HP2), 

согласно сопроводительной документации; 
- после сборки провести испытание на герметичность проб-

ным давлением 1,5 МПа в течении 10 минут; 
- провести постановку УУ в дежурный режим 

 
Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование УУ в упаковке следует проводить в кры-
тых транспортных средствах любого вида в соответствии с 
правилами, действующими на данном виде транспорта. Усло-
вия транспортирования в части воздействия климатических 
факторов должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-
69 с нижним предельным значением температуры минус 50 °
C, в части воздействия механических факторов – условиям С 
по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 
неосторожных механических воздействий на тару. 

После транспортирования УУ при отрицательных температу-
рах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в 
течение не менее 6 часов в помещении с нормальными клима-
тическими условиями. 

 
 

Узел управления 

Вид 
(Д – дренчерный) 

Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид привода 
(Э – электрический, (12В, 24В, 220 В) 

Тип 

Категория размещения по 
ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150 (О) 

Тип соединения с арматурой 
(М – муфтовый) 

Рабочее расположение на трубе 
(Г – горизонтальное)  

Структура обозначения узла управления дренчерного с электроприводом 

Узлы управления 

www.sa-biysk.ru 

УУ-Д 25(32, 40, 50)/1,2(Э12, 24, 220)–ГМ. О4 - «Малорасходный»  
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Наименование DN L, мм B, мм H, мм G 

УУ-Д 25/1,2(Э12,24,220)-ГМ.О4 25 665 94 249 1” (внутренняя) 

УУ-Д 32/1,2(Э12,24,220)-ГМ.О4 32 729 93 268 1¼” (внутренняя) 

УУ-Д 40/1,2(Э12,24,220)-ГМ.О4 40 755 117 311 1½” (внутренняя) 

УУ-Д 50/1,2(Э12,24,220)-ГМ.О4 50 804 140 317 2” (внутренняя) 

Условное обозначение Наименование Количество 

КН1 Кран шаровый нормально открыт 1 

Ф1 Фильтр косой  1 

МН1 Манометр  1 

Y1 Клапан электромагнитный нормально закрытый 1 

КН2 Кран шаровый DN15 нормально закрыт 1 

НР1, НР2 Сигнализатор давления СДУ-М IP54 2 

Х1:1

Х1:2

Х1:3

Х1:4

Х1:5

Х1:6

+ Коричневый/Красный

Черный/Белый

- Синий/Зеленый

+ Коричневый/Красный

Черный/Белый

- Синий/Зеленый

Х2:1

Х2:2

Х2:3

Х2:4

Х2:5

Х2:6

Питание -

Питание +

О/З

З/З

О/З

З/З

SQ1

SQ2

Схема внутренних цепей устройства контроля положения шарового крана (УКПШК) 

Узлы управления 

www.sa-biysk.ru 

Схема принципиальная гидравлическая  
узла управления дренчерного с электроприводом «Малорасходный» 

1-шаровый кран;  
2-устройство контроля положения; 
3-фильтр;  
4-манометр;  
5-клапан электромагнитный;  
6-аварийный кран ручного пуска  (в дежурном режиме 
закрыт);  
7-дренажная пробка (DN15);  
8-сигнализаторы давления. 

Габаритные и присоединительные размеры  
узла управления дренчерного  с электроприводом «Малорасходный» 



Узлы управления  

Узел управления дренчерный  
с комбинированным приводом  
взрывозащищенный 
УУ-Д100/1,6(Р;Э24,220;Г0,07)-ВФ.У3.1   
УУ-Д150/1,6(Р;Э24,220;Г0,07)-ВФ.У3.1   
 
ТУ 4892-089-00226827-2007  

Технические характеристики * 

* Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуа-

тации. 

1 Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно 
СП 485.1311500.2020 по формуле РУУд = ξУУд∙γ∙Q2, где ξУУд – ко-
эффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – 
расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
2 Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и 
минимальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое 
время срабатывания зависит от величины рабочего давления и 
определяется при испытаниях системы. 
3 В скобках указано значение для кабельного ввода, поставляе-
мого по специальному заказу. 

 

Обеспечение безопасности  
и взрывозащищенности 
 

Взрывозащищенность комплектующих УУ электротехнических 
устройств обеспечивается заключением токоведущих частей во 
взрывонепроницаемые оболочки, которые выдерживают давле-
ние взрыва внутри них и предотвращают передачу взрыва в 
окружающую взрывоопасную среду. Прочность каждой взрыво-
непроницаемой оболочки испытывается при ее изготовлении 
гидравлическим избыточным давлением 1 МПа в течение време-
ни не менее 10+5 с согласно ГОСТ 30852.1-2002  (МЭК 60079-
1:1998).  

Оболочки комплектующих электротехнических устройств из-
готавливаются из материалов согласно требованиям 
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и имеют высокую сте-
пень механической прочности.  
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Назначение и область применения  
 

Узел управления с комбинированным приводом взрывозащи-
щенный (УУ) с диаметром условного прохода 100 (150) мм с 
ручным управлением, электрическим и гидравлическим приво-
дами предназначен для работы в составе установок водяного и 
пенного пожаротушения. 

УУ согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), 
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ Р 52350.14-
2006 (МЭК 60079-14:2002), главы 7.3 ПУЭ, руководства по 
эксплуатации ДАЭ 100.383.000РЭ может устанавливаться во 
взрывоопасных зонах 1, 2 класса по классификации  
ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95),  ГОСТ 30852.9-2002 
(МЭК 60079-10:1995), ГОСТ Р 52350.10-2005 (МЭК 60079-
10:2002), «В-1а», «В-1б», «В-1г» глава 7.3 ПУЭ, в которых 
возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА, 
IIВ, групп с Т1 по Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11-99 
(МЭК 60079-12-78),  ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-
12:1978), ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75),  ГОСТ 30852.5-
2002 (МЭК 60079-4:1975) при отсутствии в воздухе паров ки-
слот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

УУ подключается к приборам пожарной автоматики по 
ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96),  ГОСТ 30852.13-2002 
(МЭК 60079-14:1996), ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-
14:2002), гл.7.3 ПУЭ, СП 485.1311500.2020 , обеспечивает 
одностороннюю подачу воды либо пены в зону пожаротушения. 

УУ соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-
0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.1-
99 (МЭК 60079-1-98),  ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), 
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99),  ГОСТ 30852.10-2002 
(МЭК 60079-11:1999), гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 
60079-14-96),  ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), 
ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002), ГОСТ 12.2.007.0-
75, ГОСТ Р 51052-2002, ТУ4892-089-00226827-2007, 
ДАЭ100.383.000. Комплект КД согласован с испытательной 
организацией в соответствии с ТР ТС 012/2011 "О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах". 

В состав УУ входят и могут использоваться как самостоятельные 
электротехнические устройства: 

сигнализатор давления универсальный  (СД) СД 0,02/12(1)

G½-В.У3.1-«СДУ-М» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIСT4 с 
кабельным вводом:  

- предназначен для контроля давления; 
- диапазон давлений рабочей среды СД  под мембраной отно-

сительно давления окружающей воздушной среды сигнализато-
ра, в пределах 0 – 15,0 МПа;  

- срабатывание происходит при давлении контролируемой 
среды в пределах от 0,02 до 0,06 МПа;  

 - выдача сигнала управления с помощь контактов, рассчи-
танных для коммутации цепями с напряжением до 250В  и то-
ком до  3 А; 

- положение в пространстве – любое.  

электропривод Ду12 с соленоидом с маркировкой взрывоза-

щиты 1ExdIIСT4 Х с кабельным вводом: 
- предназначен для работы в побудительной системе запуска 

узла управления; 
- рабочее давление от 0,14 до 1,6МПа; 
- в дежурном режиме электромагнитный клапан закрыт; 
- поставляется с постоянно присоединенным кабелем длиной 

1 метр. 
- в зависимости от режима работы электродов (затопление 

или осушение) устанавливается режим потребления тока,  ре-
гулируется чувствительность; 

- напряжение питания от 8 до 30 В, потребляемый ток не 
более 20 мА (80мкА при питании от ШС), мощность не более 
0,6 Вт. 

- время срабатывания СУ не более 2 с. 

коробка взрывозащищенная (тип ССА-01 (18С2)) с марки-

ровкой взрывозащиты 1ЕхdIIСT5 с кабельными вводами 
(взрывобезопасный уровень коробки обеспечивается взрывоза-
щитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» согласно 
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998)  

 
 

 
 

Наименование параметра Значение 

Рабочее давление (РР), 

МПа 

минимальное 0,14 

максимальное 1,60 

Коэффициент потерь  

давления, ξУУ
1) 

DN100 2,3148×10-7 

DN150 0,4626×10-7 

Время срабатывания, с, не более2) 2,0 

Время срабатывания в водозаполненной 

системе, с, не более2) 
0,2 

Ном. напряжение питания электропривода, 
В 

24, 220 

Пусковая/удержания мощность электро-
привода переменного тока, ВА 

15/12 

Потребляемая мощность УУ, Вт, не более 15 

Диапазон диаметра бронированного кабеля 
для подключения электрических цепей к 

УУ, мм 

21-32  

(15-25)3) 

Максимальное сечение проводников  
кабеля, мм2 

2,5 

Среднее время постановки в дежурный 
режим, час, не более 

0,5 

Габаритные размеры 

L´B´H, мм, не более 

DN100 700×440×495 

DN150 700×535×525 

Масса с отводом (без 

отвода), кг, не более 

DN100 85 (70) 

DN150 126 (100) 

Назначенный срок службы, лет 10 
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"К"
"С""Д" "З"

"В"

"П"
"Р"

Схема принципиальная гидравлическая 

Узлы управления  

Обозначение Наименование 

ЗД 
Задвижка (в комплект поставки 
не входит) 

ВМ1, ВМ2 
Кран пробковый трехходовой 
РN16 

КД Клапан дренажный 

КСД 
Клапан мембранный универсаль-
ный КСД типа КМУ 

КО 
Клапан обратный муфтовый, по-
воротный (с болтанкой) РN16 
DN15, класс А 

КН1, КН3 Кран шаровый DN15 

КН2 Кран-фильтр DN15 

КН4 Кран запорный муфтовый DN40 

Y Клапан электромагнитный G1/2 

МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

Ф Фильтр 

КМ Компенсатор 

БН Сигнализатор уровня жидкости 

Степень защиты от внешних воздействий комплектующих УУ 
электротехнических устройств не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96.  

Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается применени-
ем сертифицированных кабельных вводов (тип FGAB, FAL, FECA с 
маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Gb/1Ex e II Gb/2Ex nR II Gc; тип 
E1FX с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Gb X/1Ex e II Gb X) с уплот-
нительными резиновыми втулками. Материал уплотнительных 
втулок устойчив к воздействию окружающей среды в условиях 
эксплуатации. 

На поверхностях, обозначенных «ВЗРЫВ», не допускается нали-
чие механических повреждений, царапин и следов коррозии. 

Диапазон температур окружающей среды -20 °С≤ta≤+60°C указан 
в маркировке УУ. Максимальная температура наружной поверхности 
оболочки и внутренних частей комплектующих электротехнических 
устройств не превышает 135 °С при максимальной температуре ta 
окружающей среды 60 °С. 

Фрикционная искробезопасность комплектующих электротех-
нических устройств обеспечивается отсутствием деталей из лег-
ких сплавов либо применением легких сплавов, содержащих не 
более 7,5% магния. 

Электростатическая искробезопасность комплектующих элек-
тротехнических устройств обеспечивается отсутствием наруж-
ных деталей оболочек из неметаллических материалов. 

   Электростатическая искробезопасность неметаллических 
частей УУ (стекол манометров общего назначения МПЗ-У) обес-
печивается ограничением площади поверхности стекол менее 
100 см2 в соответствии с п.48.2 таблицы 1 ГОСТ 31613-2012.  

Конструкция электротехнических устройств УУ соответствует 
гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), 
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002 
(МЭК 60079-11:1999), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-
14:1996), ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002). Конст-
рукция неэлектрического оборудования соответствует 
ГОСТ 31441.1-2001 (EN 13463-1:2001)  

Изоляция электрических цепей УУ удовлетворяет требованиям 
п.6.2.1.11 ГОСТ Р 51052-2002 и выдерживает действие испыта-
тельного напряжения между корпусом и соединенными вместе 
электрическими цепями УУ – 1500 В. Электрическое сопротивле-
ние изоляции цепей не менее 20 МОм, при величине постоянно-
го испытательного напряжения 1000 В.  

Знак Х в маркировке соленоида означает, что соленоид по-
ставляется с постоянно присоединенным кабелем длиной 1 м и 
свободный конец кабеля должен вводиться во взрывонепрони-
цаемую оболочку клеммной коробки через кабельный ввод.  

При подключении электрических цепей к коробке взрывоза-
щищенной выполнить ввод кабеля через кабельный ввод, в со-
ответствии с инструкцией по монтажу для используемых типов 
кабельных вводов. При необходимости возобновить на взрыво-
защищенных поверхностях крышки и корпуса коробки взрыво-
защищенной антикоррозионную смазку (например, ЦИАТИМ-221 
ГОСТ 9433-80). 

УУ необходимо заземлить с помощью заземляющих зажимов, 
располагаемых снаружи электрооборудования УУ, внутри и с 
наружи коробки взрывозащищенной. 

 

НL1
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Электрическая схема подключения УУ 

Обозначение Наименование 

YV1 Электромагнитный клапан 

НР1,НР2 Сигнализаторы давления 

НL1 Сигнализатор уровня жидкости 

А1 Коробка взрывозащищенная (тип ССА-01(18С2)) 

Провод  

подключения 

Кабель КВБбШв 5×1,5 ГОСТ 1508-78 (либо провод ПВС 5×0,75 ГОСТ 7399-97 в 

металлорукаве Р3-ЦХ 12) 
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Структура обозначения узла управления взрывозащищенного  
 УУ-Д ХХХ/1,6 (Р, ЭХ, ГХХ,)- Х Х . У 3 . 1  

Узел управления 

Вид (Д – дренчерный) 

Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид привода (Р – ручной; Э – электрический 
(24, 220В), Г – гидравлический (0,07МПа) 

Рабочее расположение на трубопроводе 
(В – вертикально) 

Категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 (3.1) 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69 (У) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф – фланцевый) 

1-клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ; 2-кран ручного привода УУ; 3-кран контроля (проверки) сигнализаторов давле-
ния; 4-фильтр; 5-кран трехходовой; 6-сигнализатор давления; 7-кран-фильтр; 8-манометр для контроля давления в подводящем 
трубопроводе; 9-обратный клапан; 10-манометр для контроля давления в побудительной магистрали; 11-дренажный трубопровод и 
кран DN 40; 12-клапан дренажный; 13-гидравлический привод УУ (внутренняя резьба G1/2); 14-электромагнитный клапан электри-
ческого привода УУ; 15-взрывозащищенная катушка электромагнитного клапана; 16-коробка взрывозащищенная ССА-01 
(взрывобезопасный уровень коробки обеспечивается взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» согласно ГОСТ 30852.1
-2002 (МЭК 60079-1:1998); 17-взрывобезопасный кабельный ввод FECA1IB (или типа FAL, FGAB, Е1FХ), 18-взрывобезопасный ка-
бельный ввод FECA3NB (C) (или типа FAL, FGAB); 19-отвод монтажный (поставляется по требованию потребителя); 20-сигнализатор 
уровня жидкости (поставляется по требованию потребителя). При отсутствии СУЖ вместо взрывозащищенного кабельного ввода ус-
танавливается заглушка с требуемой маркировкой взрывозащиты. 

DN L B H l B1 B2 b b1 H1 h D De d 

DN100 710 808 493 285 700 438 262 150 450 150 215 180 18 

DN150 710 1010 523 285 870 533 537 200 555 180 280 240 22 

Габаритные и присоединительные размеры 



Назначение и область применения  
 

Клапан обратный однодисковый поворотный  (далее клапан), 
представляет собой нормально закрытое запорное устройство 
общего назначения предназначенное для предотвращения об-
ратного оттока воды при падении давления в подводящем тру-
бопроводе.  

Клапан соответствует техническим требованиям ГОСТ 
Р 51052-2002. 

При использовании клапана необходимо дополнительно ру-
ководствоваться СП 485.1311500.2020 «Системы противопо-
жарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования». 
 

Технические характеристики* 
 

Клапан соответствует климатическому исполнению О категории  раз-
мещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним пределом зна-
чения температуры плюс 4 ˚С.  

* Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
**Время срабатывания клапана указано при минимальном дав-
лении. Фактическое время срабатывания зависит от величины 
рабочего давления и определяется при испытаниях системы. 
*** Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно 

СП 485.1311500.2020 по формуле РС = ξС•γ•Q2, где, 
ξС ‑ коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q 
– расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
 

Устройство и принцип работы  
 

В корпусе на оси шарнирно установлено коромысло, которое 
через шток, тарелку, прижимает резиновую пластину к седлу. 
Резиновая пластина закреплена на штоке шайбой и гайкой. Для 
создания дополнительного усилия прижатия резиновой пласти-
ны на оси установлены две пружины. Ось в корпусе от смеще-
ния фиксируется двумя пробками с шайбами и кольцами. Окно 
в корпусе для ремонта и обслуживания закрывается крышкой, 
имеющей прокладку, крепится шпильками, шайбами, гайками. 

Если давление в подводящем трубопроводе становится выше 
чем в питающем, то поток воды, идущий через клапан, поднимает 
тарелку с резиновой пластиной. Если давление становится меньше, то 
тарелка с резиновой пластиной плотно прилегает к седлу, и предот-
вращает обратный отток воды. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Клапан может быть установлен вертикально (направление потока вверх) 

или горизонтально (крышкой вверх).  

 Тарелка  с резиновой пластиной имеет шарнирное крепление с 

корпусом, что  обеспечивает удобность  демонтажа и обслужи-
вания. Все подвижные детали могут обслуживаться без демон-
тажа клапана. 

 Корпус  клапана имеет отверстия для присоединения  манометров. 

 В клапанах DN65, 80 можно присоединять фланцы и муфтовые 

переходники на резьбовом соединении. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Перед установкой клапана удалить консервационную смазку и 
произвести внешний осмотр. 

Установить клапан на подводящий трубопровод в соответствии 
требованиям монтажного проекта. 

Доступ к  клапану должен быть удобным и безопасным соглас-
но ГОСТ 12.4.009-83. 

После установки клапана произвести проверку готовности его 
к работе в следующей последовательности: 

-заполнить трубопровод водой через клапан и создать в нем 
давление; 

-снизить давление в полости В (см. габаритные и установоч-
ные размеры); 

-давление в полости Б клапана не должно измениться. 
     

Транспортирование и хранение 
 

Условия транспортирования и хранения клапанов в части воз-
действия климатических факторов внешней среды по категории 
5 ГОСТ 15150-69. 

Клапан следует транспортировать на любых крытых транс-
портных средствах в соответствии с нормативными  документа-
ми, действующими на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании  клапанов в районы Крайнего Севера 
и труднодоступные районы - транспортирование и хранение осу-
ществлять по ГОСТ 15846-2002. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапана 
техническим условиям при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации клапана 3 года со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки потребителю. 
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Клапан обратный однодисковый поворотный «Баге» 
КО (65,80) /1,6-УМ.О4 - «Баге» 

КО (100,150) /1,6-УФ.О4 - «Баге» 
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Наименование  
параметра 

Значение для DN 

65 80 100 150 

Рабочее 
давление 
огнетуша-
щего ве-
щества 
(ОТВ) (РР), 
МПа 

мин 0,14 

макс 1,60 

Время срабатывания, 
с, не более** 

2,0 

Коэффициент потерь 
давления, ξ*** 

5,8642×
10–7 

4,6296
×10–7 

1,6975
×10–7 

0,3858
×10–7 

Среднее время  
восстановления  
работоспособности, 
час, не более 

0,5 

Назначенный срок 
службы, лет 

10 

Узлы управления  



Габаритные и присоединительные размеры клапана обратного «Баге» 
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2 шайба,

18 гайка,17 седло
16 втулка,15 ось,14 пружины,

11 пробка,

3 гайка, 4 шайба, 6 тарелка,
8 коромысло,

7 шток,5 пластина,

9 прокладка, 10 крышка,

1 корпус,

11

18
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19 шпилька, 20 шайба, 21 контрольная пробка.

12

13

12 шайба,
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B

    Вариант исполнения для DN 65, 80 

1–корпус, 2–шайба, 3–гайка, 4–шайба, 5–пластина, 6–тарелка, 
7-шток, 8-коромысло, 9-прокладка, 10–крышка, 11–пробка, 12
–шайба, 13– кольцо, 14–пружины, 15–ось, 16–втулка, 17–
седло, 18–гайка, 19-шпилька, 20–шайба, 21-контрольная 
пробка. 
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    Вариант исполнения для DN 100, 150 

Обозначение D De d L B H 

КО65/1,6-УМ.О4-«Баге» 67   G2½  - 212 160 245 

КО80/1,6-УМ.О4-«Баге» 83  G3  - 220 172 277 

КО100/1,6-УФ.О4-«Баге» 104 Ф 180 18 242 212 330 

КО150/1,6-УФ.О4-«Баге» 155 Ф 240 22 295 260 360 

Структура обозначения клапана: 

 
Клапан  
обратный 

 
Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее давле-
ние, МПа 

Категория размещения 
по ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 (О) 

Рабочее расположение в трубо-
проводе (У -  универсальный) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый, М - муфтовый) 

  КО (80,100,150)/1,6 - У   Ф(М).  О  4  «БАГЕ» ТУ 4854-072-00226827-2005 

Наименование клапана 

Узлы управления  
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