
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Блок охранный радиоканальный «Ладога Б-1Р» (далее – блок) предна-

значен для контроля состояния и управления режимами работы оконечных 
устройств (далее – ОУ) по двухстороннему радиоканалу в соответствии с 
протоколами «Риэлта-Контакт-Р» и «Аларм-Контакт-Р», и трансляции принятой 
информации на выход сигнального реле. 

1.2 Блок работает в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Мощность, 
излучаемая передатчиком, не превышает 10 мВт. 

1.3 В блоке имеется одно сигнальное реле RELAY и датчик вскрытия кор-
пуса с контактами TAMPER, а также перемычки для регистрации/удаления 
ОУ (подробности см. п. 6) и для установки режима работы блока (подроб-
ности см. п. 7).

1.4 На плате блока имеется разъём Mini-USB для подключения к персо-
нальному компьютеру (далее – ПК). На ПК с помощью ПО «Конфигуратор 
Ладога-РК» (далее – конфигуратор), которое можно найти на сайте компании 
РИЭЛТА https://rielta.ru/catalog/radiokanal/ladoga-b-1r/ в разделе 
«Программы», возможна настройка,  изменение конфигурации блока и мо-
ниторинг состояния ОУ.

1.5 Блок имеет два светодиодных индикатора (красного и зелёного цветов) 
для отображения своего состояния.

1.6 Электропитание блока должно осуществляется от внешнего стабилизи-
рованного источника питания напряжением постоянного тока от 10 до 30 В.

1.7 Блок формирует извещение «Неисправность питания» при напряжении 
питании ниже (8±0,5) В или выше (28±1) В. По умолчанию, извещение «Неис-
правность питания» не активирует сигнальное реле или зарегистрированные 
исполнительные ОУ. Это можно настроить только в расширенном режиме 
(см. п. 7) с помощью конфигуратора.

1.8 Блок рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
1.9 Блок устойчив к  воздействиям электромагнитных помех по                      

ГОСТ 30379-2017 с уровнем для технических средств, используемых в 
промышленных обстановках. При превышении указанных уровней в месте 
эксплуатации, качество функционирования блока не гарантируется.

1.10 Индустриальные радиопомехи, создаваемые блоком, соответствуют 
нормам для технических средств, применяемых в жилых коммерческих и 
легких промышленных обстановок по ГОСТ 30379-2017.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

Параметр Значение

Количество поддерживаемых ОУ до 63

Диапазон рабочих частот 433,05 – 434,79 МГц

Напряжение питания от 10 до 24 В

Потребляемый ток, не более 100 мА

Выходная мощность, не более 10 мВт

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP20

Габаритные размеры, не более 82х57х32 мм

Масса, не более 60 г 

Средний срок службы 8 лет

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур -30... +55 оС

Допустимая влажность воздуха при температуре
+40 оС, без конденсации влаги

93 %

3 КОНСТРУКЦИЯ
3.1 Блок состоит из основания (1) с установленной платой (2) и крышки. 

Плата крепится к основания с помощью двух зацепов (9) и защелки (3). На 
плате расположены:

БЛОК ОХРАННЫЙ 
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ

«Ладога Б-1Р» 

Паспорт
БФЮК.468157.059 ПС                      

Рисунок 1 – Основание с установленной печатной платой

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Таблица 2

Обозначение Наименование Кол-во

БФЮК.468157.059     

БФЮК.685661.001

БФЮК.468157.059 ПС

Блок охранный радиоканальный 
«Ладога Б-1Р»

Антенна

Перемычка (джампер) 

Шуруп 3-3х30.016 ГОСТ 1144-80

Дюбель NAT 5х25 SORMAT

Блок охранный радиоканальный 
«Ладога Б-1Р». Паспорт

1 шт.

1 шт.

4 шт.

2 шт.

2 шт.

1 экз.

5 ИНДИКАЦИЯ
Режимы включения индикаторов в зависимости от состояния блока 

представлены в таблице 3.
Таблица 3

Состояние блока Индикация Примечание

Инициализация
(режим загрузчика)

Частые короткие включения 
индикатора красного цвета

В первые 2 с 
старта работы

Включение
Включение индикаторов

зелёного и красного цвета 
на 3 с

Обмен
с конфигуратором

Короткие включения
индикатора зелёного цвета

Блок подключен к 
ПК с запущенным 
конфигуратором

Ожидание
регистрации ОУ

Периодическое включение 
индикатора зелёного цвета в 

течение 30 с
Только при 

использовании 
перемычек

Успешная
регистрация ОУ

Включение индикатора
красного цвета на 3 с

Успешная очистка 
памяти блока

Попеременное включение 
красного и зелёного

индикаторов в течение 3 с

Норма Отсутствует

Активация в
стандартном

режиме

Включение индикатора 
красного цвета на всё время 

активации реле

6 РЕГИСТРАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ ОУ
В блоке имеется два способа регистрации и удаления ОУ – с помощью 

перемычек (входят в комплект поставки) на плате блока и с помощью 
конфигуратора.

Далее будет описан способ с использованием перемычек на плате блока, 
у которого имеются две ключевые особенности:

- при регистрации исполнительных ОУ для них автоматически назначается 
сценарий работы (см. п.7.2);

- возможна только полная очистка памяти блока (нельзя удалить одно ОУ).
6.1 Регистрация ОУ
Во время регистрации происходит обмен служебной информацией 

между блоком и ОУ.
- Вскройте крышку блока.
- Подайте питание на блок, если ещё не подано, и убедитесь в отсутствии 

индикации инициализации и включения (см. таблицу 3).
- Кратковременно замкните контакты BOOT на плате блока.
Периодические включения индикатора зеленого цвета свидетельствуют о 

том, что блок перешёл в режим регистрации. Время ожидания регистрации 
ограничено 30 с.

- Переведите ОУ в режим регистрации в соответствии с его докумен-
тацией.

При успешной регистрации на блоке на 3 с включится индикатор крас-
ного цвета.

6.2 Очистка памяти
Во время очистки памяти из блока будут удалены все ранее зареги-

стрированные ОУ. Рекомендуется выполнить очистку памяти блока перед 
регистрацией первого ОУ.

- Вскройте крышку блока.
- Подайте питание на блок, если ещё не подано, и убедитесь в отсутствии 

индикации инициализации и включения (см. таблицу 3).
- Установите перемычки на контакты BOOT и CONF.
- Через 5 с на плате блока включится индикатор красного цвета на 5 с. 

В это время необходимо снять перемычку  с контактов CONF.
Если красный индикатор успел выключиться до снятия перемычки с 

контактов CONF, необходимо снять и снова установить перемычку на 
контакты CONF.

- Попеременное включение красного и зелёного индикаторов в течение 
3 с подтверждает успешную очистку памяти блока.

7 РЕЖИМ РАБОТЫ
В зависимости от состояния контактов CONF в блоке предусмот- 

рено два режима работы: стандартный (перемычка снята) и расширенный 
(перемычка установлена).

7.1 Стандартный режим
В этом режиме блок может активировать только собственное сигналь-

ное реле при получении от зарегистрированных ОУ тревог (извещатели и 
сигнализаторы) или нажатий кнопок (брелки и клавиатуры). Режим работы 
сигнального реле в норме и при активации задается перемычками: INV, 
MODE_1 и MODE_0.
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- контакты сброса BOOT (4);
- два светодиодных индикатора (5) 

(красного и зелёного цветов) для ото-
бражения состояния;

- контакты (6) для регистрации/
удаления ОУ и для установки режима 
работы сигнального реле;

- разъем Mini-USB (7);
- датчик вскрытия (8);
- колодки подключения (10);
- колодка для установки внешней 
  антенны (11).



9 МОНТАЖ ОУ НА ОБЪЕКТЕ
Установку ОУ следует проводить в соответствии с инструкцией по экс-

плуатации на конкретное ОУ. Однако в каждом случае следует убедиться, 
что в выбранном месте обеспечивается надлежащее качество связи. 
Способ проверки уровня связи ОУ с блоком приведен в инструкциях по 
эксплуатации на ОУ. 

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
10.1 Блок в транспортной таре предприятия-изготовителя допускается 

транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных сред-
ствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и т. д.) 
на любые расстояния. 

При транспортировании блока необходимо руководствоваться правилами 
и нормативными документами, действующими на соответствующих видах 
транспорта.

10.2 Условия транспортирования блока должны соответствовать условиям 
хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

10.3 Условия хранения блока в транспортной таре должно соответствовать 
условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров 
кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих 
изоляцию.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
11.1 Утилизация блока производится с учетом отсутствия в нем токсич-

ных компонентов.
11.2 Содержание драгоценных материалов не требует учета при хране-

нии, списании и утилизации.
11.3 Содержание цветных металлов не требует учета при списании и 

дальнейшей утилизации блока.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требова-

ниям технических условий БФЮК.468157.059 ТУ при соблюдении условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения блока – 63 месяца со дня  изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 
в пределах гарантийного срока хранения.

12.3 Блоки, у которых в течение гарантийного срока, при условии соблю-
дения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие 
требованиям технических условий, заменяются или ремонтируются пред-
приятием-изготовителем.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 
Блок охранный радиоканальный «Ладога Б-1Р» БФЮК.468157.059,

номер партии_____________________, изготовлен в соответствии с дей-
ствующей технической документацией, признан годным для эксплуатации 
и упакован ООО «НПП РИЭЛТА».

Ответственный за приемку и упаковывание

Представитель ОТК ____________________      __________________.
                                                                 месяц, год

14 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Блок охранный радиоканальный «Ладога Б-1Р» БФЮК.468157.059:
- соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-

вместимость технических средств».
 - соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях электротехники и радио- 
электроники».

- сертифицирован Центром по Сертификации ТС ОПС Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь.

Сертификат № BY/112 03.11.023.01 00340.
Срок действия с 27.12.2024 г. по 26.12.2029 г.

15 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
При возникновении вопросов по эксплуатации необходимо обращаться к 

поставщику блока или предприятию-изготовителю.

Сделано в России  

ООО «НПП РИЭЛТА», www.rielta.ru                                            
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н                  

Тел. /факс: +7 (812) 498-19-71, rielta@rielta.ru
Тех. поддержка: тел. +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru                               

Таблица 4

Перемычка INV Состояние реле в 
норме

Состояние реле при 
активации

Снята Замкнуто Разомкнуто

Установлена Разомкнуто Замкнуто

Таблица 5

Состояние перемычек Активация                         
сигнального релеMODE_1 MODE_0

Снята Снята Импульс на 2 с

Снята Установлена Импульс на 30 с

Установлена Снята Импульс на 120 с

Установлена Установлена Триггерный режим

7.2 Расширенный режим
В этом режиме блок может активировать собственное сигнальное реле 

и зарегистрированные исполнительные ОУ в зависимости от заданных 
сценариев работы. Настройка сценариев производится с помощью кон-
фигуратора. 

По умолчанию с завода-изготовителя и после очистки памяти в блоке 
прописана заводская настройка сценариев, которая активируется по тревоге 
от зарегистрированных ОУ.

7.3 Режим работы ОУ
Кроме основного режима работы блок поддерживает режим работы в 

качестве ОУ 2 класса. Для переключения блока в данный режим работы, 
следует привязать блок в качестве ОУ к радиорасширителю. Для включе-
ния режима связывания, следует установить джампер BOOT. Дождаться 
включения индикации зеленого светодиода, выключения его индикации, 
и включения индикации в виде мигания зеленого светодиода с частотой 
1 раз в секунду. Далее следует снять перемычку BOOT и после начала 
частого мигания зеленого светодиода, включить режим связывания на 
радиорасширителе. В случае успешного связывания, зеленый светодиод 
должен выключиться.

Дальнейшая работа с ОУ осуществляется по командам с радиорасши-
рителя. Командами можно управлять из ПО Конфигуратора.

Для проверки качества связи с радиорасширителем, следует установить 
перемычку MODE_0 и снять. В момент снятия перемычки прибор произведет 
процедуру тестирования качества связи. 

Таблица 4 – Индикация результатов контроля качества связи

Индикация Качество 
связи

Рекомендации
Цвет Режим

Зеленый Три
 включения Отлично Установка в данном 

месте 
допускаетсяЗеленый Два

включения Хорошо

Зеленый Одно
включение Связь есть Выбрать другое место 

установки или исполь-
зовать ретранслятор 
системы «Ладога РК»Красный Серия  вклю-

чений Связи нет

8 ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ 
8.1 Выбор места установки блока существенным образом влияет на 

качество связи с ОУ. Рекомендуется устанавливать блок таким образом, 
чтобы ориентация антенны оставалась вертикальной, а сам блок находился 
в центре радиосистемы.

8.2 Блок не рекомендуется устанавливать:
- на массивных металлических конструкциях и ближе 1 м от них;
- вблизи источников радиопомех;
- внутри металлических конструкций.
8.3 Выбрав предварительно место установки блока, обеспечьте ему 

временное крепление, подключите питание и перейдите к выбору места 
установки ОУ.

Если при выборе места установки ОУ не получены удовлетворительные 
результаты качества связи, то следует выбрать иное место установки блока.

8.4 Выбрав место установки, следует окончательно закрепить блок.
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